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REGIDO PELA LEI N° 14.133/2021, LEI COMPLEMENTAR nº 123/06. 

OBJETO: LICITAÇÃO COMPARTILHADA – Edital de Registro de Preços para futura e eventual aquisição 
de centrais de ar, bebedouros, estruturas de aço/madeira, e equipamentos diversos, conforme descrito no 
ANEXO I – Termo de Referência, que serão utilizados pelo Consórcio e pelas secretarias diversas dos 
Municípios Consorciados, durante a vigência do registro de preços, conforme quantidades e especificações 
constantes no Anexo I – Termo de Referência. 

INTERESSADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO 
EXTREMO SUL DE MINAS - CIMESMI 

DATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS: 08/07/2024 
 

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: ATÉ AS 09:50 HORAS DO DIA 08/07/2024. 
 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10H00 DO DIA 08/07/2024. 
 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília. 
 

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA:  PORTAL DE LICITAÇÕES CIMESMI (www.licitacimesmi.com.br)  
 

Portaria N 008/2024: Pregoeira: Rafaela das Graças Marques Ribeiro  
 

VALOR ESTIMADO GLOBAL DE CONTRATAÇÃO: R$ 372.943.393,60 (trezentos e setenta e dois milhões 
e novecentos e quarenta e três mil e trezentos e noventa e três reais e sessenta centavos).  

 

Lote I - Centrais de Ar 
Item Descrição do produto Unid. Quant. 

1 

Ar Condicionado SPLIT INVERTER 9.000 BTUs HI-WALL, Grau de Segurança IP X4, 
Tensão Elétrica 220V~, Frequência 60Hz, Capacidade de Refrigeração 2640W, 
Capacidade de Refrigeração 9000Btus/h, Corrente 3.8A, Fluxo de Ar 430m³/h, Potência 
814W, Ruído Interno/ Externo 37/48dB(A), Gás Refrigerante R32/400g, Pressão de 
Máxima (Desc.) 4.5MPa, Pressão de Máxima (Sucção) 1.9MPa, Peso da Unidade Interna 
4,5kg, Peso da Unidade Externa 17kg, Classificação energética A, Serpertina 100% cobre, 
painel de Led. Garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses para o equipamento e 60 
(sessenta) meses para o compressor. Apresentar Comprovação do SELO do INMETRO. 

Unid. 2.000 

2 

Ar Condicionado SPLIT INVERTER 12.000 BTUs HI-WALL, Grau de Segurança IP X4, 
Tensão Elétrica 220V~, Frequência 60Hz, Capacidade de Refrigeração 3517W, 
Capacidade de Refrigeração 12000Btus/h, Corrente 4.5 A, Fluxo de Ar 500m³/h, Potência 
1085W, Ruído Interno/ Externo 37/48dB(A), Gás Refrigerante R32/450g, Pressão de 
Máxima (Desc.) 4.5MPa, Pressão de Máxima (Sucção) 1.9MPa, Peso da Unidade Interna 
7,5kg, Peso da Unidade Externa 18kg, Classificação energética A, Serpertina 100% cobre, 
painel de Led. Garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses para o equipamento e 60 
(sessenta) meses para o compressor. Apresentar Comprovação do SELO do INMETRO. 

Unid. 2.200 

3 
Ar Condicionado SPLIT INVERTER 18.000 BTUs HI-WALL, Grau de Segurança 
Unidade Interna IPX0, Grau de Segurança Unidade Externa IPX4, Tensão Elétrica 220V~, 
Frequência 60Hz, Capacidade de Refrigeração 5275W, Capacidade de Refrigeração 

Unid. 4.000 
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18000Btus/h, Corrente 7.9A, Fluxo de Ar 620m³/h, Potência 1758W, Ruído Interno/ 
Externo 42/48dB(A), Gás Refrigerante R32/600g, Pressão de Máxima (Desc.) 4.5MPa, 
Pressão de Máxima (Sucção) 1.9MPa, Peso da Unidade Interna 10kg, Peso da Unidade 
Externa 27kg, Classificação energética A, Serpertina 100% cobre, painel de Led. Garantia 
mínima do fabricante de 12 (doze) meses para o equipamento e 60 (sessenta) meses para o 
compressor. Apresentar Comprovação do SELO do INMETRO. 

4 

Ar Condicionado SPLIT INVERTER 24.000 BTUs HI-WALL, Tensão Elétrica 220V~, 
Frequência 60Hz, Capacidade de Refrigeração 7033W, Capacidade de Refrigeração 
24000Btus/h, Corrente 11.8A, Fluxo de Ar 1150m³/h, Potência 2170W, Ruído Interno/ 
Externo 50/51dB(A), Gás Refrigerante R32/750g, Pressão de Máxima (Desc.) 4.5MPa, 
Pressão de Máxima (Sucção) 1.9MPa, Peso da Unidade Interna 13kg, Peso da Unidade 
Externa 30kg, Classificação energética A, Serpertina 100% cobre, painel de Led. Garantia 
mínima do fabricante de 12 (doze) meses para o equipamento e 60 (sessenta) meses para o 
compressor. Apresentar Comprovação do SELO do INMETRO. 

Unid. 4.590 

5 

Ar Condicionado SPLIT INVERTER 30.000 BTUs HI-WALL, Tensão Elétrica 220V~, 
Frequência 60Hz, Capacidade de Refrigeração 8790W, Capacidade de Refrigeração 
30000Btus/h, Corrente 15A, Fluxo de Ar 1300m³/h, Potência 3320W, Ruído Interno/ 
Externo 50/56dB(A), Grau de Segurança Unidade interna IPX0, Grau de Segurança 
Unidade Externa IPX4, Gás Refrigerante R32/1600g, Pressão de Máxima (Desc.) 4.5MPa, 
Pressão de Máxima (Sucção) 1.9MPa, Peso da Unidade Interna 17kg, Peso da Unidade 
externa 54kg, Classificação energética A, Serpertina 100% cobre, painel de Led. Garantia 
mínima do fabricante de 12 (doze) meses para o equipamento e 60 (sessenta) meses para o 
compressor. Apresentar Comprovação do SELO do INMETRO. 

Unid. 3.600 

6 

Ar Condicionado SPLIT INVERTER 36.000 BTUs HI-WALL, Ciclo de ar Quente e Frio, 
Capacidade de refrigeração 36000 BTU/h, Classe "A" em eficiência energética, Gás 
Ecológico R-32, Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) 118 x 35,5 x 26cm, Medida 
Condensadora (ext.) (LxAxP/cm), 94 x 80 x 42,5cm, Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) 
17kg, Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) 48kg, Serpentina de Cobre, Tubulação 
(Bitolas) 1/4 e 5/8, Consumo Aproximado de Energia (kWh) 1568 kWh/ano, Vazão de Ar 
(m³/h) 1500 m³/h, Garantia 12 meses. Apresentar Comprovação do SELO do INMETRO. 

Unid. 3.000 

7 

Ar Condicionado Piso Teto Eco Inverter 48.000 BTU/h, Unidade interna e unidade 
externa, Piso Teto Inverter, Frio, 220V, 60Hz, monofásico, 48.000Btu/h, Capacidade 
Térmica 48000 (Btu/h), Ciclo Frio, Técnologia Tipo Inverter, Alimentação elétrica 
Unidade Interna 220V / 1F / 60Hz, Unidade Externa 220V / 1F / 60Hz, Corrente Máxima 
22A, Disjuntor 32A, Consumo 4338 W / h, Classificação INMETRO A, Velocidade de 
ventilação 3, Vazão de ar 2938 m³/h, Nível de ruído (dBa) Unidade Interna 58,5 / 54 / 53,5, 
Unidade Externa 63, Gás Refrigerante Tipo R-410A, Diâmetro dos tubos (Polegada) 7/8" 
até 15m, 1" até 20m, 1-1/8" até 30m, Comprimento dos tubos 7,5 Padrão (m), 2 Mínimo 
(m), 50 Máximo (m), Desnível entre as unidades 30M, Dimensão dos produtos sem a 
válvula (A x L x P) mm, Unidade Interna 235 x 1650 x 675, Unidade Externa 843 x 710 x 
710, Peso Líquido (kg), Unidade Interna 44,6, Unidade Externa 88,6, Peso Bruto (kg), 
Unidade Interna 49,2, Unidade Externa 85,5, Controle Remoto sem fio. Garantia mínima 
do fabricante de 12 (doze) meses para o equipamento e 60 (sessenta) meses para o 
compressor. Apresentar Comprovação do SELO do INMETRO. 

Unid. 1.000 

    
Lote II - Serviço de Instalação das Centrais de Ar 

Item Descrição do produto Unid. Quant. 

1 

Instalação de CONDIOCIONADORES DE AR "SPLIT" TIPO HIGH WALL E TETO 
48.000, de acordo com a capacidade de cada equipamento, contendo todos os materiais 
necessários ao perfeito funcionamento do equipamento, onde as linhas de gás refrigerante 
R410A em cobre sem costura deverão ser isoladas termicamente utilizando borracha 

Unid. 1.000 
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elastomérica em bitolas compatíveis com a capacidade de refrigeração determinada pelo 
fabricante do equipamento de acordo com a NBR 5020, revestida fita pvc incluindo 
suporte metálico de acordo com ABNT para sustentação da unidade condensadora e 
evaporadora tipo TETO (se for o caso). Incluir transporte, mobilização e todas as despesas 
necessárias para instalação do equipamento. Tubulação para instalação do equipamento. 
Tubulação para instalação considerando a distância da condensadora para a evaporadora 
em média de 10 metros. Necessário haver um engenheiro eletricista fazendo parte do corpo 
técnico da empresa, acervo técnico do profissional no CREA ou Conselho Profissional 
competente, registro de quitação do profissional no CREA ou Conselho Profissional 
competente e ART de Instalações Elétricas de Ar Condicionado. Além da necessidade de 
haver um engenheiro mecânico parte da equipe técnica da empresa com Acervo técnico do 
profissional no CREA ou Conselho Profissional competente e Registro de quitação do 
profissional no CREA ou Conselho Profissional competente. 
 

2 

Instalação de CONDIOCIONADORES DE AR "SPLIT" TIPO HIGH WALL 12.000, de 
acordo com a capacidade de cada equipamento, contendo todos os materiais necessários ao 
perfeito funcionamento do equipamento, onde as linhas de gás refrigerante R32 em cobre 
sem costura deverão ser isoladas termicamente utilizando borracha elastomérica em bitolas 
compatíveis com a capacidade de refrigeração determinada pelo fabricante do equipamento 
de acordo com a NBR 5020, revestida fita pvc incluindo suporte metálico de acordo com 
ABNT para sustentação da unidade condensadora e evaporadora tipo TETO  (se for o 
caso). Incluir transporte, mobilização e todas as despesas necessárias para instalação do 
equipamento. Tubulação para instalação do equipamento. Tubulação para instalação 
considerando a distância da condensadora para a evaporadora em média de 10 metros. 
Necessário haver um engenheiro eletricista fazendo parte do corpo técnico da empresa, 
acervo técnico do profissional no CREA ou Conselho Profissional competente, registro de 
quitação do profissional no CREA ou Conselho Profissional competente e ART de 
Instalações Elétricas de Ar Condicionado. Além da necessidade de haver um engenheiro 
mecânico parte da equipe técnica da empresa com Acervo técnico do profissional no 
CREA ou Conselho Profissional competente e Registro de quitação do profissional no 
CREA ou Conselho Profissional competente. 

Unid. 2.200 

3 

Instalação de CONDIOCIONADORES DE AR "SPLIT" TIPO HIGH WALL 18.000, de 
acordo com a capacidade de cada equipamento, contendo todos os materiais necessários ao 
perfeito funcionamento do equipamento, onde as linhas de gás refrigerante R32 em cobre 
sem costura deverão ser isoladas termicamente utilizando borracha elastomérica em bitolas 
compatíveis com a capacidade de refrigeração determinada pelo fabricante do equipamento 
de acordo com a NBR 5020, revestida fita pvc incluindo suporte metálico de acordo com 
ABNT para sustentação da unidade condensadora e evaporadora tipo TETO  (se for o 
caso). Incluir transporte, mobilização e todas as despesas necessárias para instalação do 
equipamento. Tubulação para instalação do equipamento. Tubulação para instalação 
considerando a distância da condensadora para a evaporadora em média de 10 metros. 
Necessário haver um engenheiro eletricista fazendo parte do corpo técnico da empresa, 
acervo técnico do profissional no CREA ou Conselho Profissional competente, registro de 
quitação do profissional no CREA ou Conselho Profissional competente e ART de 
Instalações Elétricas de Ar Condicionado. Além da necessidade de haver um engenheiro 
mecânico parte da equipe técnica da empresa com Acervo técnico do profissional no 
CREA ou Conselho Profissional competente e Registro de quitação do profissional no 
CREA ou Conselho Profissional competente. 

Unid. 4.000 

4 
Instalação de CONDIOCIONADORES DE AR "SPLIT" TIPO HIGH WALL 24.000, de 
acordo com a capacidade de cada equipamento, contendo todos os materiais necessários ao 
perfeito funcionamento do equipamento, onde as linhas de gás refrigerante R32 em cobre 

Unid. 4.590 
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sem costura deverão ser isoladas termicamente utilizando borracha elastomérica em bitolas 
compatíveis com a capacidade de refrigeração determinada pelo fabricante do equipamento 
de acordo com a NBR 5020, revestida fita pvc incluindo suporte metálico de acordo com 
ABNT para sustentação da unidade condensadora e evaporadora tipo TETO  (se for o 
caso). Incluir transporte, mobilização e todas as despesas necessárias para instalação do 
equipamento. Tubulação para instalação do equipamento. Tubulação para instalação 
considerando a distância da condensadora para a evaporadora em média de 10 metros. 
Necessário haver um engenheiro eletricista fazendo parte do corpo técnico da empresa, 
acervo técnico do profissional no CREA ou Conselho Profissional competente, registro de 
quitação do profissional no CREA ou Conselho Profissional competente e ART de 
Instalações Elétricas de Ar Condicionado. Além da necessidade de haver um engenheiro 
mecânico parte da equipe técnica da empresa com Acervo técnico do profissional no 
CREA ou Conselho Profissional competente e Registro de quitação do profissional no 
CREA ou Conselho Profissional competente. 

5 

Instalação de CONDIOCIONADORES DE AR "SPLIT" TIPO HIGH WALL 30.000, de 
acordo com a capacidade de cada equipamento, contendo todos os materiais necessários ao 
perfeito funcionamento do equipamento, onde as linhas de gás refrigerante R32 em cobre 
sem costura deverão ser isoladas termicamente utilizando borracha elastomérica em bitolas 
compatíveis com a capacidade de refrigeração determinada pelo fabricante do equipamento 
de acordo com a NBR 5020, revestida fita pvc incluindo suporte metálico de acordo com 
ABNT para sustentação da unidade condensadora e evaporadora tipo TETO  (se for o 
caso). Incluir transporte, mobilização e todas as despesas necessárias para instalação do 
equipamento. Tubulação para instalação do equipamento. Tubulação para instalação 
considerando a distância da condensadora para a evaporadora em média de 10 metros. 
Necessário haver um engenheiro eletricista fazendo parte do corpo técnico da empresa, 
acervo técnico do profissional no CREA ou Conselho Profissional competente, registro de 
quitação do profissional no CREA ou Conselho Profissional competente e ART de 
Instalações Elétricas de Ar Condicionado. Além da necessidade de haver um engenheiro 
mecânico parte da equipe técnica da empresa com Acervo técnico do profissional no 
CREA ou Conselho Profissional competente e Registro de quitação do profissional no 
CREA ou Conselho Profissional competente. 

Unid. 3.600 

6 

Instalação de CONDIOCIONADORES DE AR "SPLIT" TIPO HIGH WALL 36.000, de 
acordo com a capacidade de cada equipamento, contendo todos os materiais necessários ao 
perfeito funcionamento do equipamento, onde as linhas de gás refrigerante R32 em cobre 
sem costura deverão ser isoladas termicamente utilizando borracha elastomérica em bitolas 
compatíveis com a capacidade de refrigeração determinada pelo fabricante do equipamento 
de acordo com a NBR 5020, revestida fita pvc incluindo suporte metálico de acordo com 
ABNT para sustentação da unidade condensadora e evaporadora tipo TETO  (se for o 
caso). Incluir transporte, mobilização e todas as despesas necessárias para instalação do 
equipamento. Tubulação para instalação do equipamento. Tubulação para instalação 
considerando a distância da condensadora para a evaporadora em média de 10 metros. 
Necessário haver um engenheiro eletricista fazendo parte do corpo técnico da empresa, 
acervo técnico do profissional no CREA ou Conselho Profissional competente, registro de 
quitação do profissional no CREA ou Conselho Profissional competente e ART de 
Instalações Elétricas de Ar Condicionado. Além da necessidade de haver um engenheiro 
mecânico parte da equipe técnica da empresa com Acervo técnico do profissional no 
CREA ou Conselho Profissional competente e Registro de quitação do profissional no 
CREA ou Conselho Profissional competente. 

Unid. 3.000 

7 
Instalação de CONDIOCIONADORES DE AR "SPLIT" TIPO HIGH WALL 9.000, de 
acordo com a capacidade de cada equipamento, contendo todos os materiais necessários ao 
perfeito funcionamento do equipamento, onde as linhas de gás refrigerante R32 em cobre 

Unid. 1.000 
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sem costura deverão ser isoladas termicamente utilizando borracha elastomérica em bitolas 
compatíveis com a capacidade de refrigeração determinada pelo fabricante do equipamento 
de acordo com a NBR 5020, revestida fita pvc incluindo suporte metálico de acordo com 
ABNT para sustentação da unidade condensadora e evaporadora tipo TETO  (se for o 
caso). Incluir transporte, mobilização e todas as despesas necessárias para instalação do 
equipamento. Tubulação para instalação do equipamento. Tubulação para instalação 
considerando a distância da condensadora para a evaporadora em média de 10 metros. 
Necessário haver um engenheiro eletricista fazendo parte do corpo técnico da empresa, 
acervo técnico do profissional no CREA ou Conselho Profissional competente, registro de 
quitação do profissional no CREA ou Conselho Profissional competente e ART de 
Instalações Elétricas de Ar Condicionado. Além da necessidade de haver um engenheiro 
mecânico parte da equipe técnica da empresa com Acervo técnico do profissional no 
CREA ou Conselho Profissional competente e Registro de quitação do profissional no 
CREA ou Conselho Profissional competente. 

    
Lote III - Bebedouros 

Item Descrição do produto Unid. Quant. 

1 

Bebedouro de coluna, dimensões sem embalagem axlxc (mm) 1007 x 318 x 321, 
capacidade do reservatório (l) 1,8, suporte easy open removível para limpeza, botão do 
termostato para controle de temperatura, tecla água gelada, tecla água natural, aparador de 
água removível para limpeza, temperatura mínima e máxima de entrada da água no 
aparelho (°c) 03 a 32, tempo de inicialização do aparelho 2h30min, ciclo de retirada de 
água 1h, volume de água por ciclo de retirada 1,2l, vazão mínima recomendada 64l/h, Gás 
R134a, voltagem 127v ou 220v. Apresentar Comprovação do SELO do INMETRO e 
Certificado de Avaliação da Conformidade emitido por Organismo de Certificação de 
Produtos. 

Unid. 310 

2 

Bebedouro de mesa, dimensões sem embalagem axlxc (mm) 423 x 280 x 406, capacidade 
do reservatório (l) 1,9, suporte easy open removível para limpeza, botão do termostato para 
controle de temperatura, tecla água gelada, tecla água natural, aparador de água removível 
para limpeza, temperatura mínima e máxima de entrada da água no aparelho (°c) 03 a 32, 
tempo de inicialização do aparelho 2h30min, ciclo de retirada de água 0,5 h, volume de 
água por ciclo de retirada 0,425 l, vazão mínima recomendada 64 l/h, Gás R134a, 
voltagem 127v ou 220v. Apresentar Comprovação do SELO do INMETRO e Certificado 
de Avaliação da Conformidade emitido por Organismo de Certificação de Produtos. 

Unid. 150 

3 

Bebedouro de 80 litros inox, características: reservatório em polipropileno atóxico; 
aparadeira frontal em aço inox com dreno; tamanho: 1400mm x 500mm x 390mm, 
torneiras para copo cromadas; Gabinete em aço inox 430 com pvc; Serpentina inox 304; 
sistema de refrigeração embutido; boia para controle de entrada de água; Isolamento em 
Poliuretano; controle de temperatura com termostato com 7 níveis; Selo de 
eficiência energética. Certificados pela NCC e Acreditado pelo Inmetro. Apresentar 
Comprovação do SELO do INMETRO e Certificado de Avaliação da Conformidade 
emitido por Organismo de Certificação de Produtos. 

Unid. 400 

4 

Bebedouro de 150 litros inox, características: reservatório em polipropileno atóxico; 
aparadeira frontal em aço inox com dreno; tamanho: 1400mm x 870mm x 390mm, 
torneiras para copo cromadas; Gabinete em aço inox 430 com pvc; Serpentina inox 304; 
sistema de refrigeração embutido; boia para controle de entrada de água; Isolamento em 
Poliuretano; controle de temperatura com termostato com 7 níveis; Selo de 
eficiência energética. Certificados pela NCC e Acreditado pelo Inmetro. Apresentar 
Comprovação do SELO do INMETRO e Certificado de Avaliação da Conformidade 
emitido por Organismo de Certificação de Produtos. 

Unid. 600 

5 Bebedouro de 180 litros inox, características: reservatório em polipropileno atóxico; Unid. 500 
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aparadeira frontal em aço inox com dreno; tamanho: 1400mm x 1050mm x 390mm, 
torneiras para copo cromadas; Gabinete em aço inox 430 com pvc; Serpentina inox 304; 
sistema de refrigeração embutido; boia para controle de entrada de água; Isolamento em 
Poliuretano; controle de temperatura com termostato com 7 níveis; Selo de 
eficiência energética. Certificados pela NCC e Acreditado pelo Inmetro. Apresentar 
Comprovação do SELO do INMETRO e Certificado de Avaliação da Conformidade 
emitido por Organismo de Certificação de Produtos. 

6 

Bebedouro de 200 litros inox, características: reservatório em polipropileno atóxico; 
aparadeira frontal em aço inox com dreno; tamanho: 1400mm x 1150mm x 390mm, 
torneiras para copo cromadas; Gabinete em aço inox 430 com pvc; Serpentina inox 304; 
sistema de refrigeração embutido; boia para controle de entrada de água; Isolamento em 
Poliuretano; controle de temperatura com termostato com 7 níveis; Selo de 
eficiência energética. Certificados pela NCC e Acreditado pelo Inmetro. Apresentar 
Comprovação do SELO do INMETRO e Certificado de Avaliação da Conformidade 
emitido por Organismo de Certificação de Produtos. 

Unid. 400 

    
Lote IV - Eletrodomesticos e Eletroeletronicos 

Item Descrição do produto Unid. Quant. 

1 

Conservador horizontal dupla ação,  refrigeração estática, tampa de chapa com puxador 
frontal e fechadura, chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta 
resistência à corrosão, gabinete interno branco com formas arredondadas, isolamento de 
poliuretano ecologicamente correto, divisória interna com pintura plastificada, dobradiças 
balanceadas, rodízio duplo giratório de alta resistência 360°, degelo manual, grade plástica 
em material de alta resistência a impacto com proteção uv, voltagens: 127v e 220v,  
temperatura de operação de 35°c / 75% de umidade relativa do ar, largura (mm) 750, altura 
(mm) 940, profundidade (mm) 705, peso líquido (kg) 43, capacidade bruta (l) 216, 
consumo de energia (kwh/24h) 2,4, variação de temperatura (°c) -22 a -18 / 0 a +8, tipo de 
gás r-134a, tampas 1, truck 7,8/10 (m) 81/99, container brasil 20'’ / 40'’ hc 36/78, container 
export. 20'’ / 40'’ hc 42/117. 

Unid. 350 

2 

Conservador horizontal dupla ação, refrigeração estática, tampa de chapa com puxador 
frontal e fechadura, chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta 
resistência à corrosão, gabinete interno branco com formas arredondadas, isolamento de 
poliuretano ecologicamente correto, divisória interna com pintura plastificada, dobradiças 
balanceadas, rodízio duplo giratório de alta resistência 360°, degelo manual, grade plástica 
em material de alta resistência a impacto com proteção uv, voltagens: 127v e 220v, 
temperatura de operação de 35°c / 75% de umidade relativa do ar, largura (mm) 1265, 
altura (mm) 940, profundidade (mm) 705, peso líquido (kg) 61, capacidade bruta (l) 411, 
consumo de energia (kwh/24h) 2,6, variação de temperatura (°c) -22 a -18 / 0 a +8, tipo de 
gás r-134a, tampas 2, truck 7,8/10 (m) 48/63, container brasil 20'’ / 40'’ hc 24/50, container 
export. 20'’ / 40'’ hc 24/74. 

Unid. 400 

3 

Espremerdor de fruta, tensão bivolt 127/220v, potência 500w, motor 1/2 hp, frequência 50 
/ 60 hz, rotação 3580 rpm, corpo: inox, caçamba: alumínio, tampa: alumínio, copo: 
polipropileno branco - 750 ml, carambola: plástico rígido, laranja e limão, peneira: 
polipropileno branco, altura: 33cm, largura: 20cm, comprimento: 20cm, peso 4,400 

Unid. 240 

4 

Fogão de 04 bocas, altura: 80 cm, largura: 49 cm, profundidade: 59 cm, peso líquido: 19 
kg, peso bruto: 20,5 kg. Mesa totalmente selada com a trempe encaixada, sem furação de 
guia. Manipuladores ergonômicos. Puxador em tubo metálico. 1 grade do forno ajustável. 
Forno com 50 litros. Acendimento automático. Pés altos que favorecem a limpeza. 
Comprovação do SELO do INMETRO 

Unid. 450 

5 Fogão de 05 bocas, altura: 80 cm, largura: 73 cm, profundidade: 62 cm, peso líquido: 28 
kg, peso bruto: 31 kg, altura com pé: 87,8 cm, queimador mega chama, queimadores Unid. 450 



7 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS 
MUNICÍPIOS DO EXTREMO SUL DE MINAS – CIMESMI 

CNPJ 43.863.467/0001-78 
 
  

Página 7 de 141 
CNPJ: 43.863.467/0001-78 – Praça Coronel Justiniano, 164 – Centro – Cambuí – MG – CEP: 37.600-000  

encaixados, bloqueando a entrada de resíduos, grade fixa cromada, forno com 94 litros. 
Comprovação do SELO do INMETRO. 

6 

Fogão industrial de 04 queimadores e forno, estrutura aço carbono com pintura epóxi na 
cor cinza grafite, perfil 50mm, baixa pressão, 02 queimadores simples e 02 queimadores 
duplos, grelhas 30x30, registros tipo torneira zincado; com medidas de 742 x 825 x 800 
mm, forno mínimo 149 litros, com ligação em cobre, tampa em vidro com puxador, grade 
regulável duas alturas e removível. Fabricação nacional, garantia mínima de 06 (seis) 
meses. Entregar o fogão montado. 

Unid. 450 

7 

Fogão industrial de 06 queimadores e forno, estrutura aço carbono com pintura epóxi na 
cor cinza grafite, perfil 50mm, baixa pressão, 03 queimadores duplo, 03 queimadores 
simples, grelhas 30x30 redondas em ferro fundido, com medidas de 1.100 x 825 x 800 
mm, registros tipo torneira zincado, forno mínimo 149 litros, com ligação em cobre, tampa 
em vidro com puxador, grade regulável duas alturas e removível. Fabricação nacional, 
garantia mínima de 06 (seis) meses. Entregar o fogão montado.  

Unid. 500 

8 

Freezer vertical uma porta 234l, classificação energética a, frequência 60 hz, altura do 
produto 173,1 cm, largura do produto 55 cm, altura do produto embalado 175,7 cm, 
largura do produto embalado 58,7 cm, peso do produto embalado 53,8 kg, ean-13 
7896584060393, profundidade do produto 64,5 cm, peso do produto 52,4 kg, tensão 127v / 
220v, profundidade do produto embalado 70 cm, capacidade (l) 234, consumo (kw) 41,2, 
capacidade bruta (l) 253, capacidade líquida (l) 234, iluminação interna (não), fechadura de 
segurança (não), dreno de degelo (sim), tipo de degelo manual, gás ecológico r600, porta 
reversível (não), painel de controle (não) , compartimentos 7, prateleiras 4. Comprovação 
do SELO do INMETRO. 

Unid. 450 

9 

Frigobar branco 124l, 51cm largura, 54cm comprimento, 86cm altura, 28,0kg peso, 
capacidade (l) 124, tensão 127 / 220, potência (w)64 / 61, frequência (hz)60, dimensões 
(lxpxa mm)produto embalado ( 540x580x885), garantia 12 meses. Comprovação do SELO 
do INMETRO. 

Unid. 150 

10 

Geladeira degelo seco 261 litros branca, display não possui, capacidade total (l) 261, tipo 
de degelo cycle defrost, nº de portas 1, display não possui, formato 1 porta, eficiência 
energética a, altura 144 cm, largura 55 cm,  profundidade 63,1 cm, peso 39 kg. Garantia 
mínima do fabricante de 12 (doze) meses. Comprovação do SELO do INMETRO. 

Unid. 500 

11 

Geladeira frost free duplex 340 litros branca com prateleiras, display led, compartimento 
extra frio sim, dispenser de água não, número de portas 2, capacidade freezer (l) 72, 
controle de temperatura sim, capacidade geladeira (l) 268, recipiente para guardar gelo 
não, formato duplex, capacidade total (l) 340, porta reversível não, porta latas não, gavetas 
1 gaveta, tipo de degeloa frost free, pés niveladores sim. Garantia mínima do fabricante de 
12 (doze) meses. Comprovação do SELO do INMETRO. 

Unid. 500 

12 

Lavadora de Alta Pressão 1900W, 127/220V, com motor de indução, bico turbo, potência 
de 1900W e pressão máxima de 2450 PSI, 1 Bico regulável (concentrado, leque e 
shampoo) e 1 Bico Turbo, Tamanho da mangueira 5 m, Mangueira de trama de aço, Tipo 
de plugue 3 pinos, Potência elétrica 1900 W, Vazão 360 L/h, Comprimento cabo elétrico 
de 5 m 

Unid. 50 

13 
Liquidificador 4 litros, tensão 127 ou 220 (monofásico). Potência: 800w, frequência 60 hz, 
rotação 3.850 rpm, corpo: inox, copo: inox, faca: inox, altura: 61cm, largura: 21cm, 
profundidade: 21cm, peso: 7,400, capacidade do copo de 4 litros 

Unid. 450 

14 
Liquidificador 8 litros, tensão 127 ou 220 (chave de reversão), potência: 800w, frequência 
60 hz, rotação 3.850 rpm, corpo: inox, copo: inox, faca: inox, altura: 76cm, largura: 21cm, 
profundidade: 21cm, peso 8,800, capacidade do copo 8 litros 

Unid. 450 

15 Máquina de lavar 13kg, classificação energética a, tensão 127 ou 220v, cor branca, 
capacidade de lavagem 13 kg, conteúdo da embalagem 1 máquina de lavar, 1 guia rápido, 

Unid. 240 
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1 curva da mangueira, altura do produto 104 cm, largura do produto 67 cm, altura do 
produto embalado 105,5 cm, largura do produto embalado 70 cm, peso do produto 
embalado 46,7 kg, wifi não,  profundidade do produto 74 cm, peso do produto 44,5 kg, 
profundidade do produto embalado 77 cm 

16 

Micro-ondas 34l 1400w, capacidade 34l, função display: permite apagar o display do 
produto; função potência: permite escolher o nível de potência desejada para cada 
alimento; função manter aquecido: permite ajustar o tempo desejado e o produto manterá o 
alimento aquecido neste período; função display/sound: ao pressionar o botão uma vez 
desliga o visor, se pressionar e segurar o botão por 3 segundos, o som do teclado desligará; 
função travar: ao segurar o botão cancelar/pausar por 5 segundos o teclado será bloqueado. 
Prato com diâmetro de 315mm, teclas fáceis: fit e manter aquecido, opções descongelar 
por tempo ou descongelar por peso, função potência, função relógio, função display / 
sound, função tira odor, 1400w de potência, classe "a" em eficiência energética, altura 
32,50cm, largura 52,00cm, profundidade 44,50cm, peso 14,83kg. Comprovação do SELO 
do INMETRO. 

Unid. 240 

17 

Refrigerador frost free 371 litros, classificação energética a, frequência 60 hz, voltagem 
127v ou 220v, altura do produto 179 cm, largura do produto 60 cm, altura do produto 
embalado 180,8 cm, largura do produto embalado 64 cm, peso do produto embalado 59 kg, 
profundidade do gabinete sem porta 61,7 cm, profundidade com porta e sem puxador 68,8 
cm, profundidade com porta aberta 123,3 cm, largura porta aberta 90° sem puxador 62 cm, 
largura porta aberta 90° com puxador n/a, altura do gabinete sem porta 176,4 cm, wifi não, 
ean-13 127~ 7896584071948 / 220~ 7896584071955, profundidade do produto 68,1 cm, 
peso do produto 54,6 kg, cor branco, profundidade do produto embalado 73 cm, 
capacidade líquida do refrigerador (l) 280, capacidade líquida do freezer (l) 91, capacidade 
total de armazenamento 371, capacidade bruta do refrigerador (l) 284, capacidade bruta do 
freezer (l) 105, capacidade total bruta (l) 389. Comprovação do SELO do INMETRO. 

Unid. 500 

18 
Sanduicheira Grill 850W, altura 8cm x largura 26cm x comprimento 22cm, peso do 
produto 0,242kg, tamanho da chapa 22x14,5cm, luz indicadora de funcionamento, alça de 
alumínio com toque frio, acabamento em inox, pés antiderrapantes 

Unid. 100 

19 

Ventilador de coluna turbo de 60 cm: cor preto, c/ grade removível, possui oscilação p/ 
direita e esquerda. Potência: 1/4 cv-200v; diâmetro aproximado da hélice: 55 cm"; rpm: 
1400 máxima; tensão: bivolt; velocidade regulável; equipado c/ protetor térmico. 
Embalagem c/ informações do fabricante, manual de instruções em português e prazo de 
garantia. 

Unid. 500 

20 
Ventilador de parede com grade de aço medindo aproximadamente 60cm de diâmetro, 3 
pás e 3 velocidades, material da hélice em plástico, com inclinação ajustável. Com 
alimentação em energia elétrica. 

Unid. 800 

21 

Ventilador de parede turbo de 50 cm: cor preto, c/ grade removível, possui oscilação p/ 
direita e esquerda. Potência: 1/4 cv-200v; diâmetro aproximado da hélice: 45 cm"; rpm: 
1400 máxima; tensão: bivolt; velocidade regulável; equipado c/ protetor térmico. 
Embalagem c/ informações do fabricante, manual de instruções em português e prazo de 
garantia. 

Unid. 600 

22 
Ventilador de teto voltagem-127v, potência (w)-130w, diâmetro de aproximadamente 
110cm, material da hélice metálico, tipo-teto dimensão aproximada do produto ( a x l x p ) 
-33x88x88cm 

Unid. 400 

    
Lote V - audio e visual 

Item Descrição do produto Unid. Quant. 

1 
Caixa amplificada 900 tws, potência : 900w rms,  alto-falante : 15", driver : 1", canais de 
entrada : 3 canais independentes, canal 1 : bluetooth / usb / fm e auxiliar - rca, canal 2 : 
mic/violão - p10, canal 3 : mic/violão - p10, saída line out : p10, equalizador : 3 vias 

Unid. 120 
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(graves, médios e agudos),  amplificador : classe ab, alimentação : bivolt automático (110-
240v). Peso do produto : 22,2 kg, dimensões do produto ( a x l x p ) : 71,4 x 54,8 x 31,2 
cm 

2 

Projetor svga 3600lm - alto brilho de 3600 ansi lúmens para apresentações 
impressionantes, alto contraste nativo de 20.000:1 para uma legibilidade nítida, duas 
entradas hdmi para conectividade digital multiplataforma. Sistema de projeção dlp, brilho 
(lúmens ansi) 3600, resolução nativa svga (800x600), proporção de aspecto nativa 1899-
12-31, taxa de contraste (fofo) 20000:1, cor do monitor 30 bits (1,07 billion colors), fonte 
de luz lâmpada, vida útil da fonte de luz eco 10000 hrs, lampsave 15000 hrs, normal 5000 
hrs, smarteco 10000 hrs, razão de lançamento 1.96~2.15, relação de zoom 1.1x, dlente f/# 
= 2.56 ~ 2.68, f=22~24.1mm, compensação da projeção (altura total) 110%, ajuste da 
deformação 1d, vertical ± 30 graus, modos de imagem 3d, brilhante, infográfico, 
apresentação, srgb, utilizador 1, utilizador 2, suporte de resolução vga(640 x 480) para 
wuxga_rb(1920 x 1200) *rb=reduced blanking, frequência horizontal 15k~102khz, taxa de 
varredura vertical 23~120khz, entrada pc (d-sub 15pinos), saída de monitor (d-sub 
15pinos), entradas de vídeo composto (rca), entrada s-video (mini din 4pinos), entrada 
hdmi 2, hdmi-1 (1.4a/hdcp1.4), hdmi-2 (1.4a/hdcp1.4), usb tipo mini b, entrada rs232 (db-
9pinos), entrada de áudio (mini tomada 3.5mm), saída de áudio (mini tomada 3.5mm), 
temperatura operacional 0~40℃, fonte de alimentação ca 100 a 240 v, 50/60 hz, consumo 
de energia típico (110v) ~270w, ruído acústico (típ./eco.)(db) 33/29, telecomando com 
pilhas rcx014, cabo de alimentação (por região) 1 (1.8m), cabo vga(d-sub 15 pinos) 
(padrão), 1 (1.5m), dimensões (lxaxp) (mm) 296 x120 x221, peso líquido (kg) 2.3 

Unid. 120 

3 

Tv 32= d-led - bivolt, resolução: hd (1366 x 768 ), tempo de resposta: 8,0 ms, ângulo de 
visão: 170°(h) x 170°(v), brilho: 230 cd/m², contraste dinâmico: 1.100.000:1, frequência da 
tela: 60hz, potência do alto-falante: 10wrms x 2,  formato da tela: 16:9, sistema de cores: 
pal-m, pal-n, ntsc, furação vesa: 200x200mm, wifi integrado, cor: preto, dolby audio, 
conexões: 1 entradas hdmi e 1 entrada hdmi (arc)², total de 2 entradas, entrada rf para tv 
aberta (digital e analógica) e tv à cabo, 2 entrada usb: reproduz filmes, músicas e fotos, 1 
entrada s/pdif out optical, 1 entrada ethernet, 1 entrada p2: para periféricos de áudio e 
entrada de vídeo e áudio estéreo (rca) através do adaptador, menu nos idiomas português e 
inglês, busca automática de canais, recepção em atv, dtv e catv, conversor digital 
integrado, equalizadores de som e imagem predefinidos, ajustes de temperatura de cor, 
nivelador automático de volume, altura 64,30cm, largura 73,10cm, profundidade 8,20cm, 
peso 3,65kg. Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação 

Unid. 300 

4 

Tv 43" d-led - bivolt, resolução: fhd (1920 x 1080), tempo de resposta: 9,0 ms, ângulo de 
visão: 170°(h) x 170°(v), brilho: 304 cd/m², contraste dinâmico: 1.200.000:1, frequência da 
tela: 60hz, potência do alto-falante: 10wrms x 2, formato da tela: 16:9, sistema de cores: 
pal-m, pal-n, ntsc, furação vesa: 200x200mm, wifi integrado, cor: preto, dolby audio, 
conexões: 1 entradas hdmi e 1 entrada hdmi (arc)², total de 2 entradas, entrada rf para tv 
aberta (digital e analógica) e tv à cabo, 2 entrada usb: reproduz filmes, músicas e fotos, 1 
entrada s/pdif out optical, 1 entrada ethernet, 1 entrada p2: para periféricos de áudio e 
entrada de vídeo e áudio estéreo (rca) através do adaptador, menu nos idiomas português e 
inglês, busca automática de canais, recepção em atv, dtv e catv, conversor digital 
integrado, equalizadores de som e imagem predefinidos, ajustes de temperatura de cor, 
nivelador automático de volume, altura 56,00cm, largura 97,00cm, profundidade 9,30cm, 
peso 6,30kg. Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação 

Unid. 300 

5 

Tv 50= hd 4k led - bivolt,   tv backlight d-led 50", resolução: uhd (3840 x 2160), tempo de 
resposta: 9.5 ms, ângulo de visão: 170°(h) x 170°(v), brilho: 288 cd/m², contraste 
dinâmico: 5.000.000:1, frequência da tela: 60hz,  potência do alto-falante: 12wrms x 2, 
formato da tela: 16:9, sistema de cores: pal-m, pal-n, ntsc, furação vesa: 200x200mm, wifi 
integrado, cor: space gray, conexões: entrada de vídeo e áudio estéreo (rca), 3 entradas 

Unid. 300 
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hdmi e 1 entrada hdmi (arc)², total de 4 entradas, entrada rf para tv aberta (digital e 
analógica) e tv à cabo, 2 entrada usb: reproduz filmes, músicas e fotos, 1 entrada s/pdif out 
optical, 1 entrada ethernet, 1 entrada p2: para periféricos de áudio, menu nos idiomas 
português e inglês, busca automática de canais, recepção em atv, dtv e catv, conversor 
digital integrado, qualizadores de som e imagem predefinidos, ajustes de temperatura de 
cor, nivelador automático de volume, sdr para hdr: corrige imagem para melhor 
performance, altura 64,50cm, largura 1,12m, profundidade 9,30cm, peso 8,75kg. Garantia: 
01 (um) ano contra defeitos de fabricação 

6 

Tv 55= 4k qled - bivolt, resolução: uhd (3840 x 2160), tempo de resposta: 6,5 ms, ângulo 
de visão: 170°(h) x 170°(v), brilho: 350 cd/m², contraste dinâmico: 5.000.000:1, frequência 
da tela: 60hz, potência do alto-falante: 12 wrms x 2, total de 24 wrms, formato da tela: 
16:9, sistema de cores: pal-m, pal-n, ntsc, furação vesa: 200x200mm, wifi e bluetooth 
integrado, dolby audio, dolby audio, hdr10, conexões:  entrada de vídeo e áudio estéreo 
(rca), 3 entradas hdmi e 1 entrada hdmi (arc)², total de 4 entradas, entrada rf para tv aberta 
(digital e analógica) e tv à cabo, 2 entradas usb 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos, 1 
entrada s/pdif out optical, 1 entrada ethernet,  1 entrada p2: para amplificadores e 
periféricos de áudio, menu nos idiomas português e inglês, busca automática de canais, 
recepção em atv, dtv e catv, conversor digital integrado, equalizadores de som e imagem 
predefinidos,  ajustes de temperatura de cor, nivelador automático de volume, sdr para hdr: 
corrige imagem para melhor performance, altura 71,00cm, largura 1,20m, profundidade 
20,20cm, peso 12,50kg, garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação 

Unid. 300 

7 

Tv 58" 4k Led, Sistema Operacional Android Tv, Processador Quad Core, Conversor 
digital integrado, Potência (W) 125,56, Alimentação de energia AC 100-240V ~ 50/60Hz, 
Consumo médio (kW/h) 15,2, wifi, Potência do alto-falante 20Wrms x 2, Entrada HDMI: 
3, Entrada USB: 3, Ethernet (LAN): 1, Saída Digital Óptica: 1 

Unid. 300 

    
Lote VI - Quadros 

Item Descrição do produto Unid. Quant. 

1 

Quadro branco magnético 180 cm x 120 cm, apagável a seco com flanela macia ou 
apagador com base em feltro. Superfície de escrita suave, fabricado com aço steel branco, 
especial para escrita com marcador para quadro branco e revestimento em aço, para 
fixação de imãs tipo ferrite ou neodimio, c/ moldura em alumínio fresado medindo 19mm 
frente e 17mm de espessura, cantos retos. Suporte de apagador 25cm. Composição: aço 
steel branco. Chapa de madeira mdf resinada 12 mm. Moldura e suporte de alumínio.  

Unid. 600 

2 

Quadro branco magnético 200 cm x 120 cm, apagável a seco com flanela macia ou 
apagador com base em feltro. Superfície de escrita suave, fabricado com aço steel branco, 
especial para escrita com marcador para quadro branco e revestimento em aço, para 
fixação de imãs tipo ferrite ou neodimio, c/ moldura em alumínio fresado medindo 19mm 
frente e 17mm de espessura, cantos retos. Suporte de apagador 25cm. Composição: aço 
steel branco. Chapa de madeira mdf resinada 12 mm. Moldura e suporte de alumínio.  

Unid. 500 

3 

Quadro branco magnético 300 cm x 120 cm, apagável a seco com flanela macia ou 
apagador com base em feltro. Superfície de escrita suave, fabricado com aço steel branco, 
especial para escrita com marcador para quadro branco e revestimento em aço, para 
fixação de imãs tipo ferrite ou neodimio, c/ moldura em alumínio fresado medindo 19mm 
frente e 17mm de espessura, cantos retos. Suporte de apagador 25cm. Composição: aço 
steel branco. Chapa de madeira mdf resinada 12 mm. Moldura e suporte de alumínio.  

Unid. 400 

4 

Quadro branco magnético 400 cm x 120 cm, apagável a seco com flanela macia ou 
apagador com base em feltro. Superfície de escrita suave, fabricado com aço steel branco, 
especial para escrita com marcador para quadro branco e revestimento em aço, para 
fixação de imãs tipo ferrite ou neodimio, c/ moldura em alumínio fresado medindo 19mm 
frente e 17mm de espessura, cantos retos. Suporte de apagador 25cm. Composição: aço 

Unid. 300 
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steel branco. Chapa de madeira mdf resinada 12 mm. Moldura e suporte de alumínio.  
        

Lote VII - Moveis de Aço 
Item Descrição do produto Unid. Quant. 

1 

Armário de aço montável com 2 portas - características: confeccionado em chapa de aço 
#26 (0,45mm) normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas. A - 
produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas 
tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. B - trava 
superior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) com 3 dobras perpendiculares 
sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 25mm com 90°, a terceira a 15mm com 90° e termina 
com 10mm, e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. C - trava inferior 
confeccionada em chapa de aço # 20 (0,90mm) 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 
20mm com 90°, a 2ª a 45mm com 90° e termina com 15mm e com sistema de alavanca 
para travamento nas laterais. D - portas com fechamento sobreposto com medidas 
esquerdas e direitas de 380mm(l)x1840mm(a) em chapa de aço #26 (0,45mm) , lado 
esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 340mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e 
finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 
dobras sendo a 1ª a 338mm com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 
15mm com 90° e finaliza com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil 
pvc na cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em "ômega" na horizontal e 1 na vertical em 
chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm 
com 90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm, com furação 
para ventilação no canto superior de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de 
diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem 
dobradiças, com articulação pivotante mediante pino arruelado sup fastfixx com encaixe 
em furação na parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira acima e pino 
inferior fastfixx para encaixe na parte inferior da porta a uma bucha de nylon fixada a 
prateleira base, com um estampo na parte interna inferior da porta formando uma aba 
dobrável para travamento do pino. E - laterais em chapa de aço #26 (0,45mm) com 
1900mm(a) com garras para travamento da prateleira inferior e superior para travamento 
do produto com sistema de cremalheira estampada na própria lateral com 27 posições de 
regulagens e tendo em sentido horizontal 5 dobras, sendo a 1ª dobra a 10mm com 180°, 2ª 
dobra a 20mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 400mm com 180° e termina com 
10mm. F - contém 1 prateleira fixa e 3 prateleiras móveis com opção de regulagem por 
cremalheiras de 50 em 50mm, ambas em chapa de aço #26 (0,45mm) normalizada 
laminado a frio nas medidas de 30mm(a) x 797mm(l) x 350mm(p) com 6 dobras em sua 
profundidade sendo a 1ª a 5mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°, a 4ª 
a 350mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e finaliza com 5mm e 4 
dobras em sua largura sendo a 1ª a 10mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 895mm 
com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 10mm, com reforço omega com 890mm de 
largura centralizado abaixo da prateleira confeccionado em chapa de aço 24(0,60mm) com 
4 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 10mm com 90°, a 2ª a 8,50mm com 90°, a 3ª com 
24mm com 90° a 4ª com 8,5mm com 90° e termina com 10mm. G- retaguarda 
confeccionada em chapa de aço #26(0,45mm) em sistema bipartido, sendo cada parte na 
medida de 1900mm(a) x 446mm(l) unidas por um sistema de encaixe sobreposto com 
dobras curvas invertidas, com 2 dobras na horizontal sendo a 1ª a 10mm com 270° a 2° a 
800mm com 270° e termina com 10mm e na vertical com 2 dobras sendo a 1ª a 1980mm 
com 90° e a 2ª a 10mm com 270° e termina com 3mm. Fechadura cilíndrica do tipo yale 
com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central. Acompanha kit composto 
por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto 
impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos 3,5 x 13mm. Acabamento 

Unid. 400 
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tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó 
(tinta hibrida) com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 °c. Processo 
com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo inmetro 
atendendo as normas da nbr 8094:1983 " material metálico revestido e não revestido a 
corrosão por exposição a névoa salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com 
névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão determinado conforme a iso 4628-3, 
não devendo ser maior que ri 1, conforme item 4.3.1 da norma abnt 13961:2010. Pintura 
eletrostática controlada por reciprocador, tornando à aplicação uniforme. Capacidade de 
peso. O peso recomendado por prateleira é de 20 kg (bem distribuídos). Apresentar a fins 
de comprovação técnica e qualidade: 
- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de 
ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do 
profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição 
técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e 
validade.  
- Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 
(fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, 
aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive 
galvanoplastia. 
- Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
- Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. 
- Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas. 
- Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas. 
- Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas. 

2 

Armário de aço montável com 2 portas - características: confeccionado em chapa de aço 
#26(0,45mm) normalizada laminada a frio nas laterais, fundo e portas. Com travas 
estruturais em chapa de aço #20 (0,90mm). A - produto montável utilizando sistema de 
travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo 
necessidade de utilização de parafusos. B - trava superior confeccionada em chapa de aço 
#20 (0,90mm) com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 25mm 
com 90°, a terceira a 15mm com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para 
travamento nas laterais. C - trava inferior confeccionada em chapa de aço # 20 (0,90mm) 2 
dobras perpendiculares sendo a 1ª a 20mm com 90°, a 2ª a 45mm com 90° e termina com 
15mm e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. D - portas com fechamento 
sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 432mm(l)x1920mm(a) em chapa de aço 
#26 (0,45mm), lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 390mm com 225°, a 2ª a 
20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado 
caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 388mm com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 
25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em curva de 360°, com 
acabamento em perfil pvc na cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em "ômega" na 
horizontal e 1 na vertical em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª 
a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina 
com 5mm com furação para ventilação no canto superior de cada porta com 15 furos 
circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre 
os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante mediante pino arruelado sup fastfixx 
com encaixe em furação na parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira 
acima e pino inferior fastfixx para encaixe na parte inferior da porta a uma bucha de nylon 
fixada a prateleira base, com um estampo na parte interna inferior da porta formando uma 
aba dobrável para travamento do pino. E - laterais em chapa de aço #26 (0,45mm) com 
1980mm(a) com garras para travamento da prateleira inferior e superior para travamento 
do produto com sistema de cremalheira estampada na própria lateral com 27 posições de 

Unid. 250 



1
3 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS 
MUNICÍPIOS DO EXTREMO SUL DE MINAS – CIMESMI 

CNPJ 43.863.467/0001-78 
 
  

Página 13 de 141 
CNPJ: 43.863.467/0001-78 – Praça Coronel Justiniano, 164 – Centro – Cambuí – MG – CEP: 37.600-000  

regulagens e tendo em sentido horizontal 5 dobras, sendo a 1ª dobra a 10mm com 180°, 2ª 
dobra a 20mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 400mm com 180° e termina com 
10mm. F - prateleiras, contém 6 prateleiras confeccionadas em chapa #24(0,60mm), sendo: 
4(quatro) na medida de 575mm(l) x 375mm(p) x 30mm(e) com 4(quatro) dobras na sua 
largura sendo a 1ª a 10mm com 90º, a 2ª a 13mm com 90º, a 3ª a 575mm com 90º, a 4ª a 
13mm com 90º e termina com 10mm e 6(seis) dobras na sua profundidade sendo a 1ª a 
10mm com 90º, a 2ª a 15mm com 90º, a 3ª a 30mm com 90º, a 4ª a 375mm com 90º, a 5ª a 
30mm com 90º, a 6ª a 15mm com 90º e termine com 10mm, sendo 1(uma) fixa e 3(três) 
reguláveis. 2(duas) na medida de 320mm(l) x 375mm(p) x 30mm(e) com 4(quatro) dobras 
na sua largura sendo a 1ª a 10mm com 90º, a 2ª a 13mm com 90º, a 3ª a 320mm com 90º, a 
4ª a 13mm com 90º e termina com 10mm e 6(seis) dobras na sua profundidade sendo a 1ª a 
10mm com 90º, a 2ª a 15mm com 90º, a 3ª a 30mm com 90º, a 4ª a 375mm com 90º, a 5ª a 
30mm com 90º, a 6ª a 15mm com 90º e termine com 10mm, todas reguláveis. G- 
retaguarda confeccionada em chapa de aço #26(0,45mm) em sistema bipartido, sendo cada 
parte na medida de 1980mm(a) x 446mm(l) unidas por um sistema de encaixe sobreposto 
com dobras curvas invertidas, com 2 dobras na horizontal sendo a 1ª a 10mm com 270° a 
2° a 446mm com 270° e termina com 10mm e na vertical com 2 dobras sendo a 1ª a 
1980mm com 90° e a 2ª a 10mm com 270° e termina com 3mm. Fechadura cilíndrica do 
tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central. Acompanha kit 
composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de 
alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos 3,5 x 13mm e 2 cabides g 
zincado a ser fixado no compartimento menor. Acabamento: tratamento anti-corrosivo por 
um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta hibrida) com camada de 
30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 °c. Processo com rigoroso controle de 
qualidade analisado por um laboratório certificado pelo inmetro atendendo as normas da 
nbr 8094:1983 " material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a 
névoa salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500h, 
devendo o grau de corrosão determinado conforme a iso 4628-3, não devendo ser maior 
que ri 1, conforme item 4.3.1 da norma abnt 13961:2010. Pintura eletrostática controlada 
por reciprocador, tornando à aplicação uniforme. Capacidade de peso o peso recomendado 
por prateleira é de 20 kg (bem distribuídos). Dimensões: externas 2007mm x 900mm x 
400mm (axlxp), interna maior 1880mm x 575mm x 375mm (axlxp), interna menor 
1880mm x 320mm x 375mm 9axlxp). Apresentar a fins de comprovação técnica e 
qualidade: 
- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de 
ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do 
profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição 
técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e 
validade.  
- Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 
(fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, 
aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive 
galvanoplastia. 
- Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
- Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. 
- Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas. 
- Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas. 
- Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas. 

3 
Armário de aço montável com 2 portas - características: confeccionado em chapa de aço 
#26(0,45mm) normalizada laminada a frio nas laterais, fundo e portas. Com travas 
estruturais em chapa de aço #20 (0,90mm). A - produto montável utilizando sistema de 

Unid. 300 
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travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo 
necessidade de utilização de parafusos. B - trava superior confeccionada em chapa de aço 
#20 (0,90mm) com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 25mm 
com 90°, a terceira a 15mm com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para 
travamento nas laterais. C - trava inferior confeccionada em chapa de aço # 20 (0,90mm) 2 
dobras perpendiculares sendo a 1ª a 20mm com 90°, a 2ª a 45mm com 90° e termina com 
15mm e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. D - portas com fechamento 
sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 355mm(l)x1540mm(a), lado esquerdo 
moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 315mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza 
com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras 
sendo a 1ª a 313mm com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm 
com 90° e finaliza com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil pvc na 
cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em "ômega" na horizontal e 1 na vertical em chapa 
de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 
90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm, com furação para 
ventilação no canto superior de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro 
em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com 
articulação pivotante mediante pino arruelado sup fastfixx com encaixe em furação na 
parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira acima e pino inferior 
fastfixx para encaixe na parte inferior da porta a uma bucha de nylon fixada a prateleira 
base, com um estampo na parte interna inferior da porta formando uma aba dobrável para 
travamento do pino. E - laterais em chapa de aço #26 (0,45mm) com 1600mm(a) com 
garras para travamento da prateleira inferior e superior para travamento do produto com 
sistema de cremalheira estampada na própria lateral com 18 posições de regulagens e 
tendo em sentido horizontal 5 dobras, sendo a 1ª dobra a 10mm com 180°, 2ª dobra a 
20mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 400mm com 180° e termina com 10mm. F - 
contém 2 prateleiras móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm e 
1 fixa, ambas em chapa de aço #26 (0,45mm) normalizada laminado a frio nas medidas de 
30mm(a)x747mm(l)x350mm(p) com 6 dobras em sua profundidade sendo a 1ª a 5mm com 
90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°, a 4ª a 350mm com 90°, a 5ª a 30mm 
com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e finaliza com 5mm e 4 dobras em sua largura, com 
opcional para prateleiras avulsas de acordo com a necessidade. G - porta articulada por 
dobradiças 30mm de altura na chapa #20 (0.90mm) soldada através de solda ponto 
eletrônico-pneumático e pino anelado (3,85mm x 62mm) de articulação reforçado zincado 
branco. H- retaguarda confeccionada em chapa de aço #26(0,45mm) em sistema bipartido, 
sendo cada parte na medida de na medida de 1600mm(a) x 375mm(l), unidas por um 
sistema de encaixe com dobras curvas invertidas, com 2 dobras na horizontal sendo a 1ª a 
10mm com 270° a 2° a 800mm com 270° e termina com 10mm e na vertical com 2 dobras 
sendo a 1ª a 1900mm com 90° e a 2ª a 10mm com 270° e termina com 3mm. Fechadura 
cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central. 
Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em 
poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos 3,5 x 13mm. 
Acabamento: tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura 
eletrostática a pó (tinta hibrida) com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 
240°c . Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório 
certificado pelo inmetro atendendo as normas da nbr 8094:1983 " material metálico 
revestido e não revestido a corrosão por exposição a névoa salina", onde é feito ensaio de 
corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão determinado 
conforme a iso 4628-3, não devendo ser maior que ri 1, conforme item 4.3.1 da norma abnt 
13961:2010. Pintura eletrostática controlada por reciprocador, tornando à aplicação 
uniforme. Capacidade de peso: o peso recomendado por prateleira é de 20 kg (bem 
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distribuídos). Apresentar a fins de comprovação técnica e qualidade: 
- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de 
ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do 
profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição 
técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e 
validade.  
- Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 
(fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, 
aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive 
galvanoplastia. 
- Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
- Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. 
- Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas. 
- Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas. 
- Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas. 

4 

Armário de aço fabricado em chapa de aço carbono 0,45 mm, provido com 03 (três) 
prateleiras internas, sendo 02 com altura regulável e 01 fixa. Estrutura composta por um 
par de laterais em chapa de aço carbono 0,45 mm, com tampo e pontalete. Prateleiras 
fabricadas em chapa de aço carbono 0,45 mm com reforço em V, fixado à prateleira, que 
possui capacidade de carga de aproximadamente 25 Kg. Prateleira com fixação por encaixe 
ao suporte lateral, com 04 pontos de apoio para apoio da prateleira. Possui um par de 
portas provido de fechadura e puxador moldado na extensão do comprimento da altura da 
porta. Fechadura com acabamento cromado de 01 rotação de 90° e 01 ponto de extração da 
chave. Pés em PP fixados à estrutura do armário por meio de parafuso brocante 4,2 mm 
com acabamento zincado. Armário com com tratamento fosfatizado em zinco e pintura 
eletrostática a pó, cor cinza, com acabamento texturizado. Possui dimensões totais de: 1,60 
X 0,75 X 0,35 M (Alt x Comp x Prof). Capacidade total de carga de 150 Kg. Garantia de 
12 meses. 

Unid. 230 

5 

Arquivo de aço 4 gavetas p/ pastas suspensas - montavél - características: arquivo com 4 
gavetas, confeccionado em chapa de aço #26 (0,45mm) normatizada e laminada a frio nas 
laterais, fundo e frentes das gavetas, parte superior em chapa #24 (0,60mm), trilhos das 
gavetas em chapa #18 (1,20mm). Canaletas com 3 dobras perfiladas e perpendiculares de 
90° tipo u (15x15x15mm) em chapa #16 (1,50mm). Mantendo as propriedades do aço 
ponteadas conforme normas técnicas (awssaed8-9m). Hastes para pastas suspensas 
(medida 470x30mm) em galvalume (al+zn) chapa #20 (0,90mm) reforçada pelo sistema de 
perfilamento em omega, cantoneiras de fixação traseira (medida 250mm "a" com dobra em 
l 15mmx15mm em galvalume (al+zn) chapa #20 com 4 garras de fixação e 2 cantoneiras 
frontais (medida 245mm "a" com dobra em l 15mmx15mm em galvalume (al+zn) chapa 
#20. Reforço - contém 4 reforços internos tipo ¨ômega¨ com 4 dobras perpendiculares de 
90° (medida 1271x93mm) em chapa # 26 (0,45mm) nas laterais do produto, sendo a 1ª 
dobra de 90° a 10mm, 2ª dobra de 90° a 20mm, 3ª dobra de 90° a 30mm, 4ª dobra de 90° a 
20mm terminando com 10mm. Fixados verticalmente por sistema de ponteamento nas 
laterais do produto. Trava frontal horizontal tipo u (15x15x15mm) entre as 2(duas) 
primeiras gavetas em chapa #18 (1,20mm). Trava na base inferior frontal em chapa #20 
(0,90mm), com 4 dobras sendo a 1ª de 90° a 10mm, a 2ª de 90° a 15mm, a 3ª de 90° 
45mm, a 4ª de 90° a 40mm e termina com 10mm. Trava na base inferior traseira em chapa 
#20 (0,90mm), em formato u com 2 dobras, a 1ª de 90° a 15mm, a 2ª de 90° a 45mm e 
termina com 15mm. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 
5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 
parafusos cabeça chata de 3,5 x 10mm para fixação. Todas as chapas de aço utilizadas 
nesse produto seguem a especificação sae 1008. Gavetas: a - gavetas montáveis no sistema 

Unid. 400 
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de dobras com travamento utilizando cantoneiras trazeiras com 250mm (a) em formato l 
15x15mm confeccionada em galvalume (al+zn) #20 (0,90mm) com 4 garras de fixação e 
travamento por encaixe a lateral direita e esquerda ao fundo e 2(duas) cantoneiras frontais 
com 245mm (a) com em formato l 15x15mm confeccionada em galvalume (al+zn) #20 
(0,90mm) com 2 garras de fixação com travamento por encaixe com lado pré-definido, 
sendo uma aplicada ao lado direito e outra ao lado esquerdo, sendo utilizadas para fixação 
da frente ao corpo da gaveta, sendo as medidas das frentes 304,5mm(a) x 429,10mm(l) x 
14,1mm(e), medidas externas do corpo gaveta sem as frentes 98mm(a )x 417,60mm(l) x 
473mm(p), fundo em chapa de aço #26 (0,45mm), hastes para pastas suspensas (medida 
470 x 30mm) em galvalume (al+zn) #20 (0,90mm) reforçada pelo sistema de dobra em 
ômega, frente das gavetas em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados através de parafusos 
m4-10 em furação oblonga que possibilitam uma regulagem precisa. B - bordas laterais 
com 100mm de altura com a 1ª dobra em 90° a 95mm do fundo e a 2ª dobra a 5mm da 1ª 
formando um reforço lateral para sustentação da gaveta. C - porta etiqueta estampado em 
baixo relevo na parte superior esquerda da gaveta (medida 55mmx32mm) com abertura em 
sentido vertical na extremidade direita e esquerda. D sistema de ventilação: possui furação 
para circulação de ar na parte superior direita de cada gaveta sendo 15 furos circulares com 
6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos. E - 
puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta através de um sistema 
de dobras sendo, 1ª dobra de 45°com 25mm, 2ª dobra de 90° com 25mm 3ª dobra de 90° 
com 20mm terminando com 10mm na parte superior da gaveta na totalidade de sua largura 
com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal ou grafite. F - reforço pelo sistema de 
perfilamento em "ômega", mantendo as propriedades do aço reforçando a estrutura do 
arquivo, gaveta, hastes, retaguarda e tampo ponteadas com solda ponto, conforme normas 
técnicas (awssaed8-9m), análise e teste de resistência através de ensaio de cisalhamento 
por tração. G - fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves 
e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca de 25mm (l) x 
1300mm(a) em galvalume (al+zn) chapa #18(1,20mm). H - sistema de deslizamento por 
batoques em nylon com 30% de fibra, fixados na parte correspondente aos fundos dos 
trilhos das gavetas e frontal nas canaletas formato u ambas confeccionadas em galvalume 
(al+zn) #18 (1,20mm) através de uma solução distribuída de vaselina sólida branca. 
Acabamento: tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura 
eletrostática a pó (tinta hibrida) com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 
240 °c. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório 
certificado pelo inmetro atendendo as normas da nbr 8094:1983 " material metálico 
revestido e não revestido a corrosão por exposição a névoa salina", onde é feito ensaio de 
corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão determinado 
conforme a iso 4628-3, não devendo ser maior que ri 1, conforme item 4.3.1 da norma abnt 
13961:2010. Pintura eletrostática controlada por reciprocador, tornando à aplicação 
uniforme. Capacidade de peso e quantidade de pastas o peso recomendado por gaveta é de 
25 kg bem distribuídos. A quantidade de pasta varia de 30 - 40 por gaveta. Apresentar a 
fins de comprovação técnica e qualidade: 
- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de 
ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do 
profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição 
técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e 
validade.  
- Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 
(fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, 
aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive 
galvanoplastia. 
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- Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
- Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. 
- Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas. 
- Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas. 
- Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas. 

6 

Estante de aço bibliotecária dupla sem base - características: estante bibliotecária sem base 
montável de aço com 10 prateleiras em chapa de aço #22 (0,75mm) na medida de 
2000mm(a)x1020mm(l)x550mm(p), com colunas em chapa #18(1,20mm) travada por 1 
reforço em x na parte interior da estante em chapa #18(1,20mm), prateleira: toda em chapa 
#22(0,75mm) com dobras triplas nas laterais sendo 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª 
30mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 950mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e 
termina com 10mm) e duplas nas partes frontais e posteriores (4 dobras perpendiculares 
sendo a 1ª dobra a 30mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°m a e 
termina com 10mm com 90°. Possui detentores nas laterais em chapa #16(1,50mm) que 
possui garras nas extremidades para a fixação na coluna. Colunas: 02 colunas 
confeccionadas em chapa de aço # 18 (1,20mm) sendo (2000mm) de altura com dobra 
perfilada em "l" de (30mmx80mm) com 30 regulagens para posicionamento das prateleiras 
por estampos retangulares 30mm(a) x 4mm(l) distanciados em suas extremidades 
inferiores a cada 60mm diferença entre um furo e outro, furação retangular possibilitando 
uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Arremate chapéu: 
confeccionado em chapa #20(0,90mm)6 dobras perpendiculares sendo dobras triplas em 
cada lateral a 1ª com 10mm á 90° a 2ª com 91mm á 90° a 3ª com 81mm á 90° a 4ª com 
91mm á 90° a 5ª com 15mm á 90° e terminando com 10mm á 90° possui um recorte de 
(30mm) nas laterais para a fixação junto as colunas, 16 parafusos com porcas sextavadas 
zincadas de ¼ x ½. Arremate inferior: para travamento confeccionado em chapa 
#20(0,90mm) tendo na horizontal 1000mm de largura e na sua vertical 4 dobras sendo a 1ª 
com 3mm á 90° a 2ª com 21mm á 90° a 3ª com 120mm á 90° a 4ª com 21mm finalizando 
com 3mm, possui um recorte de (30mm) nas laterais para a fixação junto as colunas, 16 
parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½. Acabamento: tratamento anti-
corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta hibrida) 
com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240°c. Apresentar a fins de 
comprovação técnica e qualidade: 
- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de 
ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do 
profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição 
técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e 
validade.  
- Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 
(fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, 
aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive 
galvanoplastia. 
- Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
- Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. 
- Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas. 
- Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas. 
- Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas. 

Unid. 180 

7 

Estante de aço com 6 prateleiras - características: estante desmontável de aço com 06 
prateleiras em volume único, chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 1950mm de altura 
por 920mm de largura com 300mm de profundidade. Prateleiras: em chapa de aço # 26 
(0,45mm) na medida de 30mm(a)x915mm(l)x 300mm(p), com dobras duplas e rebatidas 
nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm rebatida, a 2ª a 30mm com 90°, a 

Unid. 450 
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3ª a 915mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes 
frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90°, a 2ª a 
10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°m a 4ª a 300mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª 
a 10mm com 90° e termina com 10mm). Possui 1 reforço tipo ¨ômega¨ em cada prateleira 
na chapa # 26 (0,45mm), medindo 13mm x 49mm x 910mm com 4 dobras perpendiculares 
sendo a 1ª a 10,5mm com 90°, 2ª com 13mm com 90°, 3ª a 28mm com 90°, 4ª a 13mm 
com 90° e termina com 10,5mm. Fixado horizontalmente por sistema de ponteamento no 
fundo da prateleira. Colunas: 08 colunas bipartidas com fixação através de encaixe, 
confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm), sendo 4 unidades inferior com 1000mm 
de altura e 4 superiores com 1000mm de altura, dobra perfilada em de 35x35 mm com 
conformação na parte central e bordas conformadas e rebatidas com 35 furos circulares 
para regulagem de altura possibilitando o travamento mais eficaz das prateleiras, (formato 
patenteado). Acessórios: admite opcionalmente reforço x nas laterais e fundo, 
acompanham também 40 parafusos com porcas sextavadas zincadas de 1/4 x 1/2 e 4 
sapatas em "l" com sustentação triangular, possibilitando um travamento na estrutura da 
coluna, confeccionada em polipropileno medindo 35x35 mm. Acabamento: tratamento 
anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta hibrida) 
com camada de 30 a 40 mícron com secagem em estufa a 240 °c. Apresentar a fins de 
comprovação técnica e qualidade: 
- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de 
ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do 
profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição 
técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e 
validade.  
- Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 
(fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, 
aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive 
galvanoplastia. 
- Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
- Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. 
- Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas. 
- Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas. 
- Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas. 

8 

Estante de aço multiuso com 3 prateleiras - características: estante desmontável de aço 
com 03 prateleiras em volume único, chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 900 mm 
de altura por 920mm de largura com 300mm de profundidade. Prateleiras: em chapa de 
aço # 26 (0,45mm) na medida de 30mm(a)x920mm(l)x 300mm(p), com dobras duplas e 
rebatidas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm rebatida, a 2ª a 30mm 
com 90°, a 3ª a 400mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 12mm) e triplas nas 
partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90°, a 
2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90° a 4ª a 300mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 
6ª a 10mm com 90° e termina com 10mm). Colunas: 04 colunas confeccionadas em chapa 
de aço # 24 (0,60 mm) com 900mm de altura, dobra perfilada em l de 35x35mm com 
conformação na parte central e bordas conformadas e rebatidas com 18 furos circulares 
para regulagem de altura possibilitando o travamento mais eficaz das prateleiras, (formato 
patenteado). Acessórios: acompanham também 24 parafusos com porcas sextavadas 
zincadas de 1/4 x 1/2 e 4 sapatas em com sustentação triangular, possibilitando um 
travamento na estrutura da coluna, confeccionada em polipropileno medindo 35x35mm. 
Acabamento: tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura 
eletrostática a pó (tinta hibrida) com camada de 30 a 40 mícron com secagem em estufa a 
240 °c. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório 

Unid. 180 
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certificado pelo inmetro atendendo as normas da nbr 8094:1983 " material metálico 
revestido e não revestido a corrosão por exposição a névoa salina", onde é feito ensaio de 
corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs, devendo o grau de corrosão determinado 
conforme a iso 4628-3:2015, não devendo ser maior que ri 1, conforme item 4.3.1 da 
norma abnt 13961:2010. Apresentar a fins de comprovação técnica e qualidade: 
- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de 
ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do 
profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição 
técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e 
validade.  
- Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 
(fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, 
aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive 
galvanoplastia. 
- Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
- Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. 
- Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas. 
- Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas. 
- Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas. 

9 

Roupeiro de aço confeccionado em chapa de aço # 26 (0,45mm) totalmente montável com 
travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a utilização de parafusos, possui 2 vãos 
com 6 portas sobrepostas em aço chapa #26 (0,45mm) com encaixe total por dentro do 
vão, composto por 1 módulo inicial e 1 complemento. Laterais: confeccionadas em chapa 
de aço # 26 (0,45mm) nas medidas de 1850mm(A) x 400mm(P) com 12 travas de cada 
lado tipo garras para fixação das prateleiras, lateral esquerda com 4 dobras sendo a 1ª a 
14mm com 90°, a 2ª a 14mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, 4ª a 400mm com 178° em 
curva e lateral direita com 3 dobras sendo 1ª a 10mm com 45°, a 2ª a 25mm com 90° a 3ª a 
400mm com 178° em curva. Retaguardas: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) 
nas medidas de 1850mm(A) x 345mm(L) sendo que em sentido horizontal tem 2 dobras, a 
1ª a 30mm com 180°, a 2ª a 345mm com 180° e termina com 30mm, com sistema de 
garras invertidas para fixação das prateleiras, posicionadas de acordo com o modelo. 
Prateleiras: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas 
40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm com 
90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 90° e termina com 27mm, com sistema de 
unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral 
direita e 1 lateral esquerda, com abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e 
fundo destinada ao encaixe interno dos cabides de polipropileno.  Portas: confeccionadas 
em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas 560mm(A) x292mm(L)x15mm(E) com 
reforço na vertical tipo Ômega, com Furação para ventilação na parte superior direita de 
cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com 
espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante mediante 
PINO ARRUELADO SUP FASTFIXX com encaixe em furação na parte superior da porta 
travando na parte inferior da prateleira acima e PINO INFERIOR FASTFIXX para encaixe 
na parte inferior da porta a uma Bucha de nylon fixada a prateleira base, com um estampo 
na parte interna inferior da porta formando uma aba dobrável para travamento do pino. 
Fechamento através varão composto por 2 barras circulares galvanizadas BTC CL 4,60mm 
1006 R2, acoplado a uma lingüeta moldada no dispositivo possibilitando um travamento 
triplo(superior, inferior e central), garantindo maior segurança para o produto, sendo 
fixado a porta com a utilização de 2 pinos guias para regulagem do varão e travado pelo 
pitão (dispositivo para cadeado injetado em nylon com 33% fibra de vidro na cor preta) ou 
fechadura tipo yale. Base: confeccionadas em chapa de aço # 24 (0,60mm) nas medidas 

Unid. 200 
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40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm com 
90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 90° e termina com 27mm, com sistema de 
unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral 
direita e 1 lateral esquerda, com 4 estampos em baixo relevo em formato circular destinado 
ao encaixe e fixação dos pés. Pés: No modulo inicial acompanham 4 pés em polipropileno 
alto impacto medindo 122mm(A) com diâmetro de 3" composto por sistema com 
regulagem de altura de 16mm. Apresentar a fins de comprovação técnica e qualidade: 
- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de 
ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do 
profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição 
técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e 
validade.  
- Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 
(fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, 
aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive 
galvanoplastia. 
- Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
- Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. 
- Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas. 
- Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas. 
- Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas. 

10 

Roupeiro de aço confeccionado em chapa de aço # 26 (0,45mm) totalmente montável com 
travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a utilização de parafusos, possui 3 vão 
com 12 portas sobrepostas em aço chapa #26 (0,45mm) com encaixe total por dentro do 
vão, composto por 1 módulo inicial e 2 complementos. 
Laterais: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas de 1850mm(A) x 
400mm(P) com 9 travas de cada lado tipo garras para fixação das prateleiras, lateral 
esquerda com 4 dobras sendo a 1ª a 14mm com 90°, a 2ª a 14mm com 90°, a 3ª a 25mm 
com 90°, 4ª a 400mm com 178° em curva e lateral direita com 3 dobras sendo 1ª a 10mm 
com 45°, a 2ª a 25mm com 90° a 3ª a 400mm com 178° em curva. Retaguardas: 
confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas de 1850mm(A) x 345mm(L) 
sendo que em sentido horizontal tem 2 dobras, a 1ª a 30mm com 180°, a 2ª a 345mm com 
180° e termina com 30mm, com sistema de garras invertidas para fixação das prateleiras, 
posicionadas de acordo com o modelo. Prateleiras: confeccionadas em chapa de aço # 26 
(0,45mm) nas medidas 40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão frontal 
sendo a 1ª a 27mm com 90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 90° e termina com 
27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 
garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura em alto relevo de 
25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides de 
polipropileno. Portas: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas 
408mm(A) x292mm(L)x15mm(E) com reforço na vertical tipo Ômega, com Furação para 
ventilação na parte superior direita de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de 
diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem 
dobradiças, com articulação pivotante mediante PINO ARRUELADO SUP FASTFIXX 
com encaixe em furação na parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira 
acima e PINO INFERIOR FASTFIXX para encaixe na parte inferior da porta a uma Bucha 
de nylon fixada a prateleira base, com um estampo na parte interna inferior da porta 
formando uma aba dobrável para travamento do pino. Fechamento através varão composto 
por 2 barras circulares galvanizadas BTC CL 4,60mm 1006 R2, acoplado a uma lingüeta 
moldada no dispositivo possibilitando um travamento triplo (superior, inferior e central), 
garantindo maior segurança para o produto, sendo fixado a porta com a utilização de 2 

Unid. 200 
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pinos guias para regulagem do varão e travado pelo pitão (dispositivo para cadeado 
injetado em nylon com 33% fibra de vidro na cor preta) ou fechadura tipo yale. Base: 
confeccionadas em chapa de aço # 24 (0,60mm) nas medidas 
40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm com 
90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 90° e termina com 27mm, com sistema de 
unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral 
direita e 1 lateral esquerda, com 4 estampos em baixo relevo em formato circular destinado 
ao encaixe e fixação dos pés. Pés: No modulo inicial acompanham 4 pés em polipropileno 
alto impacto medindo 122mm(A) com diâmetro de 3" composto por sistema com 
regulagem de altura de 16mm. Apresentar a fins de comprovação técnica e qualidade: 
- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de 
ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do 
profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição 
técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e 
validade.  
- Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 
(fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, 
aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive 
galvanoplastia. 
- Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
- Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. 
- Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas. 
- Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas. 
- Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas. 

11 

Roupeiro de aço confeccionado em chapa de aço # 26 (0,45mm) totalmente montável com 
travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a utilização de parafusos, possui 4 vão 
com 16 portas sobrepostas em aço chapa #26 (0,45mm) com encaixe total por dentro do 
vão, composto por 1 módulo inicial e 3 complementos. 
Laterais: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas de 1850mm(A) x 
400mm(P) com 9 travas de cada lado tipo garras para fixação das prateleiras, lateral 
esquerda com 4 dobras sendo a 1ª a 14mm com 90°, a 2ª a 14mm com 90°, a 3ª a 25mm 
com 90°, 4ª a 400mm com 178° em curva e lateral direita com 3 dobras sendo 1ª a 10mm 
com 45°, a 2ª a 25mm com 90° a 3ª a 400mm com 178° em curva. Retaguardas: 
confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas de 1850mm(A) x 345mm(L) 
sendo que em sentido horizontal tem 2 dobras, a 1ª a 30mm com 180°, a 2ª a 345mm com 
180° e termina com 30mm, com sistema de garras invertidas para fixação das prateleiras, 
posicionadas de acordo com o modelo. Prateleiras: confeccionadas em chapa de aço # 26 
(0,45mm) nas medidas 40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão frontal 
sendo a 1ª a 27mm com 90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 90° e termina com 
27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 
garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura em alto relevo de 
25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe interno dos cabides de 
polipropileno. Portas: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas 
408mm(A) x292mm(L)x15mm(E) com reforço na vertical tipo Ômega, com Furação para 
ventilação na parte superior direita de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de 
diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem 
dobradiças, com articulação pivotante mediante PINO ARRUELADO SUP FASTFIXX 
com encaixe em furação na parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira 
acima e PINO INFERIOR FASTFIXX para encaixe na parte inferior da porta a uma Bucha 
de nylon fixada a prateleira base, com um estampo na parte interna inferior da porta 
formando uma aba dobrável para travamento do pino. Fechamento através varão composto 

Unid. 200 
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por 2 barras circulares galvanizadas BTC CL 4,60mm 1006 R2, acoplado a uma lingüeta 
moldada no dispositivo possibilitando um travamento triplo (superior, inferior e central), 
garantindo maior segurança para o produto, sendo fixado a porta com a utilização de 2 
pinos guias para regulagem do varão e travado pelo pitão (dispositivo para cadeado 
injetado em nylon com 33% fibra de vidro na cor preta) ou fechadura tipo yale. Base: 
confeccionadas em chapa de aço # 24 (0,60mm) nas medidas 
40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm com 
90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 90° e termina com 27mm, com sistema de 
unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral 
direita e 1 lateral esquerda, com 4 estampos em baixo relevo em formato circular destinado 
ao encaixe e fixação dos pés. Pés: No modulo inicial acompanham 4 pés em polipropileno 
alto impacto medindo 122mm(A) com diâmetro de 3" composto por sistema com 
regulagem de altura de 16mm. Apresentar a fins de comprovação técnica e qualidade: 
- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de 
ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do 
profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição 
técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e 
validade.  
- Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 
(fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, 
aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive 
galvanoplastia. 
- Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
- Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. 
- Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas. 
- Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas. 
- Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas. 

    
Lote VIII - Moveis Escolares 

Item Descrição do produto Unid. Quant. 

1 

Berço 3x1 com colchão incluso e rodízios, dimensões do produto montado: berço - altura: 
98,5cm | largura: 132,5cm | profundidade: 79cm, colchão - altura: 10cm | largura: 130cm | 
profundidade: 70cm, acabamento pintura uv, cor branco, tonalidade branco, material mdp, 
altura montado 96 cm, largura montado 133 cm, profundidade montado 79 cm, peso do 
produto 28 kg, conteúdo da embalagem 1 berço, 1 colchão, manual de montagem e kit 
ferragem. Instruções de cuidado limpar com pano seco para retirar o pó. Não utilizar 
produtos químicos ou abrasivos a limpeza. Não aplicar lustra móveis. Sistema de 
montagem. O produto acompanha manual de montagem e kit ferragem. O produto será 
entregue desmontado e não disponibilizamos o serviço de montagem. Tempo de garantia 3 
meses contra defeitos de fabricação. 

Unid. 200 

2 

Cadeira universitária, com superfície de trabalho acoplada, lateral, fixa com assento 
manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de 
formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongos de medida 6 x 20 mm para 
melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual 
encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses 
orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4 mm cada rebaixo, 
para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita 
acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento, não deslizando para frente. Para não 
obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento 
deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensão de 484 largura da 
superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com 

Unid. 10.000 
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tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas medidas apresentadas). 
Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de 
formato anatômico com apoio lombar, com 04 pares de orifícios oblongos de medida 5 x 
22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de 
permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento 
longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 
4 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário 
tenha perfeita acomodação no espaldar. Dimensional do encosto 479 largura x 329 
extensão vertical total x extensão vertical na região do apoio lombar 250 x 20,06 espessura 
mínima x 27,8 espessura máxima (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, 
para mais ou para menos nas medidas apresentadas). O assento é fixo à estrutura metálica 
sob pressão e ancorado com parafusos tipo aa; já o espaldar, não é fixado com parafusos, 
deverá receber insertos internos nos canais de alojamento das hastes do encosto, de modo a 
não permitir atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este conjunto 
recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar como dispositivos de fixação 
permanentes na estrutura. Os parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não 
poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas. Estrutura fixa confeccionada 
em aço carbono tubular de seção oblonga com medida mínima de 16 x 30 x 1,20 mm, 
modelo 04 pés, com dispositivo para prancheta fixa confeccionado em aço carbono tubular 
de seção cilíndrica com diâmetro mínimo de 19,00 mm e parede de 1,50 mm. Suporte 
duplo sob assento confeccionado tubos de aço de seção cilíndrica de diâmetro mínimo de 
19,00 mm e parede de 1,50 mm. Terminações dos tubos com proteção e acabamento em 
ponteiras termoplásticas à base de polipropileno copolímero injetado em alta pressão na 
cor preta. Deverá possuir gradil porta livros e esta estrutura deve receber tratamento de 
superfície por pintura a pó na cor preta, pelo processo de deposição eletrostática, passando 
pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior 
secagem em estufa a 220 ºc. Suporte de encosto confeccionado em duas hastes tubulares 
com medida mínima de 16 x 30 x 1,2 mm cada haste. Apresentar certificação que o 
produto atende as normas técnicas ABNT NBR 16671:2018. 

3 

Conjunto coletivo fde cjc-01 laranja (ref. 2922); conjunto coletivo (01 mesa/ 04 cadeiras) 
tamanho 1. Mesa: tampo em mdp ou mdf, com espessura de 25mm, revestido na face 
superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado 
melamínico de baixa pressão- bp, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo em 
pvc (cloreto de polinivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor laranja. 
Dimensões acabadas 800mm (largura) x 800mm (profundidade) x 25,8mm (espessura). 
Cadeira: assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, 
moldados anatomicamente, pigmentados na cor laranja. Dimensões básicas mesa: altura: 
460mm; largura: 800mm; profundidade: 800mm. Dimensões básicas cadeira: altura 
assento: 260mm; largura: 327,7mm; profundidade: 260mm. 

Unid. 600 

4 

Conjunto infantil composto por 06 cadeiras, 06 mesas e 01 mesa central mesa: escolar 
infantil com montagem simplificada e que permite o seu emprego também como brinquedo 
infantil. Compreende em um corpo estruturante, um porta-livros e um tampo 
substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no 
processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma 
peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção transversal em < u <, 
voltado para dentro, dois pés traseiros também em < u <, voltados para frente e suavemente 
arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés 
traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo 
processo de injeção com material denominado abs, porém com base menor arredondada e 
chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto á 

Unid. 1.000 
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base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma 
placa triangular e moldado pelo processo de injeção com material denominado copolímero 
de polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas 
superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos 
salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. As 
dimensões da mesa giram em torno de 620 mm na base maior, 235 na base menor e 465 
mm lateralmente e espessura media de 3,5 mm. Cadeira infantil: formada com assento, 
encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: assento, confeccionado em 
polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, 
com dimensões de 330 mm de largura por 320 mm de profundidade, 04 mm de espessura, 
cantos arredondados, montado à estrutura por meio de 04 (quatro) cavidades reforçadas 
com aletas de no mínimo 02 mm de espessura, que acomodam parafusos autos atarraxantes 
para plástico fl de diâmetro 5x30 mm 

5 

Conjunto para aluno tamanho 6, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m, 
sendo 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado 
melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, 
montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado e 1 
(uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados 
sobre estrutura tubular de aço. MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados 
em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de 
aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / 
Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 
micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à 
corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; SOLDAS: com superfície 
lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros 
de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, 
irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos 
arredondados. Porta livros (mesa): de plástico, na cor cinza, fixado na estrutura metálica, 
abaixo do tampo da mesa; Ponteiras e sapatas (mesa e cadeira): em polipropileno 
copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL; fixadas à estrutura 
através de encaixe e pino expansor; Assento e encosto (cadeira): em polipropileno 
copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL; fixadas à estrutura 
através de rebites de <repuxo=. Apresentar certificação que o produto atende as normas 
técnicas ABNT NBR 14006:2008 e Portaria INMETRO nº 401, de 28 de dezembro de 
2020. 

Unid. 10.000 

6 

Conjunto para aluno tamanho 5, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,46 e 1,76 m, 
sendo 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado 
melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, 
montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado e 1 
(uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados 
sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes 
verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; 
PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada 
em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso 
que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; 
SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou 
escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; 
sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos 
agudos arredondados. Porta livros (mesa): de plástico, na cor cinza, fixado na estrutura 
metálica, abaixo do tampo da mesa; Ponteiras e sapatas (mesa e cadeira): em polipropileno 

Unid. 10.000 
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copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERDE; fixadas à estrutura 
através de encaixe e pino expansor; Assento e encosto (cadeira): em polipropileno 
copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERDE; fixadas à estrutura 
através de rebites de <repuxo= (6 rebites no assento e 4 no encosto). Apresentar 
certificação que o produto atende as normas técnicas ABNT NBR 14006:2008 e Portaria 
INMETRO nº 401, de 28 de dezembro de 2020. 

7 

Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m, 
sendo 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado 
melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular 
de aço, contendo porta-livros em plástico injetado e 1 (uma) cadeira empilhável, com 
assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, 
Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas 
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: 
estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó 
híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; SOLDAS: com 
superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos 
os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, 
irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos 
arredondados. Fita de borda (tampo da mesa): na cor VERMELHA, com 22mm de largura 
e 3mm +/- 0,5mm de espessura; colada com adesivo "HotMelting"; resistência ao 
arrancamento mínima de 70N; ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no 
ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário; ponto de encontro da fita 
de bordo sem espaços ou descolamentos que facilitem seu arranchamento. Porta livros 
(mesa): de plástico, na cor cinza, fixado na estrutura metálica, abaixo do tampo da mesa; 
Ponteiras e sapatas (mesa e cadeira): em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetadas na cor VERMELHA; fixadas à estrutura através de encaixe e pino 
expansor; Assento e encosto (cadeira): em polipropileno copolímero virgem, isento de 
cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA; fixadas à estrutura através de rebites de 
<repuxo= (6 rebites no assento e 4 no encosto). Apresentar certificação que o produto 
atende as normas técnicas ABNT NBR 14006:2008 e Portaria INMETRO nº 401, de 28 de 
dezembro de 2020. 

Unid. 10.000 

8 

Conjunto para aluno tamanho 3, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42 m, 
composto de uma mesa e uma cadeira, tampo em plástico injetado com aplicação de 
laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico 
técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico 
injetado. Dimensões aproximadas: 600 x 450 x 594 mm (LxPxA), Cadeira: Empilhável, 
com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, 
montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas: Assento – 400 x 310 x 
350 mm (LxPxA), Encosto – 396 x 198 mm (LxA). Apresentar certificação que o produto 
atende as normas técnicas ABNT NBR 14006:2008 e Portaria INMETRO nº 401, de 28 de 
dezembro de 2020. 

Unid. 10.000 

9 

Conjunto para aluno tamanho 1, sendo a altura do aluno compreendida entre 0,93 e 1,16 m, 
composto de uma mesa e uma cadeira, Tampo em plástico injetado com aplicação de 
laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico 
técnico, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas: 600 x 450 x 465 
mm (LxPxA), Cadeira: Empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou 
em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões 
aproximadas: Assento – 340 x 260 x 260 mm (LxPxA), Encosto – 336 x 168 mm (LxA). 
Apresentar certificação que o produto atende as normas técnicas ABNT NBR 14006:2008 

Unid. 5.000 
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e Portaria INMETRO nº 401, de 28 de dezembro de 2020. 

10 

Conjunto para professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Mesa individual 
com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na 
face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, montado sobre 
estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em 
polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura 
tubular de aço. Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face 
superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor CINZA. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento 
de cargas minerais, injetados, na cor CINZA. Apresentar certificação que o produto atende 
as normas técnicas ABNT NBR 16671:2018, ABNT NBR 8094:1983 - ABNT NBR 
5770:1984 – ABNT, NBR 5841:1974 - ABNT NBR 10443:2008 Método B, ABNT NBR 
9050:2015 Errata 01:2021. 

Unid. 2.000 

11 

Mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas (PCR) - Mesa individual acessível para 
pessoa em cadeira de rodas (PCR), com tampo em MDP ou MDF, revestido na face 
superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado 
sobre estrutura tubular de aço. CONSTITUINTES - MESA • Tampo em MDP ou MDF, 
com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta 
pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), 
cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de 
balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca 
métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 
900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância 
de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. • Topos 
encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto 
de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, 
acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL (ver referências), colada com adesivo 
"Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões 
nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para 
espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto 
central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de 
bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. • 
Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em 
chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a 
frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm 
(1 1/4=), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a 
frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2=), em chapa 16 (1,5mm). • 
Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 
6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com 
tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. • Fixação das sapatas (frontal e 
posterior) aos pés através de rebites de <repuxo=, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 
• Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, 
injetadas na cor AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. 
Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas 
devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero, a identificação do <modelo FDE-FNDE= (conforme indicações 
nos projetos), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes 
também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de 
diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação (conforme indicações nos 
projetos). Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado 

Unid. 600 
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por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. • Nas partes metálicas deve 
ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de 
névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau 
de empolamento deve ser de d0 /t0 . • Pintura eletrostática dos elementos metálicos em 
tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, polimerizada em estufa, acabamento liso e brilhante, 
espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA (ver referências). 

12 

Mesa medindo 745mm(A) x 1200mm(L) x 600mm(P), com tampo em MDP BP 25mm, 
pés em chapa # 20 (0,90 mm), retaguarda em chapa de aço # 24 (0,60mm). Tampo: 
Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de 
partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces 
por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um 
processo de prensa de baixa pressão medindo: 25mm(E) x 1196mm(L) x 596mm(P), com 
acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes 
encabeçadas. Retaguarda: Confeccionadas em Aço chapa #26 (0,45mm) medindo 
290mm(A) x 1015mm(L), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 
90° e terminando com (20mm) a 90°, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90° e 
terminando com (20mm) a 90° e 1 dobra superior a 19 mm com 90°, possui 15 furos 
circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possuí 
também trava confeccionada em chapa de aço #18 (1,2 mm) que é ponteada na retaguarda, 
possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés. Pés: Confeccionada em Aço chapa 
#18 (1,2mm), #20 (0,90mm), #3/16 (4,75mm) e #1/8 (3mm): Barra Ligação superior 
medindo 16mm(A) x 400mm(L) x 7,9mm(P), estrutura vertical composta por almofada 
interna com estampo para fixação da retaguarda, com chapa retangular medindo 
658mm(A) x 157mm(L) , com conjunção para passagens dos fios retangulares medindo 
22mm(A) x 35mm(P), na parte interna superior e inferior na almofada , com 1 tubo 
vertical com estrutura quadrada medindo 657mm (A) x 20mm x 20mm(L) , ambos fixados 
a base por meio de solda MIG pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um 
acabamento fino com maior resistência nos pés, com 2 dobras perpendiculares sendo a 1° 
(8mm) com 90° a 2° dobra com (9,5mm) á 90° e terminando com (38mm) á 48° e base 
medindo 25mm(A) x 65mm(L) x 496mm(C), sendo a 1° (115mm) com 325°, a 2° dobra 
com (40mm) á 90° e terminando com (115mm) á 325°, possuí reforço na parte inferior do 
pé na chapa #1/8 medindo 13mm(A)x359mm(L) fixado com solda MIG, também possuí 
porca soldada 3/16 para fixação das ponteiras niveladoras, com almofadas de fácil 
manipulação em chapa #26(0,45mm) na face externa do pé. Ponteiras: Sapata plástica em 
Poliestireno (Plástico de alto impacto derivado do petróleo) com nivelador para a 
regulagem da mesa quando houver desnível de piso. Tratamento anticorrosivo por um 
processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta hibrida) com camada de 30 a 
40 mícron com secagem em estufa a 240 °C. 

Unid. 400 

13 

Mesa refeitório 8 lugares c/ banco – estrutura em tubo de aço, pés em 30x50. Requadro e 
base dos bancos em tubo 1 1/4. Na parte superior da estrutura da mesa são soldados 6 
suportes de fixação em chapa de aço onde será fixado o tampo. Topos com ponteiras 
internas 30x50. Solda mig. Pintura epóxi- pó. Tampo medindo aproximadamente 
(2400x800mm) em compensado revestido em melamínico na cor branco. Bordas em perfil 
pvc tipo <t=. Mochos de no mínimo 300mm de diâmetro, em compensado revestido em 
melamínico na cor branca. Acoplados e escamoteáveis com bordas em perfil pvc tipo <t=. 

Unid. 250 

    
Lote IX - Moveis de Escritorio 

Item Descrição do produto Unid. Quant. 

1 
Armário alto - tampo: confeccionado em mdp bp (25mm) (partículas de média densidade) 
fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol), revestido 
por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica 

Unid. 300 
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fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 25mm(e) x 790mm(l) x 
450mm(p) com acabamento em fita em pvc (poliestireno)com 2mm espessura com bordas 
aparentes encabeçadas. Laterais: confeccionado em mdp bp (15mm) (partículas de média 
densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol), 
revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução 
melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(e) x 
1530mm(a) x 446mm(l) com acabamento em fita pvc (poliestireno) com (0,45mm) de 
espessura. Prateleiras: confeccionadas em mdp bp (15mm) (partículas de média densidade) 
fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol), revestido 
por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica 
fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(e) x 755mm(l) x 
404mm(p) com acabamento em fita pvc (poliestireno) com (0,45mm) de espessura, com 4 
furações circulares que recebem por um sistema de encaixe e pressão um dispositivo vb 35 
m/16 preto, com pino girofix vb aa 6,3x11. Fixadas a laterais do armário, possibilitando ao 
produto melhor estabilidade. Retaguarda: 2 unidades confeccionado em mdf (9mm) (fibras 
de média densidade) fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas (ureia 
formol), com pintura em ambos os lados, medindo 9mm(e) x 1540mm(a) x 381mm(l). 
Fundo: confeccionado em mdp bp (15mm) (partículas de média densidade) fabricado 
através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol), revestido por ambas 
as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada 
através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(e) x789mm(l) x 
450mm(p). Portas: com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 
355mm(l)x1520mm(a), lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 315mm com 
225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador 
estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 313mm com 315°, a 2ª a 20mm com 
45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em curva de 
360°, com acabamento em perfil pvc na cor cinza cristal ou grafite, 3 m chapa de aço #26 
(0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 
25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm, com furação para ventilação 
no canto superior de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em 
formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com 
articulação pivotante mediante pino arruelado sup fastfixx com encaixe em furação na 
parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira acima e pino inferior 
fastfixx para encaixe na parte inferior da porta a uma bucha de nylon fixada ao fundo, com 
um estampo na parte interna inferior da porta formando uma aba dobrável para travamento 
do pino. Puxador estampado na própria porta direita, com acabamento em perfil pvc na cor 
cinza cristal ou grafite. Pés: tipo sextavado ¼ x ¾ de poliestireno (plástico de alto impacto) 
com regulagem que permite a ajuste quando há desnível do piso facilitando assim o 
manuseio do produto. Capacidade de peso: o peso recomendado por prateleira é de 15 kg 
(bem distribuídos). Apresentar para fins de comprovação técnica e qualidade os seguintes: 
- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia 
certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que 
faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em 
documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. 
- Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 
(fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, 
aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive 
galvanoplastia. 
- Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
- Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. 
- Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas. 
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- Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas. 
- Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas. 

2 

Armário baixo - tampo: confeccionado em mdp bp (25mm) (partículas de média 
densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol), 
revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução 
melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 25mm(e) x 
790mm(l) x 450mm(p) com acabamento em fita em pvc (poliestireno)com 2mm espessura 
com bordas aparentes encabeçadas. Laterais: confeccionado em mdp bp (15mm) 
(partículas de média densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas 
sintéticas (ureia formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa 
banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão 
medindo 15mm(e) x 677mm(a) x 446mm(l) com acabamento em fita pvc (poliestireno) 
com (0,45mm) de espessura. Prateleiras: confeccionadas em mdp bp (15mm) (partículas de 
média densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia 
formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em 
solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 
15mm(e) x 755mm(l) x 404mm(p) com acabamento em fita pvc (poliestireno) com 
(0,45mm) de espessura, com 4 furações circulares que recebem por um sistema de encaixe 
e pressão um dispositivo vb 35 m/16 preto, com pino girofix vb aa 6,3x11. Fixadas a 
laterais do armário, possibilitando ao produto melhor estabilidade. Retaguarda: 2 unidades 
confeccionado em mdf (9mm) (fibras de média densidade) fabricado através de fibras de 
madeira com resinas sintéticas (ureia formol), com pintura em ambos os lados, medindo 
9mm(e) x 687mm(a) x 381mm(l). Fundo: confeccionado em mdp bp (15mm) (partículas 
de média densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas 
(ureia formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada 
em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 
15mm(e) x789mm(l) x 450mm(p). Portas: com fechamento sobreposto com medidas 
esquerdas e direitas de 355mm(l)x671mm(a), lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 
1ª a 315mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com 
sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 313mm com 315°, a 
2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra 
em curva de 360°, com acabamento em perfil pvc na cor cinza cristal ou grafite, 3 
(0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 
25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm, com furação para ventilação 
no canto superior de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em 
formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com 
articulação pivotante mediante pino arruelado sup fastfixx com encaixe em furação na 
parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira acima e pino inferior 
fastfixx para encaixe na parte inferior da porta a uma bucha de nylon fixada ao fundo, com 
um estampo na parte interna inferior da porta formando uma aba dobrável para travamento 
do pino. Partes em aço recebe o tratamento anti-corrosivo por um processo de 
nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta hibrida) com camada de 30 a 40 mícrons 
com secagem em estufa a 240 °c. O peso recomendado por prateleira é de 15 kg (bem 
distribuídos). Apresentar para fins de comprovação técnica e qualidade os seguintes: 
- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia 
certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que 
faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em 
documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. 
- Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 
(fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, 
aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive 

Unid. 300 
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galvanoplastia. 
- Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
- Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. 
- Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas. 
- Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas. 
- Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas. 

3 

Armário credenza - tampo: confeccionado em mdp bp (25mm) (partículas de média 
densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol), 
revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução 
melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 25mm(e) x 
1200mm(l) x 450mm(p) com acabamento em fita em pvc (poliestireno) com 2mm 
espessura com bordas aparentes encabeçadas. Laterais: confeccionado em mdp bp (15mm) 
(partículas de média densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas 
sintéticas (ureia formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa 
banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão 
medindo 15mm(e) x 677mm(a) x 446mm(l) com acabamento em fita pvc (poliestireno) 
com (0,45mm) de espessura. Prateleira central: confeccionado em mdp bp (15mm) 
(partículas de média densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas 
sintéticas (ureia formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa 
banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão 
medindo 366mm (l) x 425mm (p) x 15mm (e) com acabamento em fita pvc (polietileno) 
com (0,45mm) de espessura. Prateleiras internas: confeccionado em mdp bp (15mm) 
(partículas de média densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas 
sintéticas (ureia formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa 
banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão 
medindo 384mm (l) x 404mm (p) x 15mm (e) com acabamento em fita pvc (polietileno) 
com (0,45mm) de espessura. Retaguarda: 2 unidades confeccionado em mdf (9mm) (fibras 
de média densidade) fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas (ureia 
formol), com pintura em ambos os lados, medindo 9mm (e) x 343mm (a) x 1176mm (l). 
Fundo: confeccionado em mdp bp (15mm) (partículas de média densidade) fabricado 
através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol), revestido por ambas 
as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada 
através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(e) x 1200mm (l) x 
450mm(p). Portas: com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 
355mm(l)x671mm(a), lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 315mm com 225°, 
a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador 
estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 313mm com 315°, a 2ª a 20mm com 
45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em curva de 
360°, com acabamento em perfil pvc na cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em "ômega" 
na horizontal e na vertical em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª 
a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina 
com 5mm, com furação para ventilação no canto superior de cada porta com 15 furos 
circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre 
os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante mediante pino arruelado sup fastfixx 
com encaixe em furação na parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira 
acima e pino inferior fastfixx para encaixe na parte inferior da porta a uma bucha de nylon 
fixada ao fundo, com um estampo na parte interna inferior da porta formando uma aba 
dobrável para travamento do pino. Fechadura cilíndrica tipo yale - com sistema articulado 
contendo 2 chaves. Puxador estampado na própria porta direita, com acabamento em perfil 
pvc na cor cinza cristal ou grafite. Pés: tipo sextavado ¼ x ¾ de poliestireno (plástico de 
alto impacto) com regulagem que permite a regulagem quando há desnível do piso 
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facilitando assim o manuseio do produto. Acabamento: partes em aço recebe o tratamento 
anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta 
hibrida) com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 °c. Processo com 
rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo inmetro 
atendendo as normas da nbr 8094:1983 " material metálico revestido e não revestido a 
corrosão por exposição a névoa salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com 
névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão determinado conforme a iso 4628-3, 
não devendo ser maior que ri 1, conforme item 4.3.1 da norma abnt 13961:2010. Pintura 
eletrostática controlada por reciprocador, tornando à aplicação uniforme. Capacidade de 
peso: o peso recomendado por prateleira é de 15 kg (bem distribuídos). Apresentar para 
fins de comprovação técnica e qualidade os seguintes: 
- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia 
certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que 
faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em 
documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. 
- Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 
(fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, 
aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive 
galvanoplastia. 
- Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
- Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. 
- Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas. 
- Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas. 
- Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas. 

4 

Armário misto - tampo: confeccionado em mdp bp (25mm) (partículas de média 
densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol), 
revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução 
melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 25mm(e) x 
790mm(l) x 450mm(p) com acabamento em fita em pvc (poliestireno)com 2mm espessura 
com bordas aparentes encabeçadas. Laterais: confeccionado em mdp bp (15mm) 
(partículas de média densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas 
sintéticas (ureia formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa 
banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão 
medindo 15mm(e) x 1530mm(a) x 446mm(l) com acabamento em fita pvc (poliestireno) 
com (0,45mm) de espessura. Prateleiras: confeccionadas em mdp bp (15mm) (partículas de 
média densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia 
formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em 
solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 
15mm(e) x 755mm(l) x 404mm(p) com acabamento em fita pvc (poliestireno) com 
(0,45mm) de espessura, com 4 furações circulares que recebem por um sistema de encaixe 
e pressão um dispositivo vb 35 m/16 preto, com pino girofix vb aa 6,3x11. Fixadas a 
laterais do armário, possibilitando ao produto melhor estabilidade. Retaguarda: 2 unidades 
confeccionado em mdf (9mm) (fibras de média densidade) fabricado através de fibras de 
madeira com resinas sintéticas (ureia formol), com pintura em ambos os lados, medindo 
9mm(e) x 1540mm(a) x 381mm(l). Fundo: confeccionado em mdp bp (15mm) (partículas 
de média densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas 
(ureia formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada 
em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 
15mm(e) x789mm(l) x 450mm(p). Portas: com fechamento sobreposto com medidas 
esquerdas e direitas de 355mm(l)x671mm(a), lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 
1ª a 315mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com 
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sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 313mm com 315°, a 
2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra 
em curva de 360°, com acabamento em perfil pvc na cor cinza cristal ou grafite, 3 
refeorços em "ômega" na horizontal e 1 na vertical em chapa de aço #26 (0,45mm) 
laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com 
90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm, com furação para ventilação no canto 
superior de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação 
triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação 
pivotante mediante pino arruelado sup fastfixx com encaixe em furação na parte superior 
da porta travando na parte inferior da prateleira acima e pino inferior fastfixx para encaixe 
na parte inferior da porta a uma bucha de nylon fixada ao fundo, com um estampo na parte 
interna inferior da porta formando uma aba dobrável para travamento do pino. Fechadura 
cilíndrica tipo yale - com sistema articulado contendo 2 chaves. Puxador estampado na 
própria porta direita, com acabamento em perfil pvc na cor cinza cristal ou grafite. Pés: 
tipo sextavado ¼ x ¾ de poliestireno (plástico de alto impacto) com regulagem que 
permite a regulagem quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto. 
Acabamento: partes em aço recebe o tratamento anti-corrosivo por um processo de 
nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta hibrida) com camada de 30 a 40 mícrons 
com secagem em estufa a 240 °c. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado 
por um laboratório certificado pelo inmetro atendendo as normas da nbr 8094:1983 " 
material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a névoa salina", onde 
é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo o grau de 
corrosão determinado conforme a iso 4628-3, não devendo ser maior que ri 1, conforme 
item 4.3.1 da norma abnt 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por reciprocador, 
tornando à aplicação uniforme. Capacidade de peso: o peso recomendado por prateleira é 
de 15 kg (bem distribuídos). Apresentar para fins de comprovação técnica e qualidade os 
seguintes: 
- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia 
certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que 
faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em 
documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. 
- Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 
(fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, 
aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive 
galvanoplastia. 
- Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
- Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. 
- Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas. 
- Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas. 
- Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas. 
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Armário super alto - tampo: confeccionado em mdp bp (25mm) (partículas de média 
densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol), 
revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução 
melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 25mm(e) x 
790mm(l) x 450mm(p) com acabamento em fita em pvc (poliestireno)com 2mm espessura 
com bordas aparentes encabeçadas. Laterais: confeccionado em mdp bp (15mm) 
(partículas de média densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas 
sintéticas (ureia formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa 
banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão 
medindo 15mm(e) x 1830mm(a) x 446mm(l) com acabamento em fita pvc (poliestireno) 
com (0,45mm) de espessura. Prateleiras: confeccionadas em mdp bp (15mm) (partículas de 
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média densidade) fabricado com partículas de madeira e resinas sintéticas (ureia formol), 
revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução 
melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(e) x 
755mm(l) x 404mm(p) , acabamento em fita pvc (poliestireno) com (0,45mm) de 
espessura, com 4 furações circulares que recebem por um sistema de encaixe e pressão um 
dispositivo vb 35 m/16 preto, com pino girofix vb aa 6,3x11. Fixadas a laterais do armário, 
possibilitando ao produto melhor estabilidade. Retaguarda: 2 unidades confeccionado em 
mdf (9mm) (fibras de média densidade) fabricado através de fibras de madeira com resinas 
sintéticas (ureia formol), com pintura em ambos os lados, medindo 9mm(e) x 1840mm(a) 
x 381mm(l). Fundo: p em mdp bp (15mm) (partículas de média densidade) fabricado 
através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol), revestido por ambas 
as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada 
através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(e) x789mm(l) x 
450mm(p). Portas: portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 
380mm(l)x1840mm(a) em chapa de aço #26 (0,45mm) , lado esquerdo moldado por 2 
dobras sendo a 1ª a 340mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado 
direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 338mm 
com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza 
com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil pvc na cor cinza cristal ou 
grafite, 3 reforços em "ômega" na horizontal e 1 na vertical em chapa de aço #26 
(0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 
25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm, com furação para ventilação 
no canto superior de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em 
formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com 
articulação pivotante mediante pino arruelado sup fastfixx com encaixe em furação na 
parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira acima e pino inferior 
fastfixx para encaixe na parte inferior da porta a uma bucha de nylon fixada a prateleira 
base, com um estampo na parte interna inferior da porta formando uma aba dobrável para 
travamento do pino. Fechadura cilíndrica tipo yale - com sistema articulado contendo 2 
chaves. Puxador estampado na própria porta direita, com acabamento em perfil pvc na cor 
cinza cristal ou grafite. Pés: tipo sextavado ¼ x ¾ de poliestireno (plástico de alto impacto) 
com regulagem que permite a regulagem quando há desnível do piso facilitando assim o 
manuseio do produto. Acabamento: partes em aço recebe o tratamento anti-corrosivo por 
um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta hibrida) com camada de 
30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 °c. Processo com rigoroso controle de 
qualidade analisado por um laboratório certificado pelo inmetro atendendo as normas da 
nbr 8094:1983 " material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a 
névoa salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500h, 
devendo o grau de corrosão determinado conforme a iso 4628-3, não devendo ser maior 
que ri 1, conforme item 4.3.1 da norma abnt 13961:2010. Pintura eletrostática controlada 
por reciprocador, tornando à aplicação uniforme. Capacidade de peso: o peso recomendado 
por prateleira é de 15 kg (bem distribuídos). Apresentar para fins de comprovação técnica 
e qualidade os seguintes: 
- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia 
certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que 
faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em 
documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. 
- Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 
(fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, 
aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive 
galvanoplastia. 
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- Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
- Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. 
- Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas. 
- Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas. 
- Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas. 

6 

Cadeira de escritório: fixa de diálogo com braços reguláveis , oferta de ajustes e 
funcionalidades: a cadeira não deve ter ajuste ou regulagem em nenhum elemento. 
Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina 
termoplástico da alto desempenho, polipropileno com adição de fibra de vidro, material de 
excelente tenacidade e ótima resistência mecânica, além de ser 100% reciclável. O encosto 
em tela flexível, com células abertas e permeáveis ao ar, facilita a perspiração, que é a 
troca térmica do usuário com o ambiente, aumentando o fator conforto. Outro fator 
importante proporcionado pelo uso de tela flexível no revestimento do encosto é que este 
material não proporciona pontos de tensão, distribuindo o peso do usuário aplicado ao 
encosto de melhor maneira, pois a deflação da tela age como se este material se moldasse 
ao corpo do usuário. Encosto com dupla curvatura (transversal e sagital) para acomodação 
da região lombar, sendo interligado ao mecanismo através de uma lâmina (chapa de aço, 
por motivos de melhor estabilidade do conjunto, não serão aceitos tubos de aço) com 
dobras e/ou nervuras de reforço estrutural, com espessura mínima de 6,5 mm e largura 
mínima de 50 mm, com acabamento em pintura eletrostática à pó e com acabamento 
através de coluna injetada no mesmo material termoplástico em alta pressão, com textura 
suave, não corrugado (sanfonado), sendo que não ficam aparentes e nem acessíveis ao 
usuário os parafusos de fixação. Largura predominante mínima da capa da coluna do 
encosto de 80 mm. Espaldar operacional, de encosto médio, cuja extensão vertical é de, no 
mínimo, 470 mm e largura do encosto na região do apoio lombar é de, no mínimo, 430 
mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços 
estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, 
estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura mínima 
de 40 mm e dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno 
que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento 
através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil 
de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Elementos 
estruturais da cadeira: estrutura fixa: contínua em formato de <c= ou em <s=, onde o 
assento fixa em suspensão e proporciona balanço. Fabricada em tubo de aço carbono de 
seção circular com diâmetro de, no mínimo, 25,40 mm e espessura de parede de, no 
mínimo, 2,25 mm. Plataforma de fixação do assento fundida aos tubos da estrutura através 
do processo mig/mag executada em chapa de aço estampada com espessura mínima de 
2,25 mm. Para atrito com a superfície do piso, a estrutura deverá ser provida de, no 
mínimo, 04 sapatas injetadas em material termoplástico (polipropileno ou similar). Braços 
com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do 
tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada 
de, no mínimo, 30% da resina. Carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como 
a alma do apoia. Tal apoia braço deve ser injetado em termoplástico. Apoia braços com 
dimensões mínimas de 75 mm de largura e 255 mm de comprimento, além de apresentar 
distância interna entre os mesmos entre 460 e 490 mm, curso mínimo de regulagem de 
altura de 60 mm. Ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com 
mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 8 pontos de parada. Apresentar 
relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) para todos os 
requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962:2018. Apresentar os seguintes documentos a 
fins de comprovação técnica e de qualidade: 
- Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem a NR-17, 
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Portaria 423 de Outubro de 2021 ou 4.219 de Dezembro de 2022 do Ministério do 
Trabalho, emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho ou 
Ergonomista Certificado pela ABERGO, com imagens e/ou descrições do produto e/ou 
fotografias e/ou diagramas e/ou suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da 
avaliação para perfeita identificação dos produtos objeto da análise. Não serão aceitos 
laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. Os 
laudos/relatórios são acompanhados da devida ART ou RRT do serviço, com comprovante 
de quitação da Guia e documento CREA do Avaliador caso Engenheiro. Caso profissional 
avaliador seja médico do trabalho, devido registro no CRM e documento que atesta 
competência/especialização do profissional e, ainda, caso o profissional avaliador seja 
Ergonomista, declaração de certificação junto a ABERGO do profissional avaliador com o 
respectivo comprovante de especialização; 
- Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) evidenciando 
resistência à corrosão dos elementos metálicos (com solda) pintados que representam os 
elementos de fabricação do móvel em questão para exposição de no mínimo 240 horas, 
conforme ABNT NBR 8094:1983 ou versão posterior da Norma, com avaliações de 
corrosão conforme ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015. 
- Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, 
comprovando as características da espuma do assento, constando os seguintes índices de 
performance: 
- Fator de conforto derivado das forças de endentação de no mínimo 2,3 (ABNT NBR 
9176/2016); 
- Perda de força de indentação à 40% de compressão do corpo de prova de no máximo 
10% e perda de espessura máxima de 5% em função dos testes de fadiga dinâminca 
conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior; 
- Isenta de Clorofluorcarbono. 
Apresentar relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) 
evidenciando aderência da película de tinta conforme ABNT NBR 11003:2009 - versão 
corrigida 2010, com resultado X0/Y0 ou Gr0, em função da película. 

7 

Cadeira de escritório: fixa de diálogo com braços. Assento estruturado em compensado de 
espessura mínima de 12 mm. Almofada de espuma injetada (moldada) de poliuretano 
flexível, não se admitindo o uso de espumas em blocos ou laminadas derivadas de 
expansão livre e dotado de contra capa plástica injetada em pp. Largura e profundidade 
mínimas de superfície do assento de 470 mm, espessura média predominante da espuma 
de, no mínimo, 35 mm. Revestimento do assento a definir de acordo com o catálogo do 
fabricante. Para proporcionar a perspiração do usuário, o tecido não pode ser impermeável. 
Encosto em tela flexível à base de poliéster, do tipo mesh, estruturado em quadro injetado 
em resina de engenharia com adição de fibra de vidro com largura mínima das hastes 
laterais traseiras do quadro de 30 mm. O espaldar é interligado ao mecanismo através de 
uma chapa de aço. Encosto provido de apoio lombar ajustável em altura, injetado em 
polipropileno, ajustável em no mínimo 10 posições de altura e curso total mínimo vertical 
de 100 mm, dimensões mínimas do apoio lombar de 380 mm de largura por 100 mm de 
extensão vertical. Aspectos dimensionais do encosto: extensão vertical medida no eixo de 
simetria da peça: mínimo de 590 mm. Largura do encosto medida na abrangência do apoio 
lombar em sua posição inicial: mínimo de 460 mm. Estrutura metálica fixa, do tipo 
balancim, com o assento em suspensão, manufaturada à partir de tubo de aço carbono de 
diâmetro mínimo de 25,40 e espessura mínima de parede de 2,90 mm, com plataforma 
para fixação do assento e da lâmina de junção do encosto em chapa de aço com espessura 
de, no mínimo, 2,90 mm. Tratamento de superfície do aço da estrutura através de pintura à 
pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de 
desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso e posterior polimerização em estufa à 
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200 oc, no mínimo. Sapatas envolventes injetadas em termoplástico polipropileno para 
atrito com a superfície do piso sendo, no mínimo, 04 sapatas por estrutura. Braços com 
regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo 
nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, 
no mínimo, 30% da resina. Carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a 
alma do apoia. Tal apoia braço deve ser injetado em termoplástico. Apoia braços com 
dimensões mínimas de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento, além de apresentar 
distância interna entre os mesmos de, no mínimo, 470 mm, curso mínimo de regulagem de 
altura de 60 mm e recuo dos apoia braços mínimo de 100 mm. Ajuste de altura dos braços 
acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, 
no mínimo, 8 pontos de parada. Apresentar relatório de Ensaio emitido por laboratório 
acreditado pelo Inmetro (Cgcre) para todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 
13962:2018. Apresentar os seguintes documentos a fins de comprovação técnica e de 
qualidade: 
- Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem a NR-17, 
Portaria 423 de Outubro de 2021 ou 4.219 de Dezembro de 2022 do Ministério do 
Trabalho, emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho ou 
Ergonomista Certificado pela ABERGO, com imagens e/ou descrições do produto e/ou 
fotografias e/ou diagramas e/ou suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da 
avaliação para perfeita identificação dos produtos objeto da análise. Não serão aceitos 
laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. Os 
laudos/relatórios são acompanhados da devida ART ou RRT do serviço, com comprovante 
de quitação da Guia e documento CREA do Avaliador caso Engenheiro. Caso profissional 
avaliador seja médico do trabalho, devido registro no CRM e documento que atesta 
competência/especialização do profissional e, ainda, caso o profissional avaliador seja 
Ergonomista, declaração de certificação junto a ABERGO do profissional avaliador com o 
respectivo comprovante de especialização; 
- Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) evidenciando 
resistência à corrosão dos elementos metálicos (com solda) pintados que representam os 
elementos de fabricação do móvel em questão para exposição de no mínimo 240 horas, 
conforme ABNT NBR 8094:1983 ou versão posterior da Norma, com avaliações de 
corrosão conforme ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015. 
- Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, 
comprovando as características da espuma do assento, constando os seguintes índices de 
performance: 
- Fator de conforto derivado das forças de endentação de no mínimo 2,3 (ABNT NBR 
9176/2016); 
- Perda de força de indentação à 40% de compressão do corpo de prova de no máximo 
10% e perda de espessura máxima de 5% em função dos testes de fadiga dinâminca 
conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior; 
- Isenta de Clorofluorcarbono.  
Apresentar relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) 
evidenciando aderência da película de tinta conforme ABNT NBR 11003:2009 - versão 
corrigida 2010, com resultado X0/Y0 ou Gr0, em função da película. 

8 

Cadeira de escritório: fixa de diálogo sem braços  conforme abnt nbr 13962/06, com, no 
mínimo, espaldar baixo. Oferta de ajustes e funcionalidades: a cadeira não deve ter ajuste 
ou regulagem em nenhum elemento. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno 
injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano 
injetada moldada com espessura média predominante entre 35 e 50 mm e dotado de 
carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e 
não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra 
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o mesmo extensor, não deixando-o aparente. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de 
pvc e nem de parafusos para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto, pequenas 
aberturas entre a carenagem de encontra encosto e a carenagem do extensor do encosto do 
mecanismo são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com 
diâmetro máximo de 25 mm ao longo do curso operacional do sistema de ajuste do encosto 
e não maior do que 40 mm em situação de desarme do sistema de ajuste do encosto. 
Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: largura (mínima): 440 mm 
(medição conforme metodologia proposta pela abnt nbr 13962/06). Extensão vertical 
(mínima): 400 mm (medição conforme metodologia proposta pela abnt nbr 13962/06), raio 
de curvatura do encosto na região do apoio lombar (ponto mais proeminente da superfície 
do encosto): entre 400 e 500 mm (medição conforme metodologia proposta pela abnt nbr 
13962/06). Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura 
mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 
mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de 
carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o 
contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e 
porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para 
acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Revestimento – em tecido a definir. 
Elementos estruturais da cadeira: estrutura fixa: contínua em formato de <c= ou em <s=, 
onde o assento fixa em suspensão e proporciona balanço. Fabricada em tubo de aço 
carbono de seção circular com diâmetro de, no mínimo, 25,40 mm e espessura de parede 
de, no mínimo, 2,25 mm. Plataforma de fixação do assento fundida aos tubos da estrutura 
através do processo mig/mag executada em chapa de aço estampada com espessura 
mínima de 2,25 mm com oferta de furação, no mínimo, mais espaçada conforme padrão 
nacional (160 x 200 mm). Para atrito com a superfície do piso, a estrutura deverá ser 
provida de, no mínimo, 04 sapatas injetadas em material termoplástico (polipropileno ou 
similar). Os elementos metálicos da estrutura devem apresentar tratamento de superfície 
por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e 
polimerização em estufa. Braços: braços fixos poligonais com alma de aço carbono e 
posterior injeção de poliuretano de pele integral, com bordos arredondados e nenhum 
elemento em aço exposto ao usuário. Braço fechado, porém vazado (não em suspensão), de 
modo a aumentar sua eficiência mecânica. Fixação ao chassi estrutural de assento por, no 
mínimo, três pontos em cada braço e através de parafusos e roscas métricas com trava 
química. Aspectos dimensionais dos braços: largura do apoia braço (mínima): 50 mm , 
comprimento total do braço (mínimo): 270 mm, distância interna entre os apoia braços 
(mínima):  entre 470 mm e 500 mm. Altura dos apoia braços em relação ao assento: entre 
200 e 250 mm. Apresentar relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo 
Inmetro (Cgcre) para todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962:2018. 
Apresentar os seguintes documentos a fins de comprovação técnica e de qualidade: 
- Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem a NR-17, 
Portaria 423 de Outubro de 2021 ou 4.219 de Dezembro de 2022 do Ministério do 
Trabalho, emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho ou 
Ergonomista Certificado pela ABERGO, com imagens e/ou descrições do produto e/ou 
fotografias e/ou diagramas e/ou suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da 
avaliação para perfeita identificação dos produtos objeto da análise. Não serão aceitos 
laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. Os 
laudos/relatórios são acompanhados da devida ART ou RRT do serviço, com comprovante 
de quitação da Guia e documento CREA do Avaliador caso Engenheiro. Caso profissional 
avaliador seja médico do trabalho, devido registro no CRM e documento que atesta 
competência/especialização do profissional e, ainda, caso o profissional avaliador seja 
Ergonomista, declaração de certificação junto a ABERGO do profissional avaliador com o 
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respectivo comprovante de especialização; 
- Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) evidenciando 
resistência à corrosão dos elementos metálicos (com solda) pintados que representam os 
elementos de fabricação do móvel em questão para exposição de no mínimo 240 horas, 
conforme ABNT NBR 8094:1983 ou versão posterior da Norma, com avaliações de 
corrosão conforme ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015. 
- Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, 
comprovando as características da espuma do assento, constando os seguintes índices de 
performance: 
- Fator de conforto derivado das forças de endentação de no mínimo 2,3 (ABNT NBR 
9176/2016); 
- Perda de força de indentação à 40% de compressão do corpo de prova de no máximo 
10% e perda de espessura máxima de 5% em função dos testes de fadiga dinâminca 
conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior; 
- Isenta de Clorofluorcarbono. Apresentar relatório de ensaio emitido por laboratório 
acreditado pelo Inmetro (Cgcre) evidenciando aderência da película de tinta conforme 
ABNT NBR 11003:2009 - versão corrigida 2010, com resultado X0/Y0 ou Gr0, em função 
da película. 

9 

Cadeira de escritório: fixa de interlocução sem braços, com, no mínimo, espaldar baixo. 
Oferta de ajustes e funcionalidades: a cadeira não deve ter ajuste ou regulagem em nenhum 
elemento, quanto a movimentos, o sistema escamoteável da prancheta deve possibilitar 
movimentos nos eixos transversal e sagital (longitudinal). Encosto: estruturado em chassi 
de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma 
flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de 40 mm, 
provido de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe 
inacessível e não aparente os pontos de fixação do suporte de junção do encosto no chassi 
do espaldar, a junção das carenagens do encosto com a do suporte de junção do encosto 
não deve deixar tal suporte aparente e/ou acessível ao usuário na porção posterior do 
contra encosto. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc e parafusos para 
acabamento e ou fixação da contra capa de encosto. Pequenas aberturas entre a carenagem 
de contra encosto e a carenagem do suporte de junção do encosto são toleráveis, desde que 
não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 10 mm no 
interior do contra encosto, não permitindo assim a ocultação de objetos e/ou acidentes 
decorrentes do uso público deste móvel. Fixação dos elementos ao chassi de encosto 
através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Aspectos dimensionais mínimos 
do encosto de largura de 430 mm, extensão vertical: 395 mm. Assento: estruturado em 
chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado 
multilaminado anatômico de espessura de 12 mm, estofamento em espuma flexível de 
poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho 
especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada 
em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao 
chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado 
o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. 
Aspectos dimensionais do assento de largura de 460 mm e profundidade de superfície de 
440 mm. Revestimento do assento e encosto em tecido tipo crepe, 100% poliéster em cor a 
escolher de acordo com a cartela do fabricante. Elementos estruturais da cadeira: estrutura 
fixa: contínua em formato de <c= ou em <s=, onde o assento fixa em suspensão e 
proporciona balanço. Fabricada em tubo de aço carbono de seção circular com diâmetro de 
25,40 mm e espessura de parede de 2,25 mm. Plataforma de fixação do assento fundida aos 
tubos da estrutura através do processo mig/mag executada em chapa de aço estampada 
com espessura de 2,25 mm com oferta de furação, no mínimo, mais espaçada conforme 
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padrão nacional (160 x 200 mm). Para atrito com a superfície do piso, a estrutura deverá 
ser provida de, no mínimo, 04 sapatas injetadas em material termoplástico (polipropileno 
ou similar). Os elementos metálicos da estrutura devem apresentar tratamento de superfície 
por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e 
polimerização em estufa. Suporte de junção do encosto: em aço fixado por, no mínimo, 
dois pontos diretamente na estrutura metálica e não no chassi de assento, de modo a elevar 
a sua durabilidade. Suporte do encosto durável de maneira tal que proporcione à cadeira 
performance conforme preconizado pelos ensaios mecânicos aplicáveis da abnt nbr 
13962/06 para cadeira de diálogo. Fixação ao chassi estrutural de encosto por, no mínimo, 
dois pontos e através de parafusos e roscas métricas com trava química. Os elementos 
metálicos do suporte de junção do encosto devem apresentar tratamento de superfície por 
meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e 
polimerização em estufa. Apresentar relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado 
pelo Inmetro (Cgcre) para todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962:2018. 
Apresentar os seguintes documentos a fins de comprovação técnica e de qualidade: 
- Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem a NR-17, 
Portaria 423 de Outubro de 2021 ou 4.219 de Dezembro de 2022 do Ministério do 
Trabalho, emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho ou 
Ergonomista Certificado pela ABERGO, com imagens e/ou descrições do produto e/ou 
fotografias e/ou diagramas e/ou suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da 
avaliação para perfeita identificação dos produtos objeto da análise. Não serão aceitos 
laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. Os 
laudos/relatórios são acompanhados da devida ART ou RRT do serviço, com comprovante 
de quitação da Guia e documento CREA do Avaliador caso Engenheiro. Caso profissional 
avaliador seja médico do trabalho, devido registro no CRM e documento que atesta 
competência/especialização do profissional e, ainda, caso o profissional avaliador seja 
Ergonomista, declaração de certificação junto a ABERGO do profissional avaliador com o 
respectivo comprovante de especialização; 
- Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) evidenciando 
resistência à corrosão dos elementos metálicos (com solda) pintados que representam os 
elementos de fabricação do móvel em questão para exposição de no mínimo 240 horas, 
conforme ABNT NBR 8094:1983 ou versão posterior da Norma, com avaliações de 
corrosão conforme ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015. 
- Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, 
comprovando as características da espuma do assento, constando os seguintes índices de 
performance: 
- Fator de conforto derivado das forças de endentação de no mínimo 2,3 (ABNT NBR 
9176/2016); 
- Perda de força de indentação à 40% de compressão do corpo de prova de no máximo 
10% e perda de espessura máxima de 5% em função dos testes de fadiga dinâminca 
conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior; 
- Isenta de Clorofluorcarbono.  
Apresentar relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) 
evidenciando aderência da película de tinta conforme ABNT NBR 11003:2009 - versão 
corrigida 2010, com resultado X0/Y0 ou Gr0, em função da película. 

10 

Cadeira de escritório: giratória operacional alta para bancada, do tipo caixa, com braços e 
com no mínimo espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para 
altura do assento, giro de 360 graus do assento/encosto, altura do encosto e inclinação do 
encosto, regulagens todas independentes. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno 
injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano 
injetada moldada com espessura média predominante mínima de 35 mm. Dotado de 
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carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e 
não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra 
o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical, 
implicando na não existência de partes ocas ao longo da regulagem oferecida pela 
cremalheira ou sistema similar de ajuste de altura do encosto. Não será tolerado o uso de 
perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto. Aspectos 
dimensionais e de funcionalidades do encosto: largura (mínima):440 mm. Extensão 
vertical (mínima): 400 mm.  Ajuste de altura do encosto: em no mínimo 6 pontos, com 
curso vertical mínimo de ajuste de 60 mm. Faixa de inclinação mínima do encosto: 25 
graus. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura 
mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, de 
espessura média predominante mínima de 35 mm, dotado de carenagem de contra capa 
para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. 
Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca 
métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação 
da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: largura 
(mínima): 470 mm. Profundidade de superfície (mínima): 460 mm. Mecanismo: 
mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de 
altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto de maneira 
independentes entre si (mecanismo do tipo 02 alavancas), cujo material do suporte de 
encosto seja uma lâmina com no mínimo 70 mm de largura e 6,0 mm de espessura, com 
vincos de reforço estrutural. Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical 
manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno 
com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda em 
chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e 
pintura eletrostática. Carenagem e apoia braço injetada em polipropileno. Apoia braços 
com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento, além de 
apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de 
auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 5 pontos de parada. Coluna: coluna para 
ajuste de altura e giro de 360º do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança 
mínimas conforme classe 3 ou  4 da norma en din 16955:2017, com curso vertical de 
ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e 
proteção da coluna. Base de cinco patas em aço tubular seção retangular ou quadrada ou 
oval ou semi oblonga ou similar, com altura da viga mínima de 30 mm e espessura de 
parede mínima de 1,50 mm, estampada e fundida à cônico ou anel ou anéis centrais para 
alojamento da coluna e com estampagem que permitem eficiente fixação do pino das 
sapatas em uso de solda ou buchas plásticas. Aço pintado eletrostaticamente de cor preta e 
com carenagem única injetada em pp de cor preta, pelo menos a porção superior das patas. 
Sapatas fixas injetadas em polipropileno. Suporte para apoio de pés do tipo <aro=, circular, 
manufaturado em polipropileno injetado com possibilidade de ajuste de altura em relação 
ao assento, permitindo faixa mínima de uso de 90 mm entre os intervalos de 420 a 500 mm 
entre o aro e o assento, tais intervalos e faixas podem ser extrapolados desde que os 
valores mínimos e máximos estejam atendidos pelo curso de regulagem. Revestimento do 
assento e do encosto em laminado sintético espalmado sobre malha de cor a definir de 
acordo com a cartela do fabricante. Apresentar os seguintes documentos a fins de 
comprovação técnica e de qualidade: 
- Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem a NR-17, 
Portaria 423 de Outubro de 2021 ou 4.219 de Dezembro de 2022 do Ministério do 
Trabalho, emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho ou 
Ergonomista Certificado pela ABERGO, com imagens e/ou descrições do produto e/ou 
fotografias e/ou diagramas e/ou suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da 
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avaliação para perfeita identificação dos produtos objeto da análise. Não serão aceitos 
laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. Os 
laudos/relatórios são acompanhados da devida ART ou RRT do serviço, com comprovante 
de quitação da Guia e documento CREA do Avaliador caso Engenheiro. Caso profissional 
avaliador seja médico do trabalho, devido registro no CRM e documento que atesta 
competência/especialização do profissional e, ainda, caso o profissional avaliador seja 
Ergonomista, declaração de certificação junto a ABERGO do profissional avaliador com o 
respectivo comprovante de especialização; 
- Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) evidenciando 
resistência à corrosão dos elementos metálicos (com solda) pintados que representam os 
elementos de fabricação do móvel em questão para exposição de no mínimo 240 horas, 
conforme ABNT NBR 8094:1983 ou versão posterior da Norma, com avaliações de 
corrosão conforme ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015. 
- Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, 
comprovando as características da espuma do assento, constando os seguintes índices de 
performance: 
- Fator de conforto derivado das forças de endentação de no mínimo 2,3 (ABNT NBR 
9176/2016); 
- Perda de força de indentação à 40% de compressão do corpo de prova de no máximo 
10% e perda de espessura máxima de 5% em função dos testes de fadiga dinâminca 
conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior; 
- Isenta de Clorofluorcarbono. Apresentar relatório de ensaio emitido por laboratório 
acreditado pelo Inmetro (Cgcre) evidenciando aderência da película de tinta conforme 
ABNT NBR 11003:2009 - versão corrigida 2010, com resultado X0/Y0 ou Gr0, em função 
da película. Apresentar relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro 
(Cgcre) evidenciando aderência da película de tinta conforme ABNT NBR 11003:2009 - 
versão corrigida 2010, com resultado X0/Y0 ou Gr0, em função da película. 

11 

Cadeira de escritório: giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços reguláveis 
em, no mínimo altura, conforme abnt nbr 13962/2018 com, no mínimo, espaldar baixo. 
Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de 
duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura e inclinação do 
assento e encosto de maneira independente. Encosto: estruturado em chassi de 
polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível 
de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 40 
mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que 
deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do 
espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso 
operacional de ajuste vertical. Largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical 
mínima do encosto de 400 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com 
curso vertical mínimo de ajuste de 60 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno 
injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de 
espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada 
moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o 
assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos 
elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica sem 
uso de perfis de bordo extrutuados em pvc. Largura mínima útil de 460 mm e profundidade 
de superfície mínima de 450 mm. Revestimento do assento e do encosto em laminado 
sintético espalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. 
Mecanismo: com furação universal com sistema de articulação do assento e encosto para 
ajuste de inclinação, de forma independente, pelo sistema de contato permanente do 
encosto. Perfazendo os eixos do mecanismo, há lâminas de atrito que formam o conjunto 
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de freio fricção, responsável pelas regulagens ergonômicas. Este mecanismo proporciona, 
através de três alavancas, as funcionalidades de inclinação de assento e encosto com 
acionamentos e travamentos em pontos indefinidos, de maneira independente, e, ajuste de 
altura do assento através de pistão à gás, além de ajuste de altura do encosto através de 
mecanismo do tipo cremalheira, embutido na peça do junção do encosto. Coluna: coluna 
para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e 
segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma en din 16955/2017. Base de cinco 
patas injetadas em nylon com fibra de vidro, em formato arcada ou arcado piramidal, com 
aletas de reforço na porção inferior das patas e com anel metálico central. Rodízios: de 
duplo giro do tipo <w= com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico 
metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das 
rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas. Braços com regulagem de altura, com 
estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro 
ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da 
resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 
4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem e apoia braço injetada em 
polipropileno. Apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 240 mm de 
comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou 
lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 5 pontos de parada. 
Apresentar relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) 
para todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962:2018. Apresentar relatório de 
ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) evidenciando aderência da 
película de tinta conforme ABNT NBR 11003:2009 - versão corrigida 2010, com resultado 
X0/Y0 ou Gr0, em função da película. 

12 

Cadeira giratória operacional de encosto baixo, sem braços e com, no mínimo, ajustes e 
movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro e giro de 360 
graus do assento/encosto. Encosto: estruturado em compensado multlaminado com 
espessura média predominante de, no mínimo, 10 mm, provido de estofamento em espuma 
flexível de poliuretano injetada moldada com espessura mínima média de 20mm com 
dimensões mínimas de encosto de 350 mm de largura por 270 mm de extensão vertical. 
Acabamento dos bordos do encosto com perfil de PVC e revestimento do encosto em 
laminado sintético de PVC espalmado sobre malha de cor preta. Assento: estruturado em 
compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12mm, estofamento em 
espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 20 mm de espessura mínima média 
predominante com contra assento em laminado sintético ou TNT e revestimento do assento 
em laminado sintético de PVC espalmado sobre malha de cor preta, perfis e bordo em PVC 
extrudado. Fixação dos elementos ao chassi de assento e encosto através de parafusos e 
porcas garras de aço zincado. Dimensões mínimas de assento de 420 mm de largura e de 
profundidade de superfície. Flange em chapa de aço estampada com alavanca capaz de 
acionar a coluna de regulagem de altura do assento, cuja fabricação é conforme Norma EM 
DIN 16955:2017 e possui curso mínimo operacional de 100 mm. Exceto pelo êmbolo da 
coluna (pistão) que é zincado, pintura eletrostática à pó de cor preta para as partes 
metálicas externas e aparentes da flange e da coluna. Acabamentos e proteções injetados 
em termoplástico de cor preta. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas 
em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga ou quadrada ou similar, sendo a altura 
mínima da viga de 35 mm e soldadas por meio de MIG ou eletrofusão a anéis centrais de 
estabilização e conificação da coluna e das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. 
Capa plástica única injetada em PP de cor preta que recobre toda a porção superior das 
paras da base. Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das 
patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios: de duplo 
giro do tipo <H= com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para 
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fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no 
mínimo, 48 mm, com rodas duplas. 
Apresentar: laudo Ergonômico em conformidade com requisitos da NR-17, Portaria MTP 
4.219 de 20 de Dezembro de 2022, emitido por Profissional competente. O Laudo contém 
fotografias e/ou imagens e/ou especificações e/ou detalhamentos que possam oferecer, 
indubitavelmente, elementos de evidência para identificar que se trata do mesmo produto 
ou produto de mesma família/linha de produção ofertada. Devidamente acompanhados da 
ART do serviço caso emitidos por Engenheiro, com comprovante de quitação Guia e 
documento CREA do Profissional, caso emitidos por Ergonomista, devidamente 
acompanhados do Certificado ABERGO válido do Profissional e, caso seja emitido por 
médico do trabalho, devidamente acompanhados do comprovante de registro no CRM. 
Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA em 
nome do fabricante dentro do prazo de validade. - Relatórios de ensaio, emitidos por 
laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características das espumas, 
constando os seguintes índices de performance: 
- Força de Indentação a 25% de no máximo 200 N e a 65% de no mínimo 500 N, gerando 
fator conforto derivado das forças de indentação maior que 2,5 conforme método ABNT 
NBR 9176/2016 ou versão posterior, com fotografias das amostras utilizadas no ensaio; 
- Perda de força de indentação à 40% de compressão do corpo de prova de no máximo 
10% e perda de espessura máxima de 5% em função dos testes de fadiga dinâmica 
conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior, com fotografias das amostras 
utilizadas no ensaio; 
- Teor de Cinzas de, no máximo, 1%, conforme ABNT NBR 14961/2019 ou versão 
posterior, com fotografias das amostras utilizadas no ensaio; 
- Laudo de queima da espuma de poliuretano conforme ABNT NBR 9178:2022 ou versão 
posterior com tolerância máxima de 100 mm/min para velocidade da queima ou versão 
posterior da Norma, com fotografias das amostras utilizadas no ensaio. 
- Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro/Cgcre para 
comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com 
solda) pintados, conforme Norma ABNT NBR 17088:2023, para exposição de no mínimo 
240 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área 
de empolamento, conforme Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 
5841:2015 ou versões posteriores;  
- Evidência da gramatura do laminado de no mínimo 500 g/m2 conforme ABNT NBR 
14554:2023 ou versão posterior da Norma, através de relatório de ensaio emitido por 
laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre). 
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Cadeira fixa de escritório 4 pés palito com assento e encosto estruturado em compensado 
multilaminado de espessura mínima de 10 mm, com fixação à estrutura por meio de porcas 
de garra de aço zincado e parafusos métricos ou similares, em polegada, espuma de 
poliuretano flexível injetada moldada de espessura total útil mínima de 20 mm, de alta 
densidade, alta resiliência, isenta de CFC e alta durabilidade e resistência, promovendo 
longa vida útil ao assento e encosto. Revestimento em laminado sintético de PVC 
espalmado sobre malha de cor preta, com contra encosto em laminado sintético, contra 
assento em laminado sintético ou TNT e arremate de bordos em perfil polimérico 
extrudado de cor cinza ou preta. Estrutura fixa do tipo 4 pés palito com suporte duplo de 
encosto e soldada por processo MIG, tubos de aço de diâmetro mínimo de 19 mm e 
espessura de prede de no mínimo 1,20 mm. Dimensões mínimas de assento de 420 mm de 
largura por 380 mm de profundidade de superfície. Dimensões mínimas de encosto de 350 
mm de largura por 270 mm de extensão vertical. Apresentar: laudo Ergonômico em 
conformidade com requisitos da NR-17, Portaria MTP 4.219 de 20 de Dezembro de 2022, 
emitido por Profissional competente. O Laudo contém fotografias e/ou imagens e/ou 
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especificações e/ou detalhamentos que possam oferecer, indubitavelmente, elementos de 
evidência para identificar que se trata do mesmo produto ou produto de mesma 
família/linha de produção ofertada. Devidamente acompanhados da ART do serviço caso 
emitidos por Engenheiro, com comprovante de quitação Guia e documento CREA do 
Profissional, caso emitidos por Ergonomista, devidamente acompanhados do Certificado 
ABERGO válido do Profissional e, caso seja emitido por médico do trabalho, devidamente 
acompanhados do comprovante de registro no CRM. Cadastro Técnico Federal para as 
Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante dentro do prazo 
de validade. 
- Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, 
comprovando as características das espumas, constando os seguintes índices de 
performance: 
- Força de Indentação a 25% de no máximo 200 N e a 65% de no mínimo 500 N, gerando 
fator conforto derivado das forças de indentação maior que 2,5 conforme método ABNT 
NBR 9176/2016 ou versão posterior, com fotografias das amostras utilizadas no ensaio; 
- Perda de força de indentação à 40% de compressão do corpo de prova de no máximo 
10% e perda de espessura máxima de 5% em função dos testes de fadiga dinâmica 
conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior, com fotografias das amostras 
utilizadas no ensaio; 
- Teor de Cinzas de, no máximo, 1%, conforme ABNT NBR 14961/2019 ou versão 
posterior, com fotografias das amostras utilizadas no ensaio; 
- Laudo de queima da espuma de poliuretano conforme ABNT NBR 9178:2022 ou versão 
posterior com tolerância máxima de 100 mm/min para velocidade da queima ou versão 
posterior da Norma, com fotografias das amostras utilizadas no ensaio. 
- Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro/Cgcre para 
comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com 
solda) pintados, conforme Norma ABNT NBR 17088:2023, para exposição de no mínimo 
240 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área 
de empolamento, conforme Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 
5841:2015 ou versões posteriores;  
- Evidência da gramatura do laminado de no mínimo 500 g/m2 conforme ABNT NBR 
14554:2023 ou versão posterior da Norma, através de relatório de ensaio emitido por 
laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre). 
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Cadeira fixa estofada de treinamento, estrutura do tipo 4 pés palito com assento e encosto 
estruturado em compensado multilaminado de espessura mínima de 10 mm, com fixação à 
estrutura por meio de porcas de garra de aço zincado e parafusos métricos ou similares, em 
polegada, espuma de poliuretano flexível injetada moldada de espessura total útil mínima 
de 20 mm, de alta densidade, alta resiliência, isenta de CFC e alta durabilidade e 
resistência, promovendo longa vida útil ao assento e encosto. Revestimento em laminado 
sintético de PVC espalmado sobre malha de cor preta, com contra encosto em laminado 
sintético, contra assento em laminado sintético ou TNT e arremate de bordos em perfil 
polimérico extrudado de cor cinza ou preta. Estrutura fixa do tipo 4 pés palito com suporte 
duplo de encosto e soldada por processo MIG, tubos de aço de diâmetro mínimo de 22 mm 
e espessura de prede de no mínimo 0,90 mm.  Suporte porta objetos fundido à estrutura 
abaixo do assento através de aparas dianteira e traseira em tubo de aço carbono de seção 
circular, com maciços cilíndricos longitudinais fundidos às aparas, elementos fundidos 
entre si através do processo de fusão MIG/MAG. Suporte lateral de prancheta fundido por 
processo MIG/MAG à porção dianteira da estrutura, abaixo do assento, que suporta o 
tampo lateral para superfície de trabalho em aglomerado de madeira, MDP ou MPDF, com 
laminado melamínico AP ou BP e bordos arrematados e protegidos através de perfil 
polimérico obtido por extrusão. Tratamento dos elementos metálicos através de pintura 
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eletrostática a pó de cor preta. Dimensões mínimas de assento de 420 mm de largura por 
380 mm de profundidade de superfície. Dimensões mínimas de encosto de 350 mm de 
largura por 270 mm de extensão vertical. Apresentar: laudo Ergonômico em conformidade 
com requisitos da NR-17, Portaria MTP 4.219 de 20 de Dezembro de 2022, emitido por 
Profissional competente. O Laudo contém fotografias e/ou imagens e/ou especificações 
e/ou detalhamentos que possam oferecer, indubitavelmente, elementos de evidência para 
identificar que se trata do mesmo produto ou produto de mesma família/linha de produção 
ofertada. Devidamente acompanhados da ART do serviço caso emitidos por Engenheiro, 
com comprovante de quitação Guia e documento CREA do Profissional, caso emitidos por 
Ergonomista, devidamente acompanhados do Certificado ABERGO válido do Profissional 
e, caso seja emitido por médico do trabalho, devidamente acompanhados do comprovante 
de registro no CRM. Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente 
Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante dentro do prazo de validade.  
- Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, 
comprovando as características das espumas, constando os seguintes índices de 
performance: 
- Força de Indentação a 25% de no máximo 200 N e a 65% de no mínimo 500 N, gerando 
fator conforto derivado das forças de indentação maior que 2,5 conforme método ABNT 
NBR 9176/2016 ou versão posterior, com fotografias das amostras utilizadas no ensaio; 
- Perda de força de indentação à 40% de compressão do corpo de prova de no máximo 
10% e perda de espessura máxima de 5% em função dos testes de fadiga dinâmica 
conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior, com fotografias das amostras 
utilizadas no ensaio; 
- Teor de Cinzas de, no máximo, 1%, conforme ABNT NBR 14961/2019 ou versão 
posterior, com fotografias das amostras utilizadas no ensaio; 
- Laudo de queima da espuma de poliuretano conforme ABNT NBR 9178:2022 ou versão 
posterior com tolerância máxima de 100 mm/min para velocidade da queima ou versão 
posterior da Norma, com fotografias das amostras utilizadas no ensaio. 
- Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro/Cgcre para 
comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com 
solda) pintados, conforme Norma ABNT NBR 17088:2023, para exposição de no mínimo 
240 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área 
de empolamento, conforme Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 
5841:2015 ou versões posteriores;  
- Evidência da gramatura do laminado de no mínimo 500 g/m2 conforme ABNT NBR 
14554:2023 ou versão posterior da Norma, através de relatório de ensaio emitido por 
laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre). 

15 

Longarina de 03 lugares sem braços, encosto baixo revestida em laminado sintético 
espalmado popularmente conhecido como couro ecológico ou vinil, ou ainda em tecido. 
Encostos estruturados em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 
10 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura 
média predominante de, no mínimo, 20 mm, largura do encosto mínima de 360mm e 
extensão vertical mínima de 280 mm. Acabamento dos bordos do encosto em perfil de 
PVC extrudado e revestimento do encosto em laminado sintético de PVC espalmado sobre 
malha de cor preta. Contra encosto em laminado sintético. Assento: estruturado em 
compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 10 mm, estofamento em 
espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 35 mm de espessura mínima média 
predominante com contra assento em laminado sintético ou TNT e revestimento do assento 
em laminado sintético de PVC espalmado sobre malha de cor preta, perfis e bordo em PVC 
extrudado. Fixação dos elementos ao chassi de assento e encosto através de parafusos e 
porcas garras de aço zincado. Largura mínima do assento de 430mm e profundidade de 

Unid. 300 
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superfície mínima do assento de 380 mm. Suporte do encosto em peça tubular seção oval, 
oblonga ou elíptica com dimensões mínimas de 16 x 30 x 1,90 mm, pintadas em pintura 
eletrostática de cor preta e dotada de carenagem plástica injetada em polipropileno ou por 
blow molding process em PEAD ou similar técnico e sistema de fixação dos parafusos do 
suporte de encosto não aparentes e não acessíveis ao lado externo do encosto (contra 
encosto). Viga de sustentação dos assentos : Flanges universais confeccionadas em chapa 
de aço carbono com espessura mínima de 2,25 mm ligadas ao tubo transversal de 
sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de <U= ou solda do tipo MIG, 
apresentando, no mínimo, medida entre centros de 500 mm. Tubo transversal de 
sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida de altura mínima da viga é de 
50 mm com espessura de parede mínima de 1,50 com as extremidades seladas por meio de 
tampões injetados em polipropileno ou chapas de aço soldas com acabamento se modo a 
não permitir escórias, nem volumes e tampouco respingos de solda. Bases da longarina em 
formato de <T= ou <Y= invertido ou similar, sendo a haste vertical de interligação da base 
horizontal ao tubo transversal de sustentação dos assentos, manufaturada em tubo de seção 
circular, elíptica, retangular ou oblonga, de dimensão mínima de lado de 50 mm, 
conificada ou estampada em sua porção superior para encaixe nas esperas da viga ou na 
própria viga, permitindo facilidade de troca em eventuais casos de manutenção. Base 
horizontal da longarina em aço com carenagem plástica injetada em PP e sapatas plásticas 
para atrito com o piso que permitam regulagem de altura para ajustar possíveis 
desnivelamentos do piso. Apresentar: laudo Ergonômico em conformidade com requisitos 
da NR-17, Portaria MTP 4.219 de 20 de Dezembro de 2022, emitido por Profissional 
competente. O Laudo contém fotografias e/ou imagens e/ou especificações e/ou 
detalhamentos que possam oferecer, indubitavelmente, elementos de evidência para 
identificar que se trata do mesmo produto ou produto de mesma família/linha de produção 
ofertada. Devidamente acompanhados da ART do serviço caso emitidos por Engenheiro, 
com comprovante de quitação Guia e documento CREA do Profissional, caso emitidos por 
Ergonomista, devidamente acompanhados do Certificado ABERGO válido do Profissional 
e, caso seja emitido por médico do trabalho, devidamente acompanhados do comprovante 
de registro no CRM. Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente 
Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante dentro do prazo de validade. 
- Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, 
comprovando as características das espumas, constando os seguintes índices de 
performance: 
- Força de Indentação a 25% de no máximo 200 N e a 65% de no mínimo 500 N, gerando 
fator conforto derivado das forças de indentação maior que 2,5 conforme método ABNT 
NBR 9176/2016 ou versão posterior, com fotografias das amostras utilizadas no ensaio; 
- Perda de força de indentação à 40% de compressão do corpo de prova de no máximo 
10% e perda de espessura máxima de 5% em função dos testes de fadiga dinâmica 
conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior, com fotografias das amostras 
utilizadas no ensaio; 
- Teor de Cinzas de, no máximo, 1%, conforme ABNT NBR 14961/2019 ou versão 
posterior, com fotografias das amostras utilizadas no ensaio; 
- Laudo de queima da espuma de poliuretano conforme ABNT NBR 9178:2022 ou versão 
posterior com tolerância máxima de 100 mm/min para velocidade da queima ou versão 
posterior da Norma, com fotografias das amostras utilizadas no ensaio. 
- Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro/Cgcre para 
comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com 
solda) pintados, conforme Norma ABNT NBR 17088:2023, para exposição de no mínimo 
240 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área 
de empolamento, conforme Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 
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5841:2015 ou versões posteriores;  
- Evidência da gramatura do laminado de no mínimo 500 g/m2 conforme ABNT NBR 
14554:2023 ou versão posterior da Norma, através de relatório de ensaio emitido por 
laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre). 

16 

Cadeira fixa de escritório com assento e encosto estruturado em compensado 
multilaminado de espessura mínima de 10 mm, com fixação à estrutura por meio de porcas 
de garra de aço zincado e parafusos. Encosto: Estruturado em compensado multilaminado 
anatômico de espessura mínima de 10 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano 
injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 30 mm, largura do 
encosto mínima de 380mm e extensão vertical mínima de 330 mm. Acabamento/proteção 
dos bordos do encosto em termoplástico e revestimento do encosto em laminado sintético 
de PVC espalmado sobre malha de cor preta. Assento: estruturado em compensado 
multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível 
de poliuretano injetada moldada com 35 mm de espessura mínima média predominante 
com revestimento do assento em laminado sintético de PVC espalmado sobre malha de cor 
preta, acabamento/proteção dos bordos em termoplástico. Fixação dos elementos ao chassi 
de assento e encosto através de parafusos e porcas garras de aço zincado. Largura mínima 
do assento de 440mm e profundidade de superfície mínima do assento de 400 mm. Junção 
do assento e encosto através de peça em aço carbono com acabamento por meio de pintura 
eletrostática a pó que suporte, no mínimo, os ensaios aplicáveis da ABNT NBR 
13962:2018 à cadeira. Estrutura fixa do tipo balanço ou <C= ou <S= onde o assento fica em 
suspensão à partir de dois apoios frontais, com elementos soldados entre si por processo 
MIG, construída a partir de flange universal estampada sob assento e com estrutura em 
tubos de aço de diâmetro mínimo de 25 mm para as pernas e espessura de prede de no 
mínimo 2,25 mm. Sapatas termoplásticas para contato com o piso (mínimo quatro) e 
pintura eletrostática a pó. Apresentar: laudo Ergonômico em conformidade com requisitos 
da NR-17, Portaria MTP 4.219 de 20 de Dezembro de 2022, emitido por Profissional 
competente. O Laudo contém fotografias e/ou imagens e/ou especificações e/ou 
detalhamentos que possam oferecer, indubitavelmente, elementos de evidência para 
identificar que se trata do mesmo produto ou produto de mesma família/linha de produção 
ofertada. Devidamente acompanhados da ART do serviço caso emitidos por Engenheiro, 
com comprovante de quitação Guia e documento CREA do Profissional, caso emitidos por 
Ergonomista, devidamente acompanhados do Certificado ABERGO válido do Profissional 
e, caso seja emitido por médico do trabalho, devidamente acompanhados do comprovante 
de registro no CRM. Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente 
Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante dentro do prazo de validade. 
- Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, 
comprovando as características das espumas, constando os seguintes índices de 
performance: 
- Força de Indentação a 25% de no máximo 200 N e a 65% de no mínimo 500 N, gerando 
fator conforto derivado das forças de indentação maior que 2,5 conforme método ABNT 
NBR 9176/2016 ou versão posterior, com fotografias das amostras utilizadas no ensaio; 
- Perda de força de indentação à 40% de compressão do corpo de prova de no máximo 
10% e perda de espessura máxima de 5% em função dos testes de fadiga dinâmica 
conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior, com fotografias das amostras 
utilizadas no ensaio; 
- Teor de Cinzas de, no máximo, 1%, conforme ABNT NBR 14961/2019 ou versão 
posterior, com fotografias das amostras utilizadas no ensaio; 
- Laudo de queima da espuma de poliuretano conforme ABNT NBR 9178:2022 ou versão 
posterior com tolerância máxima de 100 mm/min para velocidade da queima ou versão 
posterior da Norma, com fotografias das amostras utilizadas no ensaio. 

Unid. 250 
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- Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro/Cgcre para 
comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com 
solda) pintados, conforme Norma ABNT NBR 17088:2023, para exposição de no mínimo 
240 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área 
de empolamento, conforme Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 
5841:2015 ou versões posteriores;  
- Evidência da gramatura do laminado de no mínimo 500 g/m2 conforme ABNT NBR 
14554:2023 ou versão posterior da Norma, através de relatório de ensaio emitido por 
laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre). 
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Cadeira giratória operacional de encosto médio, com braços reguláveis e com, no mínimo, 
ajustes e movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 
360 graus do assento/encosto e altura dos apoia braços. Encosto: Estruturado em 
compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 10 mm, estofamento em 
espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, 
no mínimo, 30 mm, largura do encosto mínima de 400mm e extensão vertical mínima de 
350 mm. Acabamento dos bordos do encosto em perfil de PVC extrudado e revestimento 
do encosto em laminado sintético de PVC espalmado sobre malha de cor preta. Contra 
encosto em laminado sintético. Assento: estruturado em compensado multilaminado 
anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano 
injetada moldada com 35 mm de espessura mínima média predominante com contra 
assento em laminado sintético ou TNT e revestimento do assento em laminado sintético de 
PVC espalmado sobre malha de cor preta, perfis e bordo em PVC extrudado. Fixação dos 
elementos ao chassi de assento e encosto através de parafusos e porcas garras de aço 
zincado. Largura mínima do assento de 450mm e profundidade de superfície mínima do 
assento de 410 mm. Plataforma de assento do tipo flange com regulagem de altura do 
assento através de alavanca e junção do encosto tipo tubo de aço oval ou oblongo ou 
elíptico de bitola espessura de parede mínima de 1,90 mm e largura do tubo mínima de 30 
mm, com acabamento em termoplástico pelo processo de Blow Molding. Coluna para 
ajuste de altura e giro de 360º do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança 
conforme EN DIN 16955:2017 com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, 
dotada de telescópio para acabamento e proteção da coluna de 03 estágios injetado em 
termoplástico de cor preta. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em 
tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga ou quadrada ou similar, sendo a altura 
mínima da viga de 35 mm e soldadas por meio de MIG ou eletrofusão a anéis centrais de 
estabilização e conificação da coluna e das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. 
Capa plástica única injetada em PP de cor preta que recobre toda a porção superior das 
paras da base. Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das 
patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios: de duplo 
giro do tipo <H= com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para 
fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no 
mínimo, 48 mm, com rodas duplas. Braços reguláveis com corpo em chapa de aço com 
largura mínima de 50 mm, vincada e com espessura de chapa mínima de 4,5 mm, com 
pintura eletrostática a pó de cor preta. Carenagem e apoias superiores injetados em 
termoplástico de cor preta do tipo PP, com botão de acionamento da altura os braços na 
parte lateral externa da carenagem. Ajuste com curso mínimo de 60 mm e, em no mínimo, 
6 pontos. Largura útil mínima do apoia braço de 70 mm e comprimento útil de no mínimo 
240 mm. Apresentar: laudo Ergonômico em conformidade com requisitos da NR-17, 
Portaria MTP 4.219 de 20 de Dezembro de 2022, emitido por Profissional competente. O 
Laudo contém fotografias e/ou imagens e/ou especificações e/ou detalhamentos que 
possam oferecer, indubitavelmente, elementos de evidência para identificar que se trata do 
mesmo produto ou produto de mesma família/linha de produção ofertada. Devidamente 
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acompanhados da ART do serviço caso emitidos por Engenheiro, com comprovante de 
quitação Guia e documento CREA do Profissional, caso emitidos por Ergonomista, 
devidamente acompanhados do Certificado ABERGO válido do Profissional e, caso seja 
emitido por médico do trabalho, devidamente acompanhados do comprovante de registro 
no CRM. Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente Poluidoras do 
IBAMA em nome do fabricante dentro do prazo de validade.  
- Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, 
comprovando as características das espumas, constando os seguintes índices de 
performance: 
- Força de Indentação a 25% de no máximo 200 N e a 65% de no mínimo 500 N, gerando 
fator conforto derivado das forças de indentação maior que 2,5 conforme método ABNT 
NBR 9176/2016 ou versão posterior, com fotografias das amostras utilizadas no ensaio; 
- Perda de força de indentação à 40% de compressão do corpo de prova de no máximo 
10% e perda de espessura máxima de 5% em função dos testes de fadiga dinâmica 
conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior, com fotografias das amostras 
utilizadas no ensaio; 
- Teor de Cinzas de, no máximo, 1%, conforme ABNT NBR 14961/2019 ou versão 
posterior, com fotografias das amostras utilizadas no ensaio; 
- Laudo de queima da espuma de poliuretano conforme ABNT NBR 9178:2022 ou versão 
posterior com tolerância máxima de 100 mm/min para velocidade da queima ou versão 
posterior da Norma, com fotografias das amostras utilizadas no ensaio. 
- Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro/Cgcre para 
comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com 
solda) pintados, conforme Norma ABNT NBR 17088:2023, para exposição de no mínimo 
240 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área 
de empolamento, conforme Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 
5841:2015 ou versões posteriores;  
- Evidência da gramatura do laminado de no mínimo 500 g/m2 conforme ABNT NBR 
14554:2023 ou versão posterior da Norma, através de relatório de ensaio emitido por 
laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre). 
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Cadeira giratória de encosto médio, do tipo diretor com braços reguláveis e com, no 
mínimo, ajustes e movimentos independentes para altura do assento, reclinação de assento 
e encosto, rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto. Encosto: 
Estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, 
estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média 
predominante de, no mínimo, 30 mm, sendo a saliência para acomodação lombar com no 
mínimo 70 mm de espessura média predominante, largura do encosto útil (na região do 
apoio lombar) mínima de 440mm e extensão vertical mínima de 465 mm. Acabamento dos 
bordos do encosto em perfil de PVC extrudado e revestimento do encosto em laminado 
sintético de PVC espalmado sobre malha de cor preta. Contra encosto em laminado 
sintético. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura 
mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 
35 mm de espessura mínima média predominante com contra assento em laminado 
sintético ou TNT e revestimento do assento em laminado sintético de PVC espalmado 
sobre malha de cor preta, perfis e bordo em PVC extrudado. Fixação dos elementos ao 
chassi de assento e encosto através de parafusos e porcas garras de aço zincado. Largura 
mínima do assento de 480mm e profundidade de superfície mínima do assento de 465 mm. 
Plataforma de assento do tipo mecanismo de reclinação oscilante que permite fixação para 
posição de trabalho e ajuste de tensão do sistema de reclinação. Possui alavanca que 
permite liberar ou travar o movimento de reclinação que deve ser simultâneo para o 
assento e o encosto e ainda acionar a coluna para ajuste de altura do assento. Junção do 

Unid. 250 
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encosto tipo lâmina de aço vincada, com largura mínima de 70 mm e espessura de chapa 
mínima de 4,5 mm, com pintura eletrostática a pó de cor preta. Coluna para ajuste de altura 
e giro de 360º do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança conforme EN 
DIN 16955:2017 com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada de 
telescópio para acabamento e proteção da coluna de 03 estágios injetado em termoplástico 
de cor preta. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de 
seção retangular ou semi oblonga ou quadrada ou similar, sendo a altura mínima da viga de 
35 mm e soldadas por meio de MIG ou eletrofusão a anéis centrais de estabilização e 
conificação da coluna e das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. Capa plástica 
única injetada em PP de cor preta que recobre toda a porção superior das paras da base. 
Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem 
utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios: de duplo giro do 
tipo <H= com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação 
do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 
48 mm, com rodas duplas. Braços reguláveis com corpo em chapa de aço com largura 
mínima de 50 mm, vincada e com espessura de chapa mínima de 4,5 mm, com pintura 
eletrostática a pó de cor preta. Carenagem e apoias superiores injetados em termoplástico 
de cor preta do tipo PP, com botão de acionamento da altura os braços na parte lateral 
externa da carenagem. Ajuste com curso mínimo de 60 mm e, em no mínimo, 6 pontos. 
Largura útil mínima do apoia braço de 70 mm e comprimento útil de no mínimo 240 mm. 
Apresentar: laudo Ergonômico em conformidade com requisitos da NR-17, Portaria MTP 
4.219 de 20 de Dezembro de 2022, emitido por Profissional competente. O Laudo contém 
fotografias e/ou imagens e/ou especificações e/ou detalhamentos que possam oferecer, 
indubitavelmente, elementos de evidência para identificar que se trata do mesmo produto 
ou produto de mesma família/linha de produção ofertada. Devidamente acompanhados da 
ART do serviço caso emitidos por Engenheiro, com comprovante de quitação Guia e 
documento CREA do Profissional, caso emitidos por Ergonomista, devidamente 
acompanhados do Certificado ABERGO válido do Profissional e, caso seja emitido por 
médico do trabalho, devidamente acompanhados do comprovante de registro no CRM. 
Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA em 
nome do fabricante dentro do prazo de validade.  
- Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, 
comprovando as características das espumas, constando os seguintes índices de 
performance: 
- Força de Indentação a 25% de no máximo 200 N e a 65% de no mínimo 500 N, gerando 
fator conforto derivado das forças de indentação maior que 2,5 conforme método ABNT 
NBR 9176/2016 ou versão posterior, com fotografias das amostras utilizadas no ensaio; 
- Perda de força de indentação à 40% de compressão do corpo de prova de no máximo 
10% e perda de espessura máxima de 5% em função dos testes de fadiga dinâmica 
conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior, com fotografias das amostras 
utilizadas no ensaio; 
- Teor de Cinzas de, no máximo, 1%, conforme ABNT NBR 14961/2019 ou versão 
posterior, com fotografias das amostras utilizadas no ensaio; 
- Laudo de queima da espuma de poliuretano conforme ABNT NBR 9178:2022 ou versão 
posterior com tolerância máxima de 100 mm/min para velocidade da queima ou versão 
posterior da Norma, com fotografias das amostras utilizadas no ensaio. 
- Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro/Cgcre para 
comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com 
solda) pintados, conforme Norma ABNT NBR 17088:2023, para exposição de no mínimo 
240 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área 
de empolamento, conforme Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 
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5841:2015 ou versões posteriores;  
- Evidência da gramatura do laminado de no mínimo 500 g/m2 conforme ABNT NBR 
14554:2023 ou versão posterior da Norma, através de relatório de ensaio emitido por 
laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre). 
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Cadeira empilhável com assento e encosto polipropileno e estrutura fixa - cadeira fixa 
empilhável com assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado 
em alta pressão na cor a escolher dentro catálogo do fabricante de formato anatômico, com 
05 pares de orifícios oblongados de medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com 
o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos 
com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de 
rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência 
necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades 
isquiáticas no assento, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea 
dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais 
(anteriores) curvadas para baixo. Dimensão de 484 largura da superfície x 412 
profundidade da superfície x 30,09 espessura (medidas em mm, com tolerância de variação 
de 3%, para  mais ou para menos nas medidas apresentadas). Encosto manufaturado em 
termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio 
lombar, com 04 pares de orifícios oblongados de medida 5 x 22 mm para  melhorar a troca 
térmica com o ambiente e facilitar a assepsia,  além de permitir eventual encaixe de 
estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios 
deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 4,0 mm cada rebaixo, para 
garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita 
acomodação no espaldar. Dimensional do encosto 479 largura x 329 extensão vertical total 
x 250 extensão vertical na região do apoio lombar x 20,06 espessura mínima x 27,8 
espessura máxima (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para 
menos nas medidas apresentadas). O assento é fixado à estrutura metálica sob pressão e 
ancorado com parafusos tipo aa; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber 
insertos internos nas canaletas de alojamento das hastes do encosto, de modo a não 
permitir atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este conjunto recebe 
dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar como dispositivos de fixação 
permanentes na estrutura. Os parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não 
poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas. Estrutura fixa tipo 04 pés 
manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 
x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 
x 1,2 mm ou 22,23 x 1,2 mm. Todas as terminações de tubo deverão ser protegidas por 
ponteiras injetadas em termoplástico preto com acoplagem tipo externa. Suporte de 
encosto confeccionado em duas hastes tubulares com medida mínima de 16 x 30 x 1,2 mm 
cada haste. Estrutura metálica deverá possuir tratamento de superfície por pintura 
eletrostática à pó em linha contínua, de cor preta, com tratamento de estabilização do 
substrato, anti ferruginoso e posterior secagem e estufa. Apresentar os seguintes 
documentos a fins de comprovação técnica e de qualidade: 
- Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem a NR-17, 
Portaria 423 de Outubro de 2021 ou 4.219 de Dezembro de 2022 do Ministério do 
Trabalho, emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho ou 
Ergonomista Certificado pela ABERGO, com imagens e/ou descrições do produto e/ou 
fotografias e/ou diagramas e/ou suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da 
avaliação para perfeita identificação dos produtos objeto da análise. Não serão aceitos 
laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. Os 
laudos/relatórios são acompanhados da devida ART ou RRT do serviço, com comprovante 
de quitação da Guia e documento CREA do Avaliador caso Engenheiro. Caso profissional 
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avaliador seja médico do trabalho, devido registro no CRM e documento que atesta 
competência/especialização do profissional e, ainda, caso o profissional avaliador seja 
Ergonomista, declaração de certificação junto a ABERGO do profissional avaliador com o 
respectivo comprovante de especialização; 
- Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) evidenciando 
resistência à corrosão dos elementos metálicos (com solda) pintados que representam os 
elementos de fabricação do móvel em questão para exposição de no mínimo 240 horas, 
conforme ABNT NBR 8094:1983 ou versão posterior da Norma, com avaliações de 
corrosão conforme ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015. Apresentar 
relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) evidenciando 
aderência da película de tinta conforme ABNT NBR 11003:2009 - versão corrigida 2010, 
com resultado X0/Y0 ou Gr0, em função da película. 
- Relatório de Ensaio completo e conforme para todos os requisitos aplicáveis da Norma 
ISO 7173:1989 mínimo classe 2 e ISO 7174:1988 emitido por laboratório acreditado pelo 
Inmetro. Na ausência de normativa brasileira aplicável ao móvel e havendo há anos no 
Brasil Organismos de Avaliação da Conformidade acreditados pelo Inmetro (pelo menos 
3) e ainda por saber que mobiliário para uso coletivo de baixa qualidade podem se 
apresentar como potencial risco de acidentes com razoável gravidade aos colaboradores, 
tal exigência se faz necessária para cumprir requisitos de segurança e garantia da 
supremacia da qualidade, viabilizando, no entanto, a ampla concorrência. 

20 

Cadeira fixa no mínimo, espaldar baixo, sem braços, assento e encosto estofados, estrutura 
fixa 04 pés com sapatas articuladas. Encosto estruturado em chassi de polipropileno 
injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano 
injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 40 mm e dotado de 
carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e 
não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra 
o mesmo extensor, não deixando-o aparente. Largura mínima do encosto de 440 mm, 
extensão vertical mínima do encosto de 390 mm. Assento: estruturado em chassi de 
polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado 
anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano 
injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa 
para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Não 
sendo usado perfil de pvc para os bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento 
através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Largura mínima útil de 460 mm e 
profundidade de superfície mínima de 450 mm. Revestimento do assento e do encosto em 
laminado sintético espalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela do 
fabricante. Suporte de junção do encosto: em chapa de aço de espessura mínima de 6,35 
mm, estampada com vinco de reforço estrutural, ou tubo elíptico ou oblongo de aço, 
dimensões mínimas 18x43x1,50 mm com reforço interno, com fixação na estrutura 
metálica da viga ou flange (e não direto no assento), pintura eletrostática a pó e carenagem 
plástica injetada em polipropileno em alta pressão (não capas sanfonadas ou corrugadas 
executadas por pead soprado). Estrutura metálica fixa, do tipo 04 pés manufaturada à partir 
de tubo de aço carbono de diâmetro mínimo de 22,22 e espessura mínima de parede de 
1,20 mm, com plataforma para fixação do assento e da junção do encosto em chapa de aço 
com espessura de, no mínimo, 2,25 mm do tipo flange universal. Tratamento de superfície 
do aço da estrutura através de pintura à pó, cor preta. Sapatas articuladas injetadas em 
termoplástico polipropileno para atrito com a superfície do piso sendo, no mínimo, 04 
sapatas por estrutura. A articulação da sapata aumenta a durabilidade da mesma, em função 
de maior massa de material empregada na fabricação, e ainda promove correção contra 
pequenas irregularidades na superfície do piso. Apresentar relatório de Ensaio emitido por 
laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) para todos os requisitos aplicáveis da ABNT 
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NBR 13962:2018. Apresentar os seguintes documentos a fins de comprovação técnica e de 
qualidade: 
- Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem a NR-17, 
Portaria 423 de Outubro de 2021 ou 4.219 de Dezembro de 2022 do Ministério do 
Trabalho, emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho ou 
Ergonomista Certificado pela ABERGO, com imagens e/ou descrições do produto e/ou 
fotografias e/ou diagramas e/ou suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da 
avaliação para perfeita identificação dos produtos objeto da análise. Não serão aceitos 
laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. Os 
laudos/relatórios são acompanhados da devida ART ou RRT do serviço, com comprovante 
de quitação da Guia e documento CREA do Avaliador caso Engenheiro. Caso profissional 
avaliador seja médico do trabalho, devido registro no CRM e documento que atesta 
competência/especialização do profissional e, ainda, caso o profissional avaliador seja 
Ergonomista, declaração de certificação junto a ABERGO do profissional avaliador com o 
respectivo comprovante de especialização; 
- Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) evidenciando 
resistência à corrosão dos elementos metálicos (com solda) pintados que representam os 
elementos de fabricação do móvel em questão para exposição de no mínimo 240 horas, 
conforme ABNT NBR 8094:1983 ou versão posterior da Norma, com avaliações de 
corrosão conforme ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015. 
- Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, 
comprovando as características da espuma do assento, constando os seguintes índices de 
performance: 
- Fator de conforto derivado das forças de endentação de no mínimo 2,3 (ABNT NBR 
9176/2016); 
- Perda de força de indentação à 40% de compressão do corpo de prova de no máximo 
10% e perda de espessura máxima de 5% em função dos testes de fadiga dinâminca 
conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior; 
- Isenta de Clorofluorcarbono.  
Apresentar relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) 
evidenciando aderência da película de tinta conforme ABNT NBR 11003:2009 - versão 
corrigida 2010, com resultado X0/Y0 ou Gr0, em função da película. 

21 

Cadeira operacional com encosto em tela mesh e braços reguláveis - oferta mínima de 
ajustes e funcionalidades: ajustes e movimentos independentes para altura do assento, 
rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do 
encosto, inclinação do encosto. Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado 
em quadro injetado em resina termoplástico da alto desempenho, polipropileno com adição 
de fibra de vidro, material de excelente tenacidade e ótima resistência mecânica, além de 
ser 100% reciclável. O encosto em tela flexível, com células abertas e permeáveis ao ar, 
facilita a perspiração, que é a troca térmica do usuário com o ambiente, aumentando o fator 
conforto. Outro fator importante proporcionado pelo uso de tela flexível no revestimento 
do encosto é que este material não proporciona pontos de tensão, distribuindo o peso do 
usuário aplicado ao encosto de melhor maneira, pois a deflação da tela age como se este 
material se moldasse ao corpo do usuário. Encosto com dupla curvatura (transversal e 
sagital) para acomodação da região lombar, sendo interligado ao mecanismo através de 
uma lâmina (chapa de aço, por motivos de melhor estabilidade do conjunto, não serão 
aceitos tubos de aço) com dobras e/ou nervuras de reforço estrutural, com espessura 
mínima de 6,5 mm e largura mínima de 50 mm, com acabamento em pintura eletrostática à 
pó e com acabamento através de coluna injetada no mesmo material termoplástico em alta 
pressão, com textura suave, não corrugado (sanfonado), sendo que não ficam aparentes e 
nem acessíveis ao usuário os parafusos de fixação. Largura predominante mínima da capa 
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da coluna do encosto de 80 mm. Encosto provido de regulagem de altura através de 
cremalheira interna (automático, sem o uso de botões ou manípulos de rosqueamento), 
com, no mínimo, 05 pontos de parada e curso vertical de 60 mm, no mínimo. Espaldar 
operacional, de encosto médio, cuja extensão vertical mínima é de 470 mm e largura 
mínima do encosto na região do apoio lombar é de, no mínimo, 430 mm. Assento: 
estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em 
compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em 
espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de 
desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o 
assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos 
elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. 
Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra 
capa de assento. Revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster, em cor a 
definir de acordo com a cartela do fabricante. Largura e profundidade de superfície 
mínimas de 460 mm (medição conforme metodologia proposta pela abnt nbr 13962/06). 
Ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 110 mm com medição realizada 
conforme proposto pela abnt nbr 13962/06. Inclinação do assento fixa ou regulável, 
possibilitando posicionamento entre 0 e -7 graus em relação à horizontal. Mecanismo: 
mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de 
altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira 
independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais 
espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal 
serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 
125 x 125 m).  Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada 
com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do 
tipo mig/mag ou eletrofusão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de 
retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver 
destravado e sistema de frenagem por freio fricção, e o usuário deve ser capaz de travar o 
encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 15 graus 
(mínimo). Suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica 
de proteção e acabamento injetada em polipropileno porém não ser corrugada (sanfonada), 
para preservar segurança do usuário contra elementos ocos, coforme já especificado supra 
quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo 
construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por 
meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e 
polimerização em estufa. Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical 
manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno 
com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina. Carenagem do 
braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoia. Tal apoia braço deve ser 
injetado em termoplástico. Apoia braços com dimensões mínimas de 75 mm de largura e 
255 mm de comprimento, além de apresentar distância interna entre os mesmos entre 460 e 
490 mm, curso mínimo de regulagem de altura de 60 mm. Ajuste de altura dos braços 
acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, 
no mínimo, 8 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do 
assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 4 da 
norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 110 mm, dotada 
opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas 
arcada de cinco hastes em material injetado a base de nylon com fibra de vidro com 
diâmetro externo mínimo total de 650 mm e formato piramidal, com altura da superfície 
superior na região do cônico central de alojamento do pistão em relação ao plano obtido à 
partir da superfície inferior das patas de, no mínimo, 100 mm, medida esta aferida 
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desprezando os rodízios, raio da pata mínimo de 330 mm, em conformidade dimensional 
com preconizado pela norma abnt nbr 13962/06 para este quesito bem como apresenta 
conformidade com os requisitos de ponto de estabilidade e número de apoios, 
preconizados pela mesma norma técnica. Projeção da pata, aferida conforme nbr 13962/06, 
de, no máximo, 400 mm. Cada pata, em sua porção inferior, possui aletas de reforço tipo 
<x=, provendo maior resistência mecânica à peça. Rodízios: de duplo giro do tipo <h= com 
banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos 
aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel 
elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda. 
Apresentar evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório 
de ensaio, emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando 
conformidade com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 8094:1983 por, pelo 
menos, 500 horas em elementos com solda, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR 
ISO 4628-3:2015) e empolamento d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015. 
- Certificado de Conformidade de Marca emitido por um Organismo Certificador de 
Produto acreditado pelo Inmetro para a norma ABNT NBR 13962/18 evidenciando assim a 
conformidade do móvel com todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/18 em 
aderência com o presente Termo de Referência.  
- Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, 
comprovando as características das espumas, constando os seguintes índices de 
performance: 
- Força de Indentação a 25%: entre 200 e 300 N e a 65% de no mínimo 750 N, gerando 
fator conforto derivado das forças de indentação maior que 3,0, conforme método ABNT 
NBR 9176/2016.  
- Deformação Permanente à Compressão a 90% de no máximo 4,0%, conforme método 
ABNT NBR 8797/2017.  
- Certificado de Rotulagem Ecológica de Produtos emitido por OCP acreditado pelo 
Inmetro conforme Norma ABNT NBR ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2004. 
- Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da NR-
17, Portaria MTPS 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, emitido por 
Engenheiro de Segurança do Trabalho conforme Resolução CONFEA 437 de 1999 com 
respectiva ART. 

22 

Cadeira presidente com apoio cabeça e encosto em tela mesh - cadeira de escritório: 
giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços reguláveis, conforme abnt nbr 
13962/06, com, no mínimo, espaldar telado sendo seus ajustes mínimos movimentos 
independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do 
assento/encosto, altura dos braços, altura do apoio lombar, inclinação sincronizada de 
assento e encosto, ajustes do apoia cabeça em ângulo e altura. Assento estruturado em 
compensado de espessura mínima de 12 mm. Almofada de espuma injetada (moldada) de 
poliuretano flexível, não se admitindo o uso de espumas em blocos ou laminadas derivadas 
de expansão livre e dotado de contra capa plástica injetada em pp. Largura e profundidade 
mínimas de superfície do assento de 470 mm, espessura média predominante da espuma 
de, no mínimo, 35 mm. Material de revestimento em tecido 100% poliéster em cor a 
definir de acordo com a cartela do fabricante. Encosto em tela flexível à base de poliéster, 
do tipo mesh, estruturado em quadro injetado em resina de engenharia com adição de fibra 
de vidro com largura mínima das hastes laterais traseiras do quadro de 30 mm. O espaldar 
é interligado ao mecanismo através do prolongamento do quadro do encosto injetado em 
resina termoplástica. A fixação do encosto não pode ser realizada chassi estrutural de 
assento, mas ao mecanismo de comando dos ajustes da cadeira, garantindo assim a 
funcionalidade sincronizada do mecanismo e maior resistência mecânica contra as cargas 
dinâmicas axiais e angulares aplicadas neste ponto. Encosto provido de apoio lombar 
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ajustável em altura, injetado em polipropileno, ajustável na altura. O apoio lombar 
independente é provido de dois manípulos para facilitar a empunhadura e ajuste enquanto 
o usuário está sentado na poltrona, dimensões mínimas do apoio lombar de 380 mm de 
largura por 100 mm de extensão vertical.aspectos dimensionais do encosto: extensão 
vertical medida no eixo de simetria da peça: mínimo de 600 mm, largura do encosto 
medida na abrangência do apoio lombar em sua posição inicial: mínimo de 460 mm, apoio 
de cabeça estrutura em termoplástico injetado de cor preta com material de enchimento em 
espuma flexível de poliuretano e revestimento em tecido de poliéster de cor preta com 
costuras laterais. Apresenta dimensões mínimas de 130 mm de extensão vertical por 260 
mm de largura, provido de ajustes em ângulo com 06 posições definidas de parada e em 
altura com 12 posições definidas de parada e curso vertical mínimo total de 100 mm. 
Mecanismo de reclinação de assento e encosto fabricando em aço comercial estampado 
e/ou soldado ou alumínio injetado ou em aço ou alumínio injetado com elementos 
injetados em resinas termoplásticas de alto desempenho. Pintura eletrostática à pó, permite 
reclinação de assento e encosto com pelo menos 02 pontos de travamento e ajuste 
automático de tensão da mola que tenciona a reclinação de assento e encosto, do tipo 
autoajustável, sem necessidade de ajuste manual da mola por meio de manípulos, 
manivelas, chaves ou quaisquer outros elementos que dependam da interferência humana 
para esse ajuste. O movimento de reclinação deve ser sincronizado entre o assento e o 
encosto e o sistema de travamento desta reclinação deve ser equipado com trava de 
segurança anti-impacto. Base giratória arcada de cinco hastes em material injetado a base 
de nylon com fibra de vidro com diâmetro externo mínimo total de 650 mm e formato 
piramidal, com altura da superfície superior na região do cônico central de alojamento do 
pistão em relação ao plano obtido à partir da superfície inferior das patas de, no mínimo, 
100 mm, medida esta aferida desprezando os rodízios, raio da pata mínimo de 330 mm, em 
conformidade dimensional com preconizado pela norma abnt nbr 13962/06 para este 
quesito bem como apresenta conformidade com os requisitos de ponto de estabilidade e 
número de apoios, preconizados pela mesma norma técnica. Projeção da pata, aferida 
conforme nbr 13962/06, de, no máximo, 400 mm. Cada pata, em sua porção inferior, 
possui aletas de reforço tipo <x=, provendo maior resistência mecânica à peça. Coluna à 
gás para ajuste milimétrico da altura do assento e amortecimento ao sentar em 
conformidade com din 4550 mínimo classe 3 e curso mínimo de variação vertical de 110 
mm. Rodízios de duplo giro tipo <h= com banda de rodagem em nylon em conformidade 
com abnt nbr 13962/06 injetados em poliamida, nylon com fibra de vidro de cor preta, cuja 
fixação dispense solda ou buchas para alojamento do pino dos rodízios, cujo diâmetro de 
fixação mínimo é de 11 mm e com anel metálico elástico. Braços com regulagem de altura, 
com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de 
vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da 
resina. Carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoia. Tal 
apoia braço deve ser injetado em termoplástico. Apoia braços com dimensões mínimas de 
70 mm de largura e 240 mm de comprimento, além de apresentar distância interna entre os 
mesmos de, no mínimo, 470 mm, curso mínimo de regulagem de altura de 60 mm e recuo 
dos apoia braços mínimo de 100 mm. Ajuste de altura dos braços acionado por botão, 
frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 8 pontos 
de parada. Apresentar relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro 
(Cgcre) para todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962:2018. Laudo 
Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da NR-17, 
Portaria MTPS 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, emitido por 
Engenheiro de Segurança do Trabalho conforme Resolução CONFEA 437 de 1999 com 
respectiva ART. Apresentar os seguintes documentos a fins de comprovação técnica e 
qualidade: 
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- Cadeia de Custódia para os derivados de madeira eventualmente utilizados no produto 
com Certificação padrão CERFLOR ou FSC emitido por Organismos de Certificação 
Acreditados pelos organismos acreditadores/fiscalizadores responsáveis;  
- Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, 
comprovando as características das espumas, constando os seguintes índices de 
performance: 
- Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda de espessura média entre 
as forças de 25%, 40% e 65% de, no máximo, 4%, conforme ABNT NBR 9177/2015. 
- Resistência média ao rasgamento no mínimo 500 N/m - método utilizado: ABNT NBR 
8516/2015. 
- Densidade média entre 50 e 55 kg/m3 - método utilizado: ABNT NBR 8537/2015. 
- Resiliência média entre 60% e 65% - método utilizado: ABNT NBR 8619/2015. 
- Isenta de Clorofluorcarbono. 
- Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no máximo, 8% - método 
utilizado ABNT NBR 8797/2017. 
- Teor de Cinzas de, no máximo, 0,30%, conforme ABNT NBR 14961/2016. 
Tais resultados têm como objetivo garantir a resistência e conforto do produto, evitando 
futuras trocas e manutenções e deverão ser comprovados através de Relatório de Ensaio 
emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.    
- Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, 
emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com 
exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 8094:1983 por, pelo menos, 600 horas, 
com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e empolamento d0/t0 
conforme ABNT NBR 5841:2015. 
- Relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, comprovando 
as características do revestimento, de acordo com as seguintes normas: ABNT NBR ISO 
105-D01:2011 (solidez da cor á lavagem a seco), ABNT NBR ISO 105-E04:2014 (solidez 
da cor ao suor ácido e alcalino), ABNT NBR ISO 105-E01:2014 (solidez da cor à água), 
ISO 105 X12:2016 (solidez da cor à fricção – seco e úmido) e AATCC TM 8:2013 
(solidez da cor à fricção – seco e úmido). 

23 

Cadeira presidente em couro ecológico - poltrona: giratória com assento reclinável com 
braços fixos e de espaldar alto com apoio de cabeça, oferta mínima de ajustes e 
funcionalidades: ajustes de reclinação simultânea de assento e encosto, com possibilidade 
de travamento em, no mínimo, 02 posições, de altura do assento, rodízios de duplo giro, 
rotação de 360 graus do assento/encosto. Especificações gerais: poltrona giratória, espaldar 
alto, padrão presidente, com assento e encosto independentes, porém de formato 
monobloco, e apoio de cabeça. Assento e encosto estruturado em compensado 
multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura. Tal estrutural é provido de furação para 
acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200 
mm. Por meio de adesivo de contato à base de ureia e formol, ao estrutural supra 
especificado, são fixadas duas almofadas independentes para assento e para encosto de 
espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com densidade de 60 a 65 kg/m3. 
Dimensões mínimas da espuma de assento: largura de superfície: 520 mm x 470 mm de 
profundidade da superfície e 78 mm de espessura, dimensões mínimas da espuma de 
encosto: largura 510 mm x 720 mm extensão vertical total já considerando ao apoio de 
cabeça e 85 mm de espessura da espuma. Espumas de assento e encosto dotadas de gomos 
laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e 
vertical para o encosto, que apresentam ressalto em relação à área frontal das espumas. 
Acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de 
espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a aferir a estética 
desejada, recobrindo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento através da 
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utilização de costuras. Material de revestimento em espalmado sintético. Mecanismo para 
reclinação de assento e encosto do tipo simultâneo, permitindo angulação de assento com 
subplataforma manufaturada em liga de alumínio injetada em alta pressão, com posterior 
aplicação de pintura epóxi pó na cor preta, com plataforma para fixação do assento em 
chapa de aço carbono com espessura mínima de 4,0 mm, apresentando furações híbridas 
para ancoragem do assento. Possui ponto de articulação deslocado para frente em relação 
ao eixo de rotação da poltrona, apresentando reclinação do tipo excêntrica. Acionamento 
do pistão a gás para ajuste milimétrico da altura da superfície do assento por meio de 
alavanca independente, com manípulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero, 
sito ao lado direito do usuário, acionamento do movimento de reclinação sincronizada de 
assento e encosto por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico injetado 
em polipropileno copolímero, localizada do lado esquerdo do usuário, com possibilidade 
de travamento do movimento de reclinação em 04 pontos (incluindo o ponto inicial do 
mecanismo), equipado com sistema anti-impacto para encosto e provido de manípulo 
frontal injetado em termoplástico para ajuste do coeficiente elástico da mola de reclínio, 
permitindo várias tensões diferentes para o movimento de reclinação sincronizada, 
possibilitando desse modo, a utilização do produto por usuários de biótipos distintos. 
Ajuste de altura do assento de forma milimétrica, através de acionamento do pistão a gás 
com diâmetro do curso de 28 mm, com conificação superior e inferior de 1º2616’, com 
bucha injetada em resina de engenharia de alto desempenho, dotado de caixa cilíndrica de 
alojamento do curso com diâmetro externo de 50 mm cromada, com conificação específica 
para bases arcadas, contribuindo para que a medida de altura da superfície do assento se 
apresente de forma adequada. Classificação de qualidade e durabilidade do pistão em 
consonância com o nível 03 da norma internacional din 4550, consequentemente, atende 
aos ensaios de durabilidade do mecanismo de rotação e de ajuste vertical pneumático, 
preconizados na abnt nbr 13962/06 para este produto. Base de cinco patas injetada em liga 
alumínio, com acabamento polido, de formato arcado, com raio da pata em conformidade 
com preconizado na norma abnt nbr 13962/06 para este quesito, bem como para os 
quesitos de pontos de apoio da base, ponto de estabilidade e ensaio de carga estática na 
base. Para cada pata da base supra especificada, em sua terminação, acoplar-se-á um 
rodízio de duplo giro de cor preta com banda de rodagem na cor cinza, anti risco, 
apresentando distância mínima entre o ponto de apoio da roda e o eixo de giro do rodízio 
de 18 mm, no mínimo, além de 7,0 mm para largura mínima da superfície de rolamento, 
bem como 1,5 mm para raios mínimos, interno e externo. Tais rodízios apresentam 
distância entre rodas entre 15 e 22 mm, são manufaturados em termoplásticos de alto 
desempenho, com pino de alojamento à base cilíndrico, produzido em aço abnt 1010/1020 
zincado, com 11 mm de diâmetro no mínimo e anel metálico para fixação à base sem a 
utilização de buchas plásticas com diâmetro de roda de, no mínimo, 49 mm. Par de braços 
fixos, manufaturados em alumínio fundido ou injetado em alta pressão, com acabamento 
polido, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência 
estrutural do monobloco. Apresentar relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado 
pelo Inmetro (Cgcre) para todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962:2018. 
Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da NR-
17, Portaria MTPS 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, emitido por 
Engenheiro de Segurança do Trabalho conforme Resolução CONFEA 437 de 1999 com 
respectiva ART. Apresentar os seguintes documentos a fins de comprovação técnica e 
qualidade: 
- Cadeia de Custódia para os derivados de madeira eventualmente utilizados no produto 
com Certificação padrão CERFLOR ou FSC emitido por Organismos de Certificação 
Acreditados pelos organismos acreditadores/fiscalizadores responsáveis;  
- Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, 
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comprovando as características das espumas, constando os seguintes índices de 
performance: 
- Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda de espessura média entre 
as forças de 25%, 40% e 65% de, no máximo, 4%, conforme ABNT NBR 9177/2015. 
- Resistência média ao rasgamento no mínimo 500 N/m - método utilizado: ABNT NBR 
8516/2015. 
- Densidade média entre 50 e 55 kg/m3 - método utilizado: ABNT NBR 8537/2015. 
- Resiliência média entre 60% e 65% - método utilizado: ABNT NBR 8619/2015. 
- Isenta de Clorofluorcarbono. 
- Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no máximo, 8% - método 
utilizado ABNT NBR 8797/2017. 
- Teor de Cinzas de, no máximo, 0,30%, conforme ABNT NBR 14961/2016. 
Tais resultados têm como objetivo garantir a resistência e conforto do produto, evitando 
futuras trocas e manutenções e deverão ser comprovados através de Relatório de Ensaio 
emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.    
- Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, 
emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com 
exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 8094:1983 por, pelo menos, 600 horas, 
com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e empolamento d0/t0 
conforme ABNT NBR 5841:2015. 
- Relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, comprovando 
as características do revestimento, de acordo com as seguintes normas: ABNT NBR ISO 
105-D01:2011 (solidez da cor á lavagem a seco), ABNT NBR ISO 105-E04:2014 (solidez 
da cor ao suor ácido e alcalino), ABNT NBR ISO 105-E01:2014 (solidez da cor à água), 
ISO 105 X12:2016 (solidez da cor à fricção – seco e úmido) e AATCC TM 8:2013 
(solidez da cor à fricção – seco e úmido). 

24 

Cadeira presidente giratória de encosto alto, do tipo presidente com braços reguláveis e 
com, no mínimo, ajustes e movimentos independentes para altura do assento, reclinação de 
assento e encosto, rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto. Encosto: 
estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, 
estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média 
predominante de, no mínimo, 30 mm, sendo a saliência para acomodação lombar com no 
mínimo 70 mm de espessura média predominante, largura do encosto útil (na região do 
apoio lombar) mínima de 450mm e extensão vertical mínima de 600 mm. Acabamento dos 
bordos do encosto em perfil de pvc extrudado e revestimento do encosto em tecido ou 
laminado sintético. Contra encosto em laminado sintético. Assento: estruturado em 
compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em 
espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média 
predominante com contra assento em laminado sintético ou tnt e revestimento do assento 
em tecido ou laminado sintético, perfis e bordo em pvc extrudado. Fixação dos elementos 
ao chassi de assento e encosto através de parafusos e porcas garras de aço zincado. Largura 
mínima do assento de 480mm e profundidade de superfície mínima do assento de 465 mm. 
Plataforma de assento do tipo mecanismo de reclinação oscilante que permite fixação para 
posição de trabalho e ajuste de tensão do sistema de reclinação. Possui alavanca que 
permite liberar ou travar o movimento de reclinação que deve ser simultâneo para o 
assento e o encosto e ainda acionar a coluna para ajuste de altura do assento. Junção do 
encosto tipo lâmina de aço vincada, com largura mínima de 70 mm e espessura de chapa 
mínima de 4,5 mm, com pintura eletrostática a pó de cor preta. Coluna para ajuste de altura 
e giro de 360º do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança conforme en 
din 16955:2017 com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada de telescópio 
para acabamento e proteção da coluna de 03 estágios injetado em termoplástico de cor 
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preta. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção 
retangular ou semi oblonga ou quadrada ou similar, sendo a altura mínima da viga de 35 
mm e soldadas por meio de mig ou eletrofusão a anéis centrais de estabilização e 
conificação da coluna e das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. Capa plástica 
única injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior das paras da base. 
Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem 
utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios: de duplo giro do 
tipo <h= com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação 
do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 
48 mm, com rodas duplas. Braços para poltronas executiva, diretor ou presidente, 
confeccionado em alta tecnologia de injeção termoplástica, com copolímero polipropileno, 
com suportes em chapa de aço de, no mínimo espessura de 4,75 mm, com tratamento de 
superfície por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática. Angulação 
proporcionada pela chapa em relação ao braço em sua porção vertical em ângulo reto, 
formato anatômico do apoio, com medidas mínimas de 345 mm de comprimento x 285 
mm de extensão vertical total. Fixação por duas chapas ao estrutural de assento, com dois 
orifícios oblongados cada chapa, de medida de 08 x 25 mm, proporcionando uma distância 
entre furos de 120 mm. Apresentar relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado 
pelo Inmetro (Cgcre) evidenciando aderência da película de tinta conforme ABNT NBR 
11003:2009 - versão corrigida 2010, com resultado X0/Y0 ou Gr0, em função da película.  
Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos da NR-17, Portaria MTP 4.219 de 20 
de Dezembro de 2022, emitido por Profissional competente. O Laudo contém fotografias 
e/ou imagens e/ou especificações e/ou detalhamentos que possam oferecer, 
indubitavelmente, elementos de evidência para identificar que se trata do mesmo produto 
ou produto de mesma família/linha de produção ofertada. Devidamente acompanhados da 
ART do serviço caso emitidos por Engenheiro, com comprovante de quitação Guia e 
documento CREA do Profissional, caso emitidos por Ergonomista, devidamente 
acompanhados do Certificado ABERGO válido do Profissional e, caso seja emitido por 
médico do trabalho, devidamente acompanhados do comprovante de registro no CRM. 
Apresentar os seguintes documentos a fins de comprovação de qualidade e técnica: 
- Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, 
comprovando as características das espumas, constando os seguintes índices de 
performance: 
- Fator de conforto derivado das forças de endentação de no mínimo 2,3 (ABNT NBR 
9176/2016 ou versão posterior); 
- Densidade média mínima de 50 kg/m3 - método utilizado: ABNT NBR 8537/2022 ou 
versão posterior; 
- Resiliência mínima de 40% - método utilizado: ABNT NBR 8619/2022 ou versão 
posterior; 
- Perda de força de indentação à 40% de compressão do corpo de prova de no máximo 
10% e perda de espessura máxima de 5% em função dos testes de fadiga dinâminca 
conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior; 
- Teor de Cinzas de, no máximo, 1%, conforme ABNT NBR 14961/2019 ou versão 
posterior; 
- Isenta de Clorofluorcarbono. 
- Certificado de Regularidade Técnica em vigência no IBAMA em nome do fabricante. 
 - Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) 
evidenciando resistência à corrosão dos elementos metálicos (com solda) pintados que 
representam os elementos de fabricação do móvel em questão para exposição de no 
mínimo 240 horas, conforme ABNT NBR 8094:1983, com avaliações de corrosão 
conforme ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015. Cadeia de Custódia 
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para os derivados de madeira eventualmente utilizados no produto com Certificação 
padrão CERFLOR ou FSC emitido por Organismos de Certificação Acreditados pelos 
organismos acreditadores/fiscalizadores responsáveis; 

25 

Estação de trabalho - tampo: confeccionado em mdp bp (25mm), medidas tampos: 
1250x1250mm(l) x 600mm (p) x 25mm(e), (partículas de média densidade) fabricado 
através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol), revestido por ambas 
as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada 
através de um processo de prensa de baixa pressão, com acabamento em fita em pvc 
(poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: 
confeccionadas em aço chapa #26 (0,45mm) medindo 290mm(a) x 1015mm(l), com 2 
dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90° e terminando com (20mm) a 
90°, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90° e terminando com (20mm) a 90° e 1 
dobra superior a 19 mm com 90°, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens 
de fios medindo 30mm(a)x50mm(l), possuí também trava confeccionada em chapa de aço 
#18 (1,2 mm) que é ponteada na retaguarda, possuindo 5 garras de cada lado para a fixação 
dos pés. Pés: confeccionada em aço chapa #18 (1,2mm), #20 (0,90mm), #3/16 (4,75mm) e 
#1/8 (3mm): barra ligação superior medindo 16mm(a) x 400mm(l) x 7,9mm(p), estrutura 
vertical composta por almofada interna com estampo para fixação da retaguarda, com 
chapa retangular medindo 658mm(a) x 157mm(l) , com conjunção para passagens dos fios 
retangulares medindo 22mm(a) x 35mm(p), na parte interna superior e inferior na 
almofada , com 1 tubo vertical com estrutura quadrada medindo 657mm (a) x 20mm x 
20mm(l) , ambos fixados a base por meio de solda mig pelo lado interno não ficando 
aparente, proporcionando um acabamento fino com maior resistência nos pés, com 2 
dobras perpendiculares sendo a 1° (8mm) com 90° a 2° dobra com (9,5mm) á 90° e 
terminando com (38mm) á 48° e base medindo 25mm(a) x 65mm(l) x 496mm(c), sendo a 
1° (115mm) com 325°, a 2° dobra com (40mm) á 90° e terminando com (115mm) á 325°, 
possuí reforço na parte inferior do pé na chapa #1/8 medindo 13mm(a)x359mm(l) fixado 
com solda mig, também possuí porca soldada 3/16 para fixação das ponteiras niveladoras, 
com almofadas de fácil manipulação em chapa #26(0,45mm) na face externa do pé. Pé 
central: confeccionado em aço chapa #20 (0,90mm) na medida 
707mm(a)x62mm(l)x62mm(p), compostos por 2 elementos encaixáveis por dobras 
rebatidas, parte interna possuí reforço em "w" na chapa #20 (0,90) medindo 
640mm(a)x56mm(l)x21mm(p) ponteado em um dos elementos, possuindo espaço 
passagem de fiação e rebite para fixação da ponteira niveladora. Ponteiras: em poliestireno 
(plástico de alto impacto derivado do petróleo) com nivelador para a regulagem da mesa 
quando houver desnível de piso. Tratamento anticorrosivo por um processo de 
nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta hibrida) com camada de 30 a 40 mícron 
com secagem em estufa a 240 °c. Apresentar para fins de comprovação técnica e qualidade 
os seguintes: 
- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia 
certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que 
faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em 
documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. 
- Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 
(fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, 
aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive 
galvanoplastia. 
- Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
- Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. 
- Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas. 
- Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas. 
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- Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas. 

26 

Longarina 03 lugares - cadeira com assento e encosto dispostos em longarina de 03 
lugares, composta por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero 
injetado em alta pressão, de formato anatômico, com 05 pares de orifícios oblongos de 
medida 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, 
além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento 
longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 
4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o 
usuário tenha perfeita acomodação das tuberosidades isquiáticas no assento, não 
deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do 
usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. 
Dimensão de 484 largura da superfície x 412 profundidade da superfície x 30,09 espessura 
(medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, para mais ou para menos nas 
medidas apresentadas). Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em 
alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com 04 pares de orifícios oblongos 
de medida 5 x 22 mm para  melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, 
além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento 
longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com largura mínima de 
4,0 mm cada rebaixo, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o 
usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. Dimensional do encosto 479 largura x 329 
extensão vertical total x extensão vertical na região do apoio lombar 250 x 20,06 espessura 
mínima x 27,8 espessura máxima (medidas em mm, com tolerância de variação de 3%, 
para mais ou para menos nas medidas apresentadas). O assento é fixo à estrutura metálica 
sob pressão e ancorado com parafusos tipo aa; já o espaldar, não é fixado com parafusos, 
deverá receber insertos internos nos canais de alojamento das hastes do encosto, de modo a 
não permitir atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este conjunto 
recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar como dispositivos de fixação 
permanentes na estrutura. Os parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não 
poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas. Conjunto metálico de 
longarina formado por dispositivos em "l" tipo haste tubular para junção de assento e 
encosto manufaturados em aço carbono tubular de seção oblonga com medida mínima de 
16 x 30 x 1,20. Assentos e encostos dispostos sobre tubo longitudinal de sustentação, 
confeccionado em aço carbono tubular de medidas mínimas de 30 x 50 x 1,5 mm. Duas 
bases em formato "t" invertido são acopladas aos tubos longitudinais por meio de cone 
morse. Tais bases são confeccionados por dispositivos de aço carbono tubular (de seção 
cilíndrica para a haste vertical, com diâmetro de 51 mm e parede de 1,50 mm)  e base em 
aço carbono tubular de seção quadrada, com medida de 25 x 25 x 1,50 mm, com capa 
injetada em polipropileno para acabamento e proteção), provida de sapatas manufaturadas 
em termoplástico copolímero injetado em alta pressão. Todos os componentes metálicos 
recebem banho desengraxaste, estabilização, fosfatização, pintura a pó, pelo processo de 
deposição eletrostática e posterior secagem em estufa à 250 ºc. Apresentar evidência da 
resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, emitido por 
laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à 
névoa salina, conforme ABNT NBR 8094:1983 por, pelo menos, 500 horas em elementos 
com solda, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e empolamento 
d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015. Laudo Ergonômico em conformidade com 
requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da NR-17, Portaria MTPS 3.751 de 1990 do 
Ministério do Trabalho e Emprego, emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho 
conforme Resolução CONFEA 437 de 1999 com respectiva ART. Apresentar os seguintes 
documentos a fins de comprovação técnica e qualidade: 
- Cadeia de Custódia para os derivados de madeira eventualmente utilizados no produto 
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com Certificação padrão CERFLOR ou FSC emitido por Organismos de Certificação 
Acreditados pelos organismos acreditadores/fiscalizadores responsáveis;  
- Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, 
comprovando as características das espumas, constando os seguintes índices de 
performance: 
- Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda de espessura média entre 
as forças de 25%, 40% e 65% de, no máximo, 4%, conforme ABNT NBR 9177/2015. 
- Resistência média ao rasgamento no mínimo 500 N/m - método utilizado: ABNT NBR 
8516/2015. 
- Densidade média entre 50 e 55 kg/m3 - método utilizado: ABNT NBR 8537/2015. 
- Resiliência média entre 60% e 65% - método utilizado: ABNT NBR 8619/2015. 
- Isenta de Clorofluorcarbono. 
- Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no máximo, 8% - método 
utilizado ABNT NBR 8797/2017. 
- Teor de Cinzas de, no máximo, 0,30%, conforme ABNT NBR 14961/2016. 
Tais resultados têm como objetivo garantir a resistência e conforto do produto, evitando 
futuras trocas e manutenções e deverão ser comprovados através de Relatório de Ensaio 
emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.    
- Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, 
emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com 
exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 8094:1983 por, pelo menos, 600 horas, 
com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e empolamento d0/t0 
conforme ABNT NBR 5841:2015. 
- Relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, comprovando 
as características do revestimento, de acordo com as seguintes normas: ABNT NBR ISO 
105-D01:2011 (solidez da cor á lavagem a seco), ABNT NBR ISO 105-E04:2014 (solidez 
da cor ao suor ácido e alcalino), ABNT NBR ISO 105-E01:2014 (solidez da cor à água), 
ISO 105 X12:2016 (solidez da cor à fricção – seco e úmido) e AATCC TM 8:2013 
(solidez da cor à fricção – seco e úmido). 
- Relatório de ensaio emitido por laboratório de referência, especialista em comportamento 
de materiais à chama e ao ambiente construído, assinado por engenheiro civil devidamente 
qualificado, evidenciando que a densidade óptica específica máxima emanada pela queima 
da espuma com chama, conforme Norma ASTM E662, é de, no máximo, 50. 
- Relatório de Ensaio completo emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro 
evidenciando assim a conformidade do móvel com todos os requisitos aplicáveis da ABNT 
NBR 16031/12 em aderência com o presente Termo de Referência. Por motivos de óbvia 
similaridade e visando ampliar a competitividade do Certame, poderá ser aceito produto 
em convergência com o presente Termo de Referência que na ocasião de seu ensaio se 
apresentava com 03 ou mais assentos e provido ou não e braços.   
- Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, 
comprovando as características das espumas, constando os seguintes índices de 
performance: 
- Força de Indentação a 25%: entre 200 e 300 N e a 65% de no mínimo 750 N, gerando 
fator conforto derivado das forças de indentação maior que 3,0, conforme método ABNT 
NBR 9176/2016.  
- Deformação Permanente à Compressão a 90% de no máximo 4,0%, conforme método 
ABNT NBR 8797/2017. 

27 

Longarina 04 lugares com braços - cadeira corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo 
longarina, não sendo fixos ao piso, com possibilidade de montagem com 04 lugares, com 
braços, sendo as demais características dimensionais, físicas e construtivas descritas 
abaixo: assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços 
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estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, 
estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas 
características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem 
de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e 
bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras 
com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e 
ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais do assento de largura e 
profundidade de superfície entre 460 e 480 mm e espessura mínima predominante para a 
espuma injetada moldada do estofamento entre 35 e 50 mm. Encosto: estruturado em 
chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma 
flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre 35 e 50 
mm, provido de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que 
deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do suporte de junção do encosto no 
chassi do espaldar, a junção das carenagens do encosto com a do suporte de junção do 
encosto não deve deixar tal suporte aparente e/ou acessível ao usuário na porção posterior 
do contra encosto. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc e parafusos para 
acabamento e ou fixação da contra capa de encosto. Pequenas aberturas entre a carenagem 
de contra encosto e a carenagem do suporte de junção do encosto são toleráveis, desde que 
não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 10 mm no 
interior do contra encosto, não permitindo assim a ocultação de objetos e/ou acidentes 
decorrentes do uso público deste móvel. Fixação dos elementos ao chassi de encosto 
através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Aspectos dimensionais do encosto 
de largura (mínima) 440 mm, extensão vertical (mínima): 400 mm (sendo a altura da bora 
superior do encosto mínima de 450 mm) e raio de curvatura do encosto na região do apoio 
lombar entre 400 e 500 mm, ângulo de abertura entre o assento e o encosto: entre 90 e 110 
graus. Revestimento de assento e encosto em tecido 100% poliéster em cor a definir de 
acordo com a cartela do fabricante. Suporte de junção do encosto: em aço fixado por, no 
mínimo, dois pontos diretamente na estrutura metálica e não no chassi de assento, de modo 
a elevar a sua durabilidade. Suporte do encosto durável de maneira tal que proporcione à 
cadeira performance conforme preconizado pelos ensaios mecânicos aplicáveis da abnt nbr 
16031:2012. Fixação ao chassi estrutural de encosto por, no mínimo, dois pontos e através 
de parafusos e roscas métricas com trava química. Os elementos metálicos do suporte de 
junção do encosto devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura 
eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em 
estufa. Flange universal (160 x 200 e 125 x 125 mm) confeccionada em chapa de aço 
carbono abnt 1010/1020 com espessura mínima de 2,90 mm, com vincos e conformações 
que melhoram seu desempenho mecânico ligada ao tubo transversal de sustentação dos 
assentos através de abraçadeira em formato de <u=, sem utilização de solda. Tubo 
transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida mínima é de 50 
x 30 x 1,50 mm, com as extremidades seladas e dispõe de segmentos de tubos de aço de 
seção circular fundidos em suas porções inferiores pelo processo metal inert gas para 
fixação por meio de cone morse dos pés da longarina (bases). Bases da longarina em 
formato de <t= invertido, <y= invertido ou similar, em aço carbono com pintura 
eletrostática preta, encaixada à viga através de encaixe pelo sistema de cone morse e com 
base horizontal em aço com capa plástica que recobre toda a extensão horizontal superior 
das patas. Dotada de sapatas reguláveis para ajuste no piso. 

28 

Longarina 3 lugares sem braço, assento: confeccionado em polipropileno (pp), no sistema 
de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Encosto: confeccionado em 
polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de 
encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em 
polipropileno (pp) da mesma cor do encosto. Estrutura: confeccionado em tubo de aço 
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carbono 50x30 e tubo oblongo 16x30. Medidas assento: 46,5 cm largura x 40 cm 
profundidade, medidas encosto: 46,5 cm largura x 30 cm altura, - altura do assento até o 
chão: 44 cm, altura total até o chão: 87 cm, dimensões aproximadas do produto montado: 
144 cm largura x 50 profundidade x 87 altura, conteúdo da embalagem: 1 cadeira. 
Dimensões aproximadas da embalagem: 144 cm largura x 50 profundidade x 66 altura, 
peso líquido aproximado do produto: 15 kg, peso recomendado: até 110 kg / lugar 
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Longarina 4 lugares sem braço, assento: confeccionado em polipropileno (pp), no sistema 
de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Encosto: confeccionado em 
polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de 
encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em 
polipropileno (pp) da mesma cor do encosto. Estrutura: confeccionado em tubo de aço 
carbono 50x30 e tubo oblongo 16x30. Medidas assento: 46,5 cm largura x 40 cm 
profundidade, medidas encosto: 46,5 cm largura x 30 cm altura , altura do assento até o 
chão: 44 cm. Altura total até o chão: 87 cm. Dimensões aproximadas do produto montado: 
193 cm largura x 50 profundidade x 87 altura. Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. 
Dimensões aproximadas da embalagem: 193 cm largura x 50 profundidade x 66 altura. 
Peso líquido aproximado do produto: 20 kg. Peso recomendado: até 110 kg / lugar 
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Longarina 5 lugares sem braço, assento: confeccionado em polipropileno (pp), no sistema 
de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Encosto: confeccionado em 
polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de 
encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em 
polipropileno (pp) da mesma cor do encosto. Estrutura: confeccionado em tubo de aço 
carbono 50x30 e tubo oblongo 16x30. Medidas assento: 46,5 cm largura x 40 cm 
profundidade. Medidas encosto: 46,5 cm largura x 30 cm altura. Altura do assento até o 
chão: 44 cm. Altura total até o chão: 87 cm. Dimensões aproximadas do produto montado: 
242 cm largura x 50 profundidade x 87 altura. Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. 
Dimensões aproximadas da embalagem: 242 cm largura x 50 profundidade x 66 altura . 
Peso líquido aproximado do produto: 24 kg. Peso recomendado: até 110 kg / lugar 
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Mesa  auxiliar com as medidas 745mm(a) x 900mm(l) x 600mm(p), com tampo em mdp 
bp 25mm, pés em chapa # 20 (0,90 mm), retaguarda em chapa de aço # 24 (0,60mm). 
Tampo: confeccionado em mdp bp (25mm) (partículas de média densidade) fabricado 
através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol), revestido por ambas 
as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada 
através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 25mm(e) x 896mm(l) x 
596mm(p), com acabamento em fita em pvc (poliestireno) com 2mm espessura com 
bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: confeccionadas em aço chapa #26 (0,45mm) 
medindo 290mm(a) x 720mm(l), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) 
com 90° e terminando com (20mm) a 90°, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90° e 
terminando com (20mm) a 90° e 1 dobra superior a 19 mm com 90°, possui 15 furos 
circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(a)x50mm(l), possuí 
também trava confeccionada em chapa de aço #18 (1,2 mm) que é ponteada na retaguarda, 
possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés. Pés: confeccionada em aço chapa 
#18 (1,2mm), #20 (0,90mm), #3/16 (4,75mm) e #1/8 (3mm): barra ligação superior 
medindo 16mm(a) x 400mm(l) x 7,9mm(p), estrutura vertical composta por almofada 
interna com estampo para fixação da retaguarda, com chapa retangular medindo 658mm(a) 
x 157mm(l) , com conjunção para passagens dos fios retangulares medindo 22mm(a) x 
35mm(p), na parte interna superior e inferior na almofada , com 1 tubo vertical com 
estrutura quadrada medindo 657mm (a) x 20mm x 20mm(l) , ambos fixados a base por 
meio de solda mig pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um acabamento 
fino com maior resistência nos pés, com 2 dobras perpendiculares sendo a 1° (8mm) com 
90° a 2° dobra com (9,5mm) á 90° e terminando com (38mm) á 48° e base medindo 
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25mm(a) x 65mm(l) x 496mm(c), sendo a 1° (115mm) com 325°, a 2° dobra com (40mm) 
á 90° e terminando com (115mm) á 325°, possuí reforço na parte inferior do pé na chapa 
#1/8 medindo 13mm(a)x359mm(l) fixado com solda mig, também possuí porca soldada 
3/16 para fixação das ponteiras niveladoras, com almofadas de fácil manipulação em chapa 
#26(0,45mm) na face externa do pé. Ponteiras: sapata plástica em poliestireno (plástico de 
alto impacto derivado do petróleo) com nivelador para a regulagem da mesa quando 
houver desnível de piso. Tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e 
pintura eletrostática a pó (tinta hibrida) com camada de 30 a 40 mícron com secagem em 
estufa a 240 °c. Apresentar para fins de comprovação técnica e qualidade os seguintes: 
- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia 
certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que 
faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em 
documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. 
- Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 
(fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, 
aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive 
galvanoplastia. 
- Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
- Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. 
- Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas. 
- Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas. 
- Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas. 
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Mesa reunião - características: mesa de reunião da linha com as medidas 745mm(a) x 
2000mm(l) x 900mm(p), com tampo em mdp bp 25mm, pés em chapa # 20 (0,90 mm), 
retaguarda em chapa de aço # 24 (0,60mm). Tampo: confeccionado em mdp bp (25mm) 
(partículas de média densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas 
sintéticas (ureia formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa 
banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão 
medindo: 25mm(e) x 1996mm(l) x 896mm(p), com acabamento em fita em pvc 
(poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Caixa power box: 
parte superior confeccionada em polipropileno de alto impacto. Medindo: na parte externa 
(210mm l x 140mm p) e interna (175mm l x 105mm p), estampo para fixação de 3 
tomadas fêmea com 3 pinos padrão abnt e estampo para fixação de 3 conectores fêmea rj45 
para rede (internet) e 1 conector fêmea rj11 para telefone. Retaguarda: confeccionada em 
aço chapa #26 (0,45mm) medindo 290mm(a) x 1315mm(l), com 2 dobras laterais 
direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90° e terminando com (20mm) a 90°, 2 dobras 
inferiores sendo a 1º (9mm) com 90° e terminando com (20mm) a 90° e 1 dobra superior a 
19 mm com 90°, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 
30mm(a)x50mm(l), possuí também trava confeccionada em chapa de aço #18 (1,2 mm) 
que é ponteada na retaguarda, possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés. Pés: 
confeccionada em aço chapa #18 (1,2mm), #20 (0,90mm), #3/16 (4,75mm) e #1/8 (3mm): 
barra ligação superior medindo 16mm(a) x 400mm(l) x 7,9mm(p), estrutura vertical 
composta por almofada interna com estampo para fixação da retaguarda, com chapa 
retangular medindo 658mm(a) x 157mm(l) , com conjunção para passagens dos fios 
retangulares medindo 22mm(a) x 35mm(p), na parte interna superior e inferior na 
almofada , com 1 tubo vertical com estrutura quadrada medindo 657mm (a) x 20mm x 
20mm(l) , ambos fixados a base por meio de solda mig pelo lado interno não ficando 
aparente, proporcionando um acabamento fino com maior resistência nos pés, com 2 
dobras perpendiculares sendo a 1° (8mm) com 90° a 2° dobra com (9,5mm) á 90° e 
terminando com (38mm) á 48° e base medindo 25mm(a) x 65mm(l) x 496mm(c), sendo a 
1° (115mm) com 325°, a 2° dobra com (40mm) á 90° e terminando com (115mm) á 325°, 
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possuí reforço na parte inferior do pé na chapa #1/8 medindo 13mm(a)x359mm(l) fixado 
com solda mig, também possuí porca soldada 3/16 para fixação das ponteiras niveladoras, 
com almofadas de fácil manipulação em chapa #26(0,45mm) na face externa do pé. 
Ponteiras: sapata plástica em poliestireno (plástico de alto impacto derivado do petróleo) 
com nivelador para a regulagem da mesa quando houver desnível de piso. Acabamento: 
tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó 
(tinta hibrida) com camada de 30 a 40 mícron com secagem em estufa a 240 °c. Processo 
com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo inmetro 
atendendo as normas da nbr 8094:1983 " material metálico revestido e não revestido a 
corrosão por exposição a névoa salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com 
névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão determinado conforme a iso 4628-
3:2015, não devendo ser maior que ri 1, conforme item 4.3.1 da norma abnt 13961:2010. 
Pintura eletrostática controlada por reciprocador, tornando à aplicação uniforme. 
Apresentar para fins de comprovação técnica e qualidade os seguintes: 
- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia 
certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que 
faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em 
documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. 
- Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 
(fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, 
aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive 
galvanoplastia. 
- Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
- Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. 
- Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas. 
- Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas. 
- Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas. 
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Mesa reuniao redonda - mesa de reunião redonda com tampo inteiriço de 25mm e pé de 
aço tubular, com medida total de 735mm(a) x 1100mm(l) x 1100mm(p), com acabamento 
em fita em pvc (poliestireno) com 2mm espessura, arredondado nas extremidades. Tampo: 
confeccionado em mdp25mm (partículas de média densidade) fabricado através de 
partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol), revestido por ambas as faces 
por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um 
processo de prensa de baixa pressão, medindo 1100mm(diâmetro) x (p)25mm(e), nas cores 
padrão pandin, com acabamento em fita em pvc (poliestireno) com 2mm espessura com 
bordas aparentes encabeçadas. Pé tubo: confeccionado em chapa de aço 18 (1,20mm), em 
formato tubular, medindo 50mm(l) x 30mm(p) com passagem para fios. Ponteiras: contém 
quatro unidades em formato sextavado confeccionadas em poliestireno sobre uma base 
rosca, acopladas aos tubos inferiores com utilização de buchas metálicas permitindo a 
regulagem quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto. 
Acabamento: todas as partes em aço recebem tratamento anti-corrosivo por um processo 
de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta hibrida) com camada de 30 a 40 
mícrons com secagem em estufa a 240 °c. Processo com rigoroso controle de qualidade 
analisado por um laboratório certificado pelo inmetro atendendo as normas da nbr 
8094:1983 " material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a névoa 
salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo o 
grau de corrosão determinado conforme a iso 4628-3, não devendo ser maior que ri 1, 
conforme item 4.3.1 da norma abnt 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por 
reciprocador, tornando à aplicação uniforme. Apresentar para fins de comprovação técnica 
e qualidade os seguintes: 
- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia 
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certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que 
faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em 
documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. 
- Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 
(fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, 
aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive 
galvanoplastia. 
- Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
- Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. 
- Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas. 
- Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas. 
- Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas. 
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Mesa tipo diretor com as medidas 745mm(a) x 1500mm(l) x 600mm(p), com tampo em 
mdp bp 25mm, pés em chapa # 20 (0,90 mm), retaguarda em chapa de aço # 24 (0,60mm). 
Tampo: confeccionado em mdp bp (25mm) (partículas de média densidade) fabricado 
através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol), revestido por ambas 
as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada 
através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 25mm(e) x 1496mm(l) x 
596mm(p), com acabamento em fita em pvc (poliestireno) com 2mm espessura com 
bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: confeccionadas em aço chapa #26 (0,45mm) 
medindo 290mm(a) x 1315mm(l), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) 
com 90° e terminando com (20mm) a 90°, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90° e 
terminando com (20mm) a 90° e 1 dobra superior a 19 mm com 90°, possui 15 furos 
circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(a)x50mm(l), possuí 
também trava confeccionada em chapa de aço #18 (1,2 mm) que é ponteada na retaguarda, 
possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés. Pés: confeccionada em aço chapa 
#18 (1,2mm), #20 (0,90mm), #3/16 (4,75mm) e #1/8 (3mm): barra ligação superior 
medindo 16mm(a) x 400mm(l) x 7,9mm(p), estrutura vertical composta por almofada 
interna com estampo para fixação da retaguarda, com chapa retangular medindo 658mm(a) 
x 157mm(l) , com conjunção para passagens dos fios retangulares medindo 22mm(a) x 
35mm(p), na parte interna superior e inferior na almofada , com 1 tubo vertical com 
estrutura quadrada medindo 657mm (a) x 20mm x 20mm(l) , ambos fixados a base por 
meio de solda mig pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um acabamento 
fino com maior resistência nos pés, com 2 dobras perpendiculares sendo a 1° (8mm) com 
90° a 2° dobra com (9,5mm) á 90° e terminando com (38mm) á 48° e base medindo 
25mm(a) x 65mm(l) x 496mm(c), sendo a 1° (115mm) com 325°, a 2° dobra com (40mm) 
á 90° e terminando com (115mm) á 325°, possuí reforço na parte inferior do pé na chapa 
#1/8 medindo 13mm(a)x359mm(l) fixado com solda mig, também possuí porca soldada 
3/16 para fixação das ponteiras niveladoras, com almofadas de fácil manipulação em chapa 
#26(0,45mm) na face externa do pé. Ponteiras: sapata plástica em poliestireno (plástico de 
alto impacto derivado do petróleo) com nivelador para a regulagem da mesa quando 
houver desnível de piso. Tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e 
pintura eletrostática a pó (tinta hibrida) com camada de 30 a 40 mícron com secagem em 
estufa a 240 °c. Apresentar para fins de comprovação técnica e qualidade os seguintes: 
- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia 
certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que 
faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em 
documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. 
- Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 
(fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 3-10 fabricação de artefatos de ferro, 
aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive 
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galvanoplastia. 
- Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. 
- Certidão de responsabilidade técnica de profissional CREA. 
- Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas. 
- Laudo de Câmara úmida NBR-8095/2015 500 horas. 
- Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas. 

35 

Poltrona auditório com prancheta - estrutura: em dois tubos de aço carbono, de seção 
elíptica, medindo, no mínimo, 20 x 45 x 1,90 mm, em aço abnt 1008/1020, dispostos em 
ângulo, no sentido vertical e apoiados em chapa de aço de espessura mínima de 3,00 mm, 
com furação na base horizontal em 2 pontos para fixação ao piso. Possui ainda diversos 
componentes metálicos tais como eixos, barras chatas e chapas comerciais, de diversas 
bitolas, para fixação do conjunto de mecanismos, bem como para fixação dos apoia braços 
e para executar a interligação longitudinal entre os tubos elípticos. Todos os componentes 
fundidos por meio do processo metal inert gás, livre de respingos ou defeitos de solda. Tais 
componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com 
pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em 
temperatura superior à 200 ºc. Fechamento das estruturas metálicas centrais e laterais por 
meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo 
que, o fechamento das extremidades se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio 
de braço até a estrutura próxima do piso, com 620 mm de altura por 260 mm de largura, no 
mínimo, ao passo que os painéis de fechamento das centrais perfazem o fechamento de 
baixo do apoia braço até o mecanismo de rebatimento de assento e encosto, ficando aberta 
a parte inferior das estruturas centrais, para melhor ventilação intra fileiras. Assento e 
encosto: auto rebatíveis, acionamento por mecanismo dotado com buchas de poliacetal ou 
poliamida auto lubrificante, eixos e duas engrenagens e mola de tração. Não será aceito 
sistema de rebatimento por meio de estruturas e tirantes metálicos que fiquem expostos 
entre o assento e o encosto durante o uso, possibilitando assim efeito de aprisionamento de 
mãos, dedos ou cabelos do usuário. Os eixos de rebatimento do assento e encosto 
(sincronizado) devem estar devidamente embutidos no interior das blindagens de assento e 
encosto. Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com 
espessura mínima de 13,5 mm e suportes de fixação ao mecanismo, composto por 
componentes metálicos, unidos pelo sistema de solda mig que são tratados com banho 
desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó, aplicada por deposição 
eletrostática com cura em estufa temperatura superior à 200ºc.  Acabamento em blindagem 
termoplástica de polipropileno copolímero injetado em alta pressão texturizado, que perfaz 
o acabamento e proteção inclusive das bordas, além de contra encosto e contra assento. No 
caso do contra encosto, observando a poltrona na porção traseira do encosto, não há 
subdivisão da contra capa plástica e suporte do encosto, esteticamente, o observador só 
percebe uma contra capa injetada em polipropileno que perfaz todo o contra encosto, em 
peça única. Não é admitido o uso de perfil de bordo extrudado em pvc ou outro material 
externo à blindagem para fixação das capas, bem como parafusos. A fixação das contra 
capas injetadas em polipropileno ao encosto e ao assento é executada apenas pelos pinos e 
plugues executados na matriz de injeção das referidas contra capas para encaixe sob 
pressão aos estruturais compensados. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas 
(moldadas) para assento e encosto com espessura média de, no mínimo, 40 mm. Possui 
conformações transversais e longitudinais no encosto para apoio da região lombar do 
usuário, bem como característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento 
para garantir alternância postural, além de borda frontal arredondada para não prejudicar a 
circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, bem como encosto provido de 
conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário (em consonância com 
disposto no item 17.3.3, alíneas b), c), e d) da norma regulamentadora nº 17 do ministério 
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do trabalho e emprego, regulamentada pela portaria nº 3.751, de 1990). Revestimento - 
assentos e encostos revestidos por tecido com trama tipo crepe, de cor a definir pelo 
catálogo do fabricante, cuja composição é poliéster e permita perspiração, acabamento 
dado por costuras laterais. Braço e prancheta: apoia braço integrado à estrutura  metálica 
central ou lateral por meio de, no mínimo, dois parafusos, sendo tal apoio injetado em 
poliuretano do tipo integral, termofixo, pré polímero, com alma de aço, dotado de 
mecanismo de escamoteamento do apoio de braço, no sentido transversal, para acomodar o 
conjunto de prancheta dentro da lateral. Tampo da prancheta injetado em alumínio com 
acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta, de sorte que, quando em uso, o 
usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem 
prejuízo do uso da prancheta. Para guardar a prancheta dentro da lateral, o usuário deve 
escamoetar o apoio no sentido transversal e, em seguida, escamotear a prancheta para 
dentro da lateral, finalizando com o posicionamento do apoia braço em sua situação inicial 
de uso, quando a prancheta permanece escamoteada dentro da lateral. Eixo de pivotamento 
da prancheta produzido em aço inox. Um único apoio, que, pode estar disposto na 
extremidade ou no centro da fileira, de acordo com o layout das pranchetas, não deve 
acompanhar uso de prancheta e, portanto, não terá necessidade de escamoteamento lateral. 
Aspectos dimensionais (em mm): largura da superfície do assento: 480 a 500 mm, 
profundidade da superfície do assento: 470 a 480 mm, extensão vertical do encosto: 710 a 
720 mm, largura do encosto na região da borda superior: 440 a 450 mm, largura do encosto 
na região do apoio lombar: entre 470 e 480 mm, medida entre eixos: entre 590 e 610 mm, 
altura da borda superior do encosto em relação à superfície do piso quando fechado: 920 a 
930 mm, profundidade total fechado: entre 350 e 370 mm. Apresentar evidência da 
resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, emitido por 
laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à 
névoa salina, conforme ABNT NBR 8094:1983 por, pelo menos, 500 horas em elementos 
com solda, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e empolamento 
d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015. Laudo Ergonômico em conformidade com 
requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da NR-17, Portaria MTPS 3.751 de 1990 do 
Ministério do Trabalho e Emprego, emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho 
conforme Resolução CONFEA 437 de 1999 com respectiva ART. 
Apresentar também os seguintes documentos:  
- Relatório de ensaio emitido por laboratório de referência, especialista em comportamento 
de materiais à chama e ao ambiente construído, assinado por engenheiro civil devidamente 
qualificado, evidenciando que a densidade óptica específica máxima emanada pela queima 
da espuma com chama, conforme Norma ASTM E662, é de, no máximo, 50.  
- Cadeia de Custódia para os derivados de madeira eventualmente utilizados no produto 
com Certificação padrão CERFLOR ou FSC emitido por Organismos de Certificação 
Acreditados pelos organismos acreditadores/fiscalizadores responsáveis. 
- Relatório de Ensaio emitido por Laboratório Acreditado pelo Inmetro para ABNT NBR 
15878:2010. 
- Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, 
comprovando as características das espumas, constando os seguintes índices de 
performance: 
- Força de Indentação a 25%: entre 200 e 300 N e a 65% de no mínimo 750 N, gerando 
fator conforto derivado das forças de indentação maior que 3,0, conforme método ABNT 
NBR 9176/2016.  
- Deformação Permanente à Compressão a 90% de no máximo 4,0%, conforme método 
ABNT NBR 8797/2017. 

36 Poltrona auditório com prancheta – obeso - estrutura: em dois tubos de aço carbono, de 
seção elíptica, medindo, no mínimo, 20 x 45 x 1,90 mm, em aço abnt 1008/1020, dispostos Unid. 300 
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em ângulo, no sentido vertical e apoiados em chapa de aço de espessura mínima de 3,00 
mm, com furação na base horizontal em 2 pontos para fixação ao piso. Possui ainda 
diversos componentes metálicos tais como eixos, barras chatas e chapas comerciais, de 
diversas bitolas, para fixação do conjunto de mecanismos, bem como para fixação dos 
apoia braços e para executar a interligação longitudinal entre os tubos elípticos. Todos os 
componentes fundidos por meio do processo metal inert gás, livre de respingos ou defeitos 
de solda. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e 
acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura 
em estufa em temperatura superior à 200 ºc. Fechamento das estruturas metálicas centrais e 
laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% 
reciclável, sendo que, o fechamento das extremidades se dá por meio de painel que segue 
de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, com 620 mm de altura por 260 
mm de largura. Assento e encosto: auto rebatíveis, acionamento por mecanismo dotado 
com buchas de poliacetal ou poliamida auto lubrificante, eixos e duas engrenagens e mola 
de tração. Não será aceito sistema de rebatimento por meio de estruturas e tirantes 
metálicos que fiquem expostos entre o assento e o encosto durante o uso, possibilitando 
assim efeito de aprisionamento de mãos, dedos ou cabelos do usuário. Os eixos de 
rebatimento do assento e encosto (sincronizado) devem estar devidamente embutidos no 
interior das blindagens de assento e encosto. Estruturais em madeira compensada 
multilaminada de formato anatômico, com espessura mínima de18 mm e suportes de 
fixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, unidos pelo sistema de solda 
mig que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura 
epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa temperatura superior à 
200ºc.  Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero injetado em 
alta pressão texturizado, que perfaz o acabamento e proteção inclusive das bordas, além de 
contra encosto e contra assento. No caso do contra encosto, observando a poltrona na 
porção traseira do encosto, não há subdivisão da contra capa plástica e suporte do encosto, 
esteticamente, o observador só percebe uma contra capa injetada em polipropileno que 
perfaz todo o contra encosto, em peça única. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas 
(moldadas) para assento e encosto com espessura média de, no mínimo, 40 mm. Possui 
conformações transversais e longitudinais no encosto para apoio da região lombar do 
usuário, bem como característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento 
para garantir alternância postural, além de borda frontal arredondada para não prejudicar a 
circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, bem como encosto provido de 
conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário (em consonância com 
disposto no item 17.3.3, alíneas b), c), e d) da norma regulamentadora nº 17 do ministério 
do trabalho e emprego, regulamentada pela portaria nº 3.751, de 1990). Revestimento - 
assentos e encostos revestidos por tecido com trama tipo crepe, de cor a definir pelo 
catálogo do fabricante, cuja composição é poliéster e permita perspiração, acabamento 
dado por costuras laterais. Braço e prancheta: apoia braço integrado à estrutura  metálica 
central ou lateral por meio de, no mínimo, dois parafusos, sendo tal apoio injetado em 
poliuretano do tipo integral, termofixo, pré polímero, com alma de aço, dotado de 
mecanismo de escamoteamento do apoio de braço, no sentido transversal, para acomodar o 
conjunto de prancheta dentro da lateral. Tampo da prancheta injetado em alumínio com 
acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta, de sorte que, quando em uso, o 
usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem 
prejuízo do uso da prancheta. Para guardar a prancheta dentro da lateral, o usuário deve 
escamoetar o apoio no sentido transversal e, em seguida, escamotear a prancheta para 
dentro da lateral, finalizando com o posicionamento do apoia braço em sua situação inicial 
de uso, quando a prancheta permanece escamoteada dentro da lateral. Eixo de pivotamento 
da prancheta produzido em aço inox. Um único apoio, que, pode estar disposto na 
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extremidade ou no centro da fileira, de acordo com o layout das pranchetas, não deve 
acompanhar uso de prancheta e, portanto, não terá necessidade de escamoteamento lateral. 
Aspectos dimensionais (em mm): largura da superfície do assento: 960 a 980 mm, 
profundidade da superfície do assento: 470 a 480 mm, extensão vertical do encosto: 710 a 
720 mm, largura do encosto na região do apoio lombar: mínimo de 900 mm, medida entre 
eixos: 1090 mm, largura total: 1200 mm. Apresentar evidência da resistência à corrosão do 
processo de pintura, através de relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pela 
Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à névoa salina, conforme 
ABNT NBR 8094:1983 por, pelo menos, 500 horas em elementos com solda, com 
avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e empolamento d0/t0 conforme 
ABNT NBR 5841:2015. Apresentar cadastro Técnico Federal para as Atividades 
Potencialmente Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante dentro do prazo de 
validade. Apresentar também os seguintes documentos:  
- Relatório de ensaio emitido por laboratório de referência, especialista em comportamento 
de materiais à chama e ao ambiente construído, assinado por engenheiro civil devidamente 
qualificado, evidenciando que a densidade óptica específica máxima emanada pela queima 
da espuma com chama, conforme Norma ASTM E662, é de, no máximo, 50. 
- Cadeia de Custódia para os derivados de madeira eventualmente utilizados no produto 
com Certificação padrão CERFLOR ou FSC emitido por Organismos de Certificação 
Acreditados pelos organismos acreditadores/fiscalizadores responsáveis. 
- Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, 
comprovando as características das espumas, constando os seguintes índices de 
performance: 
 - Força de Indentação média a 25% entre 200 e 300 N - método utilizado ABNT NBR 
9176:2016. 
- Força de Indentação média a 65%: no mínimo de 750 N – método utilizado ABNT NBR 
9176:2015. 
 - Fator conforto mínimo derivado das forças de indentação de 25% e 65% maior do que 
3,0 método utilizado ABNT NBR 9176:2015. 
- Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda de espessura máxima de 
3%, e perda de força de indentação máxima de 20% em todas as faixas de forças para 
indentação aplicadas (25%, 40% e 65%), conforme ABNT NBR 9177/2015. 
- Resistência mínima ao rasgamento de 1000 N/m - método utilizado: ABNT NBR 
8516/2015. 
 - Resistência à tração de, no mínimo, de 210 kPa para o valor da força nominal no ponto 
de ruptura e alongamento mínimo nominal de 75%,  conforme ABNT NBR 8515:2016 
- Densidade mínima de 55 kg/m3 - método utilizado: ABNT NBR 8537/2015. 
- Resiliência mínima de 60% - método utilizado: ABNT NBR 8619/2015. 
- Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no máximo, 8% - método 
utilizado ABNT NBR 8797/2015. 
- Teor de Cinzas de, no máximo, 0,20%, conforme ABNT NBR 14961/2016. 
- Isenta de Clorofluorcarbono; 
- Para corpos de prova, em nome do fabricante, que representem os materiais metálicos 
pintados empregados na construção do móvel: 
- Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, evidenciando 
Grau de aderência Gr0 para a película de tinta, conforme Norma ABNT NBR 11003:2009. 
- Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, evidenciando 
espessura de película de tinta conforme ABNT NBR 10443:2008 de mínimo 60 e 90 μm 
(micrômetros); 
-Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, 
comprovando as características do revestimento de assento e encosto, constando os 
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seguintes índices de performance: 
- Solidez da cor ao suor (ácido e alcalino), conforme ABNT NBR ISO 105E04:2014, no 
mínimo, classe 5; 
- Solidez da cor à fricção (seco e úmido), conforme ISO 105 X12:2016 ou AATCC TM 
8:2013, no mínimo, classe 5; 
- Esgarçamento máximo de 5 mm em ambos os sentidos do tecido (trama e urdume) para a 
costura quando exposta ao ensaio de esgarçamento em costura padrão conforme ABNT 
NBR 9925:2009. 
- Gramatura média de, no mínimo, 270, conforme ABNT NBR 10591:2008; 
 - Força da tensão para ruptura mínima de 120 daN e percentual mínimo de alongamento 
de 25%, conforme ABNT NBR 11912:2016; e 
- Tecido é permeável ao ar, para permitir perspiração, conforme evidenciado pelo teste de 
hidro repelência da AATCC Method 22. 
 - Evidência de que o índice de toxidez apresentado pelos termoplásticos empregados na 
fabricação do produto estão dentro dos padrões de segurança através de apresentação de 
relatório de ensaio emitido por laboratório de referência tais como IPT, SENAI, Falcão 
Bauer, PUC, entre outros, evidenciando que a concentração de gases derivados da 
combustão de peça plástica que represente o material empregado na confecção do produto 
(polímero), apresente concentração máxima para os gases citados abaixo nas seguintes 
faixas (teste conforme NES 713/2006). 

    
Lote X - Equipamentos de Informática e Periféricos 

Item Descrição do produto Unid. Quant. 

1 
Cabo de rede utp especificações: a. Cat5 4 pares. B. Aplicação: redes. C. Bitola: 24 awg 
fio rígido. D. Revestimento: pvc retardante a chamas. E. Caixa com 305 metros. F. Tipo de 
condutor: sólido 

Caixa 300 

2 

Computador - placa principal. A. Placa do mesmo fabricante do microcomputador ou 
fabricada em regime de oem, sendo vedado o emprego de placas de livre comercialização 
no mercado; b. Deverá possuir 2 x slots ddr4 ou superior. C. Deverá possuir, 
minimamente, 02 interfaces de vídeo: hdmi, vga; d. Deverá possuir 1 controlador de rede 
ethernet gigabit; e. Deverá possuir no minimo: 2 portas usb 3.0 ou superior, 4 portas usb 
2.0 ou superior, sendo no minimo duas portas usb na parte frontal. Processador: a. Intel 
celeron, serão aceitos outros processadores de performance igual ou superior com 611 
pontos no site da cpu benchmarks, devendo ser comprovado através do site: 
https://www.cpubenchmark.net/. Memória ram: a. Possui 4gb ddr4 ou superior; 
armazenamento: a. Ssd 120gb ou superior com mesma tecnologia; gabinete - a. Gabinete 
torre média, mini-torre ou desktop, sendo aceito formatos slim e sff (small form factor); b. 
No caso de gabinete desktop, quando usado na horizontal, sua estrutura deve ser robusta o 
suficiente para suportar o peso de seu monitor; c. Fonte de alimentação compatível com o 
gabinete e placa-mãe, com capacidade suficiente para suportar todos os dispositivos 
internos na expansão máxima da configuração admitida pelo equipamento (considerando a 
placa-mãe, suas interfaces, discos rígido, memória ram e demais periféricos). Não serão 
aceitas soluções fanless (sem ventoinha); d. A fonte deve aceitar tensões de 110 e 220 volts 
mouse: a. Mouse óptico usb. Teclado: b. Teclado com interface usb, - teclado, padrão 
abnt2. Monitor: a. Monitor led 18.5 polegadas. B. Resolução gráfica de 1920x1080. Outros 
requisitos: a. Todos os equipamentos ofertados, sejam os gabinetes, teclados, mouses e 
monitores devem ter cores neutras, preferencialmente na cor preta, e manter o mesmo 
padrão em todo o lote; b. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser 
rigorosamente idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos com as mesmas 
especificações técnicas daqueles utilizados nos equipamentos enviados para 
avaliação/homologação; c. Devem ser fornecidos todos os cabos de energia com plugue 

Unid. 400 
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macho padrão abnt nbr14136 (padrão brasileiro de tomadas), cabos de dados e todos os 
elementos imprescindíveis à operação dos equipamentos. Para atender ao padrão solicitado 
neste item, não podem ser empregadas adaptações. Instalação dos softwares: a. A 
contratada deverá instalar em cada equipamento todos os softwares disponibilizados pela 
contratante através de imagem. Este procedimento deverá ser realizado antes a entrega para 
inspeções de recebimento. Garantia e suporte: a. Os equipamentos devem possuir garantia 
por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses na modalidade <on-site=. B. Durante o 
prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou peça defeituosa, 
salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos. C. O prazo 
máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 2 dias uteis corridas, contadas em 
dias úteis, ou seja, de segunda a sexta-feira das 08h às 17h. D. Quaisquer equipamentos 
que venham apresentar defeitos com necessidade de manutenção corretiva (troca de peça), 
a contratada deverá providenciar o reparo no prazo de até 3 (três) dias úteis. Caso não seja 
possível efetuar o reparo, deverá a contratada substituir o equipamento, ainda dentro do 
prazo, por outro igual ao modelo ofertado; e. Esta modalidade de cobertura de garantia 
deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal 
dos equipamentos fornecidos. F. Durante o período de garantia, a assistência técnica 
deverá ser prestada, exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa 
prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através 
de carta no ato da homologação. G. Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do 
equipamento deverão vir necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua 
caixa), através de envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas 
dos acessórios que compõem o equipamento. 

3 

Computador I3 (10ª GERAÇÃO), Processador Intel Core i3-10100. Memória: 8 GB DDR3 
1600 MHz. Armazenamento: SSD SATA ou NVME 480 GB ou 512 GB. Placa de vídeo: 
integrada com memória compartilhada com a RAM. Rede: 10/100/1000 Mbps com 
conector RJ 45 (integrado a placa mãe). Conectores: 2 USB 2.0 e 2 USB 3.0, 1 VGA, 1 
HDMI, 2 PS/2, 1 áudio P2, 1 alto falante P2, PCI Express 4.0, Gabinete: 2 baias. Fonte: 
200W ou 230W com seletor manual de tensão. Monitor 20", resolução 1600x900 Pixels, 
proporção 16:10. Teclado USB. Mouse USB. Windows 10 Pro. 

Unid. 3.000 

4 

COMPUTADOR I3 10100, MEMORIA RAM: 8GB, CAPACIDADE DE SSD: 480 GB, 
DDR3 1600, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, MONITOR 20, MOUSE E TECLADO 
USB DE MARCA EQUIVALENTE AO CPU, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 
10 

Unid. 500 

5 

COMPUTADOR I7 (10ª GERAÇÃO), Processador Intel Core i7-10700. Memória: 8 GB 
DDR4 1600 MHz. Armazenamento: SSD SATA ou NVME 480 GB ou 512 GB. Placa de 
vídeo: integrada com memória compartilhada com a RAM. Rede: 10/100/1000 Mbps com 
conector RJ 45 (integrado a placa mãe). Conectores: 2 USB 2.0 e 2 USB 3.0, 1 VGA, 1 
HDMI, 2 PS/2, 1 áudio P2, 1 alto falante P2, PCI Express 4.0, Gabinete: 2 baias. Fonte: 
200W ou 230W com seletor manual de tensão. Monitor 18,5", resolução 1280x1024 
Pixels, proporção 4:3. Teclado USB. Mouse USB. Windows 10 Pro. 

Unid. 3.000 

6 

COMPUTADOR I3 (10ª GERAÇÃO) Processador Intel Core i3-10100. Memória: 8 GB 
DDR3 1600 MHz. Armazenamento: SSD SATA ou NVME 240 GB ou 256 GB. Placa de 
vídeo: integrada com memória compartilhada com a RAM. Rede: 10/100/1000 Mbps com  
conector RJ 45 (integrado a placa mãe). Conectores: 2 USB 2.0 e 2 USB 3.0, 1 VGA, 1 
HDMI, 2 PS/2, 1 áudio P2, 1 alto falante P2, PCI Express 4.0, Gabinete: 2 baias. Fonte: 
200W ou 230W com seletor manual de tensão. Monitor 18,5", resolução 1280x1024 
Pixels, proporção 4:3. Teclado USB. Mouse USB. Windows 10 Pro. 

Unid. 500 

7 
Conector macho - especificações: a. Tipo: rj45 cat5e. B. Conector: termoplástico. C. 
Condutor: contatos de bronze fosforoso, banhado a ouro e níquel. D. Regime de tensão: 
250vac no 2a. E. Resistência de isolamento: 500m ohms 

Unid. 1.000 



7
5 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS 
MUNICÍPIOS DO EXTREMO SUL DE MINAS – CIMESMI 

CNPJ 43.863.467/0001-78 
 
  

Página 75 de 141 
CNPJ: 43.863.467/0001-78 – Praça Coronel Justiniano, 164 – Centro – Cambuí – MG – CEP: 37.600-000  

8 

Estabilizador de tensão de 1000va - especificações: a. Modelos bivolt automático: entrada 
115/127/220v~ com seleção automática e saída fixa 115v~ (600 e 1000 va ou w); b. 
Normas do inmetro e das normas da associação brasileira de normas técnicas (abnt); c. Led 
no painel frontal: indica se a rede está normal, alta crítica e baixa crítica; d. Fusível 
rearmáveis: permite acionar o estabilizador após um evento de curto circuito ou sobrecarga 
na saída, sem a necessidade de substituir o fusível; a. 5 tomadas 10a elétricas de saída no 
padrão nbr 14136; b. Cabo de energia padrão nbr 14136. E. Autoteste: ao ser ligado o 
estabilizador testa seus circuitos internos; proteção: a. Contra curto-circuito; b. Contra 
surtos de tensão provenientes da rede elétrica (descarga elétrica): c. Contra subtensão e 
sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático; d. Contra sobrecarga 
com desligamento automático; f. Contra sobreaquecimento com desligamento e rearme 
automático. E. Filtro de linha integrado com protetor contra surtos: atenua ruídos da rede 
elétrica e protege contra surtos de tensão provenientes de descargas atmosféricas. Garantia 
e suporte: a. Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta 
e seis) meses na modalidade <on-site=. B. Instalação física será de responsabilidade da 
contratante. C. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a 
parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos 
equipamentos. D. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 2 dias 
uteis corridas, contadas em dias úteisda abertura do chamado técnico. E. Quaisquer 
equipamentos que venham apresentar defeitos com necessidade de manutenção corretiva 
(troca de peça), a contratada deverá providenciar o reparo no prazo de até 3 (três) dias 
úteis. Caso não seja possível efetuar o reparo, deverá a contratada substituir o 
equipamento, ainda dentro do prazo, por outro igual ao modelo ofertado; esta modalidade 
de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de atesto 
da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos. F. Durante o período de garantia, a 
assistência técnica deverá ser prestada, exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos 
ou empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo 
mesmo através de carta no ato da homologação. G. Condições de entrega: todos os cabos e 
acessórios do equipamento deverão vir necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou 
afixados (à sua caixa), através de envelope plástico de segurança, não sendo aceitas 
entregas fracionadas dos acessórios que compõem o equipamento. 

Unid. 360 

9 

Impressora Multifuncional tanque de tinta 3 em 1, que imprimi, copia e digitaliza, com 
sistema 100% sem cartuchos, imprime até 4.5001 páginas em preto ou 7.5001 páginas 
coloridas, com tanques de abastecimento frontais que permitem o fácil acesso e 
visualização dos níveis de tinta, com cabo USB, Wi-Fi e Wi-Fi Direct3 

Unid. 250 

10 

Impressora Multifuncional laser monocromática, Velocidade de impressão de 48 páginas 
por minuto (A4), Toner inicial de alto rendimento para 18.000 páginas e seus cartuchos de 
reposição de até 25.000 páginas velocidade de cópia de até 48 ppm (A4), bandeja com 
capacidade de papel de 250 folhas, ADF de 50 folhas e full duplex, Digitalização duplex 
em passagem única, Gigabit Ethernet e USB 2.0 de alta velocidade, Tela touch screen 
colorido de 3,5", Velocidade da CPU (MhZ) 1200, Resolução de impressão (dpi) 1200 x 
1200 dpi 

Unid. 150 

11 

Impresspra Multifuncional Laser Monocromática, Velocidade de impressão de 50 páginas 
por minuto (A4), Toner inicial de alto rendimento para 25.000 páginas, e seus cartuchos de 
reposição de até 25.000 páginas, com impressões rápidas e velocidade de cópia de até 50 
ppm (A4), bandeja com capacidade de papel de 520 folhas, ADF de 80 folhas e full 
duplex, Digitalização duplex em passagem única, Gigabit Ethernet, Wireless (2.4 e 5Ghz), 
Wi-fi Direct e USB 2.0 de alta velocidade, Tela touch screen colorido de 7", Velocidade da 
CPU (MhZ) 1200, Resolução de impressão (dpi) 1200 x 1200 dpi 

Unid. 100 

12 Microfone profissional - especificação técnicas: a. Resistente e durável; b. Chave 
liga/desliga; c. Tipo de microfone: dinâmico; d. Resposta de frequência: 50hz a 15khz; e. 

Unid. 180 
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Padrão polar: cardióide; f. Sensibilidade: -52dbv/pa a 1khz; g. Impedância: 600o; h. 
Conector: xlr; i. Tipo de cabo: xlr para ¼" de 4,57m; j. Peso aproximado: 244g; k. Garantia 
mínima de 1 (um) ano prestada exclusivamente pelo fabricante. 

13 

Microfone sem fio - especificação técnicas: a. Frequência: 190-850mhz; b. Frequência de 
resposta: 12khz; c. Modo de modulação: fm; d. Microfone unidirecional; e. Bateria: 9v 
(3v); f. Voltagem: 110v ou 220v; g. Alimentação: 4 pilhas aa; h. Controle de volume 
individual; i. Entrada: deparada para cada microfone com p10; j. Microfone: potência de 
saída rf: 30 mw (máxima); k. Antena: embutida; l. Captador do microfone: dinâmico 
unidirecional; m. Duração bateria: 8 horas de uso contínuo; n. Garantia mínima de 1 (um) 
ano prestada exclusivamente pelo fabricante. 

Unid. 90 

14 

Monitor 22=, 75Hz de Taxa de Atualização, 5ms de Tempo de Resposta, Painel IPS, 
Resolução FHD, Conexões: HDMI e VGA, Curvatura da tela Plano, Tamanho da tela ativa 
(HxV) (mm) 476.064 × 267.786, Proporção de Tela 16:9, Tipo de Painel IPS, Brilho 

(Típico) 250 cd/㎡, Brilho (Min) 200 cd/㎡, Contraste Estático 1000:1 (padrão) 

Unid. 150 

15 
Mouse com fio, compativel com AndroidWindowsLinuxMacOSWindows®, velocidade 
DPI 1200, peso do produto 48g, largura do produto 5,5cm, altura do produto 3,4cm, 
comprimento do produto 9,7cm, quantidade de botões 3 

Unid. 200 

16 
Mouse sem fio 2.4g, 1600 DPI, Compatibilidade: Windows XP/Vista/7 e Superior/MAC, 
Conexão Wireless 2.4g via dongle USB 2.0, Resolução de 1600 DPI, Botão Scroll para 
rolagem de tela, Distancia de funcionamento: 10m, 3 Botões 

Unid. 200 

17 

Nobreak 700VA, Potência: 700VA, Tensão de entrada: 115V / 220V (bivolt automático), 
Tensão de saída: 110V / 115V, Quantidade de tomadas: 3 tomadas com energia protegida e 
ininterrupta + 3 tomadas com energia protegida, Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-
5%) com detecção automática, Frequência de inversor: +/-1%, Bateria(s): 1 bateria interna 
de 12V 5Ah, Tensão de operação da bateria: 12v, Autonomia Média: 30 minutos com 
referência ao uso de uma carga de 50W, Fator de potência saída: 0.65, Tempo de 
transferência: 1 ms, Forma da onda no inversor: Semissenoidal (Senoidal por aproximação 
- Trapezoidal - PWM), Circuito desmagnetizador: Sim, Rendimento em rede (com meia 
carga): >96%, Rendimento em inversor (com meia carga): >85%, Temperatura de 
operação: 0 a 40ºC, Faixa de Entrada 115V: 99V-138V (CA), Faixa de Entrada 220V: 
189V-264V (CA), Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída 
+/-5%, Supressor de transientes para rede elétrica: Varistor de óxido metálico, Proteção 
contra sobrecarga, subtensão e sobretensão: Sim, Proteção externa contra curto-circuito: 
Sim, Conexão de entrada AC: 1 cabo de alimentação, Comprimento do cabo de 
alimentação: 1,25m (+/- 50mm), Peso: 4.5kg, Altura: 150mm x Largura: 128mm x 
Comprimento: 250mm 

Unid. 300 

18 

Nobreak 1200VA 1 BS 7AH, Potência: 1200VA, Tensão de entrada: 115V / 220V (bivolt 
automático), Tensão de saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave 
comutadora), Conexão de entrada AC: 1 cabo de alimentação, 1 engate rápido para 
bateria(s) externa(s), Quantidade de tomadas: 6 tomadas 10A - NBR 14136, Tensão DC: 
12V, Bateria(s): 1 bateria interna de 12V 7Ah, AGM/VRLA, Bateria externa indicada - 
não inclusa: 1 bateria de 12V/45Ah, Autonomia Média: 30 minutos, Frequência de rede: 
50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática, Fator de potência saída: 0,5, Tempo de 
transferência: 1 ms, Rendimento em rede (com meia carga): >96%, Rendimento em 
inversor (com meia carga): >85%, Faixa de Entrada 115V: 91V - 143V (CA), Faixa de 
Entrada 220V: 174V - 272V (CA), Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão 
nominal de saída +/-6%, Peso: 8kg, Altura: 209mm x Largura: 135mm x Comprimento: 
315mm 

Unid. 300 

19 
Notebook tipo 1 - especificação técnicas: chassi: a. Todos os componentes da solução 
deverão ser compatíveis com o equipamento ofertado e não deverão interferir na questão Unid. 500 
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de garantia e suporte do mesmo; b. Deverá possuir estrutura fabricada com material 
resistente e durável. C. Tela 15,6 polegadas; d. Deverá possuir conector usb 3.2 tipo c; e. 
Bateria de 03 células com autonomia de 7 horas; f. Fonte de alimentação externa ac de 
100-240 v com seleção automática de tensão, potência de pelo menos 60 w e compatível 
com a bateria ofertada; g. Acompanhar 01 (um) cabo de energia conforme padrão 
brasileiro (nbr14136). Placa-mãe e bios: a. Placa- mãe da mesma marca do fabricante do 
equipamento ou em regime de oem, não sendo aceitas placas de livre comercialização no 
mercado; bios: a. O bios deverá ser desenvolvido pelo mesmo fabricante do equipamento, 
ou em regime de oem ou ter direitos copyright sobre o mesmo, comprovados através de 
atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento; b. O bios deverá possuir o número de 
série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada 
podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de patrimônio por 
exemplo; c. Deverá possuir opção para desabilitar componentes de drive e de entrada e 
saída do equipamento como áudio, webcam e microfone; d. Suportar atualizações de bios 
dentro do dos (flashbin) e windows, além de recuperações de falhas; e. Com possibilidade 
de configuração de senhas no setup a dois níveis, administrador e disco rígido, que 
controlem acesso ao boot do sistema operacional e ao próprio setup; f. Setup com suporte a 
língua portuguesa e/ou inglesa. Processador: a. Intel core i5 10º geração, serão aceitos 
outros processadores de performance igual ou superior com, no mínimo, 6,532 pontos 
registrados no site da cpu benchmarks, devendo ser comprovado através do endereço: 
https://www.cpubenchmark.net/. Memória: a. Memória padrão ddr4 sdram com frequência 
de clock de pelo menos 2.133 mhz; b. Deverá vir equipado com 08 gb, pelo menos. 
Armazenamento: a. Possuir 01 (uma) unidade de disco interna e fixa no gabinete; b. O 
volume de armazenamento deverá ser de 500gb ou superior; c. Interface: sata 6.0 gb/s. 
Periféricos: a. Teclado em português (brasil) padrão abnt2 b. Touchpad ; c. Webcam em hd 
com resolução mínima de 720p integrada ao chassi; d. Áudio em alta definição com 
conexão para fone de ouvido e microfone podendo ser conexões individuais ou em formato 
combo estilo uaj (universal audio jack). Conectividade: a. Placa de rede padrão gigabit 
ethernet com conexão rj45; b. Placa de rede wireless dual band padrão ieee 802.11a/b/g/n 
ou ieee 802.11ac; c. Placa de rede bluetooth padrão 4.0 ou superior; d. Possuir 03 (três) 
portas usb, sendo pelo menos duas no padrão usb 3.0; e. Possuir de saída áudio e vídeo 
hdmi. Sistema operacional e drivers: a. Sistema operacional microsoft windows10 home 
(64 bits), idioma português do brasil, com sua respectiva licença de uso; b. Cada 
equipamento deverá com o sistema operacional instalado e em pleno funcionamento, e 
deverá possuir a etiqueta de licença original. C. Todos os drivers para os sistemas 
operacionais suportados, inclusive atualizações de firmware, deverão estar disponíveis 
para download na web site do fabricante do equipamento sem necessidade de qualquer 
identificação do usuário, e deverão ser facilmente localizados e identificados pelo modelo 
do equipamento ou código do produto conforme etiqueta permanente afixada no gabinete. 
Segurança: a. O chassi deverá possuir 01 (um) slot específico para a utilização de travas de 
segurança conforme padrão kensington ou noble; b. Chip tpm 1.2 ou superior, fazendo 
parte do processo fabril do equipamento e acompanhado de software para utilização do 
chip. Outros recursos: a. Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na internet 
software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo que permita a verificação e 
instalação das últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo 
fabricante e do sistema operacional (windows). Garantia e suporte: a. Os equipamentos 
devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses <on-site=; b. 
Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou peça 
defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; c. 
O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 2 dias uteis corridas, 
contadas em dias úteis, ou seja, de segunda a sexta-feira das 08h às 17h; d. Quaisquer 
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equipamentos que venham apresentar defeitos com necessidade de manutenção corretiva 
(troca de peça), a contratada deverá providenciar o reparo no prazo de até 3 (três) dias 
úteis. Caso não seja possível efetuar o reparo, deverá a contratada substituir o 
equipamento, ainda dentro do prazo, por outro igual ao modelo ofertado; e. Esta 
modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da 
data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos; f. Durante o período 
de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, exclusivamente pelo fabricante dos 
equipamentos ou empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente 
credenciada pelo mesmo através de carta no ato da homologação; g. Condições de entrega: 
todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir necessariamente dentro de sua 
respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de envelope plástico de segurança, não 
sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios que compõem o equipamento. 

20 

Notebook tipo 2 - especificação técnicas: a. Intel core i7 9º geração, serão aceitos outros 
processadores de performance igual ou superior com, no mínimo, 11,376 pontos 
registrados no site da cpu benchmarks, devendo ser comprovado através do endereço: 
https://www.cpubenchmark.net/. Memória: b. 16 gb de memória instalada; c. Tipo ddr4 
2666mhz. Controladora de vídeo: d. Geforce® gtx 1650 gpu com 4gb gddr5, serão aceitas 
outras placas de vídeo de performance igual ou superior devidamente comprovadas pelo 
passmark®. Conexões: a. 3 (três) portas, sendo 02 (duas) compatíveis com usb 3.0 ou 
superior; b. 1 (uma) porta hdmi; c. 1 (um) conector padrão rj-45 integrado (gigabit 
ethernet); d. 1 (um) conector de áudio in/out combo; e. Interface de rede sem fio integrada 
padrão 802.11 b/g/n/ac; f. Bluetooth® 4.1 ou superior; g. Possuir dois alto-falantes 
internos do tipo <stereo=; h. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de computador 
ligado (power-on); i. Webcam hd 720p ou superior integrada ao gabinete do notebook. 
Armazenamento: a. Deverá ser provido com o sistema de armazenamento em uma das 
seguintes opções abaixo: • disco 1tb+ 128gb ssd/m2; • disco ssd de 500gb. Monitor: a. Tela 
do notebook padrão led; b. Mínimo 15,6 polegadas; c. Resolução 1920x1080 pixels. 
Bateria: a. Bateria com, no mínimo, 03 células e autonomia de 8 horas. Sistema 
operacional: a. Sistema operacional microsoft windows 10 pro (64 bits) ou versão superior, 
idioma português do brasil, com sua respectiva licença de uso; d. Cada equipamento 
deverá com o sistema operacional instalado e em pleno funcionamento, e deverá possuir a 
etiqueta de licença original; e. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, 
inclusive atualizações de firmware, deverão estar disponíveis para download na web site 
do fabricante do equipamento sem necessidade de qualquer identificação do usuário, e 
deverão ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código 
do produto conforme etiqueta permanente afixada no gabinete. Outros recursos: a. Deverá 
ser fornecido instalado ou disponibilizar na internet software do próprio fabricante ou 
homologado para o mesmo que permita a verificação e instalação das últimas atualizações 
de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo fabricante e do sistema operacional 
(windows). Garantia e suporte: a. Os equipamentos devem possuir garantia por um período 
mínimo de 36 (trinta e seis) meses <on-site=. B. Durante o prazo de garantia será 
substituída sem ônus para a contratante, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito 
for provocado por uso inadequado dos equipamentos; c. O prazo máximo para que se 
inicie o atendimento técnico será de 2 dias uteis corridas, contadas em dias úteis, ou seja, 
de segunda a sexta-feira das 08h às 17h; d. Quaisquer equipamentos que venham 
apresentar defeitos com necessidade de manutenção corretiva (troca de peça), a contratada 
deverá providenciar o reparo no prazo de até 3 (três) dias úteis. Caso não seja possível 
efetuar o reparo, deverá a contratada substituir o equipamento, ainda dentro do prazo, por 
outro igual ao modelo ofertado; e. Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, 
obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos 
equipamentos fornecidos; f. Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser 

Unid. 450 
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prestada, exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de 
serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no 
ato da homologação; g. Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento 
deverão vir necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), 
através de envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos 
acessórios que compõem o equipamento. 

21 

Switch 48 portas gerenciavél- 1- características e funcionalidades gerais: a. Switch ethernet 
com pelo menos 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000base-t <auto-sensing=; b. O 
equipamento deve ter altura máxima de 1u, montável em rack de 19’’ devendo este vir 
acompanhado dos devidos acessórios para tal; c. Deve possuir pelo menos 04 (quatro) slots 
sfp+ que permitam a inserção de adaptadores gigabit ethernet / 10 gigabit ethernet. Estas 
portas adicionais não podem ser do tipo <combo= com as portas utp e deverão suportar 
adaptadores para os padrões 1000base-sx, 1000base-lx, 10gbase-sr e 10gbase-lr; d. As 
portas 10 gigabit ethernet devem aceitar cabos do tipo <twinax= (direct attachment copper 
cable – dac), inclusive de outros fabricantes; e. Possuir leds, por porta, que indiquem a 
integridade, atividade do link e a velocidade de conexão; f. Possuir fonte de alimentação 
interna ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e 220 volts. Deve suportar o 
standard ieee 802.3az (energy efficient ethernet - eee); g. Deve possuir capacidade de 
vazão de no mínimo 100gbps e deve possuir capacidade de encaminhamento de no mínimo 
75mpps; h. Deve possuir arquitetura non-blocking e performance wirespeed; i. Suporte ao 
modo de comutação "store and forward"; j. Deve possuir capacidade para no mínimo 
16.000 endereços mac; k. Empilhar no mínimo 4 equipamentos na velocidade de no 
mínimo 40gbit/s (20gbit/s full duplex). Sob o ponto de vista da gerência os equipamentos 
devem-se comportam como um único switch, com mais portas; l. Deve ser resilient stack, 
ou seja, a pilha (stack) é implementada fazendo um anel entre os elementos, garantindo 
proteção em caso de falha em uma conexão ou equipamento; m. Deve manter no mínimo 
duas portas 10g em funcionamento quando operar em modo stacking ou seja, ao utilizar o 
empilhamento ao menos duas portas 10g devem seguir disponíveis para uplink; n. Deve ser 
fornecido o cabo para empilhamento com comprimento mínimo de 1 metro; o. Deve 
suportar no mínimo 512 vlan's 802.1q e implementar registro dinâmico de vlan's (802.1q 
gvrp); p. Deve permitir a formação de pilhas com até 4 unidades gerenciadas por um único 
ip; q. Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando. O 
conector deve ser rj-45 ou padrão rs-232 (os cabos necessários para acesso à porta de 
console devem ser fornecidos); r. Possuir uma interface de gerenciamento baseada em web 
(http) que permita aos usuários configurar e gerenciar switches através de um navegador 
padrão; s. Deve ser gerenciável via telnet e ssh; t. Deve ser gerenciável via snmp (v1, v2 e 
v3); u. Implementar netflow, sflow ou similar; v. Deve permitir o espelhamento de uma 
porta ou de um grupo de portas para uma porta especificada; w. Deve suportar a criação de 
grupos de agregação de link contendo portas em unidade diferente da pilha quando o 
switch estiver empilhado; x. Deve implementar dhcp server, dhcp snooping, dhcp client e 
dhcp relay (todos para ipv4 e ipv6); y. Deve implementar roteamento ipv4 e ipv6, com 8 
interfaces ip; z. Deve implementar listas de controle de acesso (acls) baseadas em endereço 
ip de origem e destino (ipv4 e ipv6), portas tcp e udp de origem e destino, e endereços mac 
de origem e destino e por controle de tempo; aa. Deve implementar reconhecimento de 
telefones ip do mesmo e de outros fabricantes e a associação automática de seu tráfego em 
vlan específica (voice vlan) para isolamento e priorização do tráfego voip; bb. Deve 
implementar pelo menos uma fila de saída com prioridade estrita (st) por porta e divisão 
ponderada (wred, wrr ou similar) de banda entre as demais filas de saída; cc. Deve permitir 
autenticação em servidores radius e tacacs+; dd. Deve realizar autenticação, autorização e 
accounting (aaa) de usuários administradores através de servidor ldap e/ou ad, 
diferenciando as permissões destes usuários com base em seus atributos individuais; ee. 

Unid. 300 
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Deve implementar gerenciamento ipv6, incluindo: telnetv6, dnsv6, ipv6 pingv6 e 
traceroutev6, tftp e ftp para ipv6, mld snooping; ff. Possuir compatibilidade com o 
protocolo rmon; gg. Deve implementar o protocolo ieee 802.1ab link layer discovery 
protocol (lldp) e sua extensão lldp-med, permitindo a descoberta dos elementos de rede 
vizinhos; hh. Deve possuir o protocolo ntp ou sntp para sincronismo de relógio do 
equipamento; ii. Deve possuir memória de cpu mínima, ou sdram, de 128mb; jj. Deve 
possuir memória flash mínima de 128mb; kk. Deve possuir memória de buffer de pacote 
mínima de 1.5mb; ll. Armazenar internamente até duas versões distintas de fw e duas 
configurações diferentes simultaneamente na memória do equipamento; mm. Deve 
implementar os seguintes padrões: ieee 802.1ab, ieee 802.1s, ieee 802.3ab, ieee 802.3ad; 
rfc 1213, rfc 1493, rfc 2011, rfc 2013, rfc 2233, rfc 2618, rfc 2620, rfc 2665, rfc 2674, rfc 
2819, rfc 3414, rfc 3415, rfc 3418, rfc 2865, rfc 2866. Garantia e suporte: a. Os 
equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses 
<on-site=.  O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a 
abertura dos chamados; a. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a 
contratante, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso 
inadequado dos equipamentos; b. O prazo máximo para que se inicie o atendimento 
técnico será de 2 (dois) dias úteis, a partir do momento da formalização da abertura do 
chamado técnico, ou seja, de segunda a sexta-feira das 08h às 17h; c. Quaisquer 
equipamentos que venham apresentar defeitos com necessidade de manutenção corretiva 
(troca de peça), a contratada deverá providenciar o reparo no prazo de até 3 (três) dias úteis 
na modalidade <onsite= caso não seja possível efetuar o reparo, deverá a contratada 
substituir o equipamento, ainda dentro do prazo, por outro igual ao modelo ofertado; d. 
Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir 
da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos; e. Durante o 
período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, exclusivamente pelo 
fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços de assistência técnica 
devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da homologação. 

22 

Tablet 64GB, 4GB RAM, Tela Imersiva de 11" Câmera Traseira 8MP, Câmera Frontal 
5MP, Wi-fi, Android 13, Resolução 1920 x 1200 PX, Dimensões do Produto 257,1 x 168,7 
x 6,9 MM, Velocidade do Processador 6x 2.2 GHz + 2x 1.8 GHZ, Processador: 
Snapdragon 695, Memória RAM 4 GB, Memória Interna 64 GB. 

Unid. 1.000 

23 Teclado com fio, altura 155mm x largura 450mm x peso 550g x comprimento do cabo de 
150cm, compativel com Windows® 10,11 ou superior 

Unid. 200 

24 
Teclado sem fio, compativel com windows XP/Vista/7/8, padrão ABNT2, conexão sem 
fio, dimensões: 438x134x25 mm, 107 teclas, 10 teclas multimídia, conexão USB 2.0 Unid. 200 

 

 
 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE AFERIDO DE FORMA GLOBAL.  
 

MODO DE DISPUTA:ABERTO. 
 

ESCLARECIMENTOS: 
 

Diretamente pela plataforma de licitações – www.licitacimesmi.com.br> edital PE 020/2024. 
 

Telefones: (35) 99703-3934 

 

http://www.licitacimesmi.com.br/
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E-mail: licitacao@cimesmi.mg.gov.br 
 

Horário de funcionamento: 09h00min. às 17h00min. Com sede à  R u a  A n a n i a s  C â n d i d o  d e  A l m e i d a ,  
n °  4 4 ,  c e n t r o ,  C o n s o l a ç ã o - M G  – CEP: 37.670-000 
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1 – PREÂMBULO 
 

1.1. A CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO SUL DE 
MINAS - CIMESMI, informa que, realizará a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, em sessão pública a ser 
realizada na PORTAL DE LICITAÇÕES CIMESMI (www.licitacimesmi.com.br) a qual, conforme especificado 
no ANEXO I deste edital. 

 
 

1.2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Sr.  Pregoeiro oficial, designado pela Portaria n° 08/2024, e pela Equipe 
de Apoio, anexado aos autos do procedimento e regido pelas Lei 14.133/2021, Lei Complementar n° 123/06 e 
demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente Edital. 

 
 

1.3 - A Administração não se responsabilizará caso o pretenso licitante não acesse o e-mail informado ou não 
visualize a alteração no Site supracitado consequentemente desconhecendo o teor dos Avisos publicados. 

 
 

2- OBJETO  
 

Constitui objeto da presente licitação: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - EDITAL DE Registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de centrais de ar, bebedouros, estruturas de aço/madeira, e equipamentos 
diversos, conforme descrito no ANEXO I – Termo de Referência, que serão utilizados pelo Consórcio e pelas 
secretarias diversas dos Municípios Consorciados, durante a vigência do registro de preços, conforme 
quantidades e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência. 

2.1 DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 

Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal  

que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não  
participantes, observados as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 
 

 

3.1 –Poderão participar deste Pregão as empresas legalmente constituídas e que comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos neste Edital e seus Anexos. 

3.1.1. Os licitantes deverão estar previamente cadastrados na plataforma de licitações, o qual poderá ser realizado 
em www.licitacimesmi.com.br. 

 

3.1.2. - A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, se 
sujeita às penalidades cabíveis. 

3.2 – Não poderão participar do presente certame a empresa: 
 

3.2.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

http://www.licitardigital.com.br/
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3.2.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a 
licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

3.2.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto 
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais 
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar 
sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

3.2.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em 
decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

3.2.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 
dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na 
fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau; 

3.2.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
concorrendo entre si; 

3.2.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada 
judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a 
condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

3.2.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 
 

3.2.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 
 

3.2.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 
 

3.2.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do 
órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no 
exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 
1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

3.2.12. O impedimento de que trata o item 3.2.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra 
pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, 
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade 
jurídica do licitante. 

3.2.13. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem 
os itens 3.2.2 e 3.2.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da 
licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

3.2.14. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 
 

3.2.15. O disposto nos itens 3.2.2 e 3.2.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo 
do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
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executivo, nos demais regimes de execução. 

3.2.16. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por 
agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento 
ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas 
por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

 

3.2.17. A vedação de que trata o item 3.2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade 
de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste 
assessoria técnica. 

 
 

4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 

4.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o Ato Convocatório deste Pregão, devendo protocolizar o pedido 
diretamente pelo site www.licitacimesmi.com.br, no local específico dentro do processo licitatório em análise - 
cabendo ao PREGOEIRO decidir sobre a petição no prazo de 02(dois) dias úteis. 
4.1.1 - Caso seja acolhida a impugnação contra o Ato Convocatório, será designada nova data para a realização do 
Certame. 
4.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o proponente/licitante que 
não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder à data de realização da sessão pública do Pregão, hipótese em que 
tal comunicação não terá efeito de recurso. 
4.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo proponente/licitante não o impedirá de participar do Certame. 

 
 

5 – DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO 
 

5.1 -O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança 
(criptografia e autenticação) em todas as suas fases. 

5.2 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados na participação do Pregão Eletrônico deverão dispor de chave 
de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas através do sítio do PORTAL DE LICITAÇÕES CIMESMI 
(www.licitacimesmi.com.br). 

 

5.3 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como, seu uso em qualquer transação efetuada 
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao CONSÓRCIO ao provedor do sistema ou ao órgão promotor 
da licitação, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso. 

5.4 - O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações 
inerentes ao pregão eletrônico. 

5.5 - A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal do credenciado e 
subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, observando data e horário limite estabelecido. 

5.6 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento eatendimento às exigências de habilitação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.licitardigital.com.br/
http://www.licitardigital.com.br/
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previstas neste Edital. 

5.7 O CIMESMI não possui autonomia para intervir no credenciamento dos licitantes para obtenção da chave e senha 
de acesso, haja vista ser este o procedimento de exclusiva responsabilidade do Portal de Licitações do Consórcio, 
provedor do sistema eletrônico.  

5.8 - A licitante deverá apresentar a Certidão Negativa de Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas – CEIS e a Certidão de Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP no site 
https://certidoes.cgu.gov.br/ 

 

5.9 - COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ <SIM= 
OU <NÃO= EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES 
DECLARAÇÕES: 

 Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, cumpro plenamente 
os requisitos de habilitação definidos no edital e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha 
habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posterior; 
 Declaro que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da CF/88; 
 Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório; 
 Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da CF/88; 
 Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar 
enquadrado como ME/EPP/COOP, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na 
íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência; 

 

5.8 - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em 
lei e neste Edital. 

 
 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

6.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 
documentação. 

6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 
chave de acesso e senha intransferíveis. 

6.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda 
que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.4 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 

https://certidoes.cgu.gov.br/
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emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.5 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

6.6 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

6.7 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6.8 - Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles 
exigidos no edital e já apresentados, se houver, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o 
encerramento do envio de lances no prazo definido pelo pregoeiro, de no mínimo 02 (duas) horas, sob pena de 
inabilitação, podendo ser prorrogado. 

6.9 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 
documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

6.9.1 - Nestes casos, a licitante deverá encaminhar a documentação original ou a cópia autenticada exigida, no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da solicitação do pregoeiro, via sistema. 

6.10 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,  
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

6.11 - Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para 
língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos 
respectivos consulados ou embaixadas. 

6.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, 
informando no <chat= a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

6.13 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

6.14 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços. 

 
 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

7.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

7.1.1 - Valor unitário e total do lote e seus itens – MENOR PREÇO CORRESPONDENTE AO VALOR GLOBAL 
 

7.1.2 - Marca dos produtos ofertados quando for o caso. 
 

7.1.3 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: 
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.1 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

.1.1 - registro comercial no caso de firma individual; 

indicando, no que for aplicável: modelo, prazo de garantia etc. 

7.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada. 
 

7.3 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade 
do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer 
outro pretexto. 

7.4 - O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
 

7.5 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, 
quando participarem de licitações públicas. 

7.6 - No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na plataforma do pregão 
Eletrônico, deverá ser considerado o descritivo do Edital. 

7.7 - Os documentos listados no item da HABILITAÇÃO deverão ser anexados no sistema juntamente com a 
proposta, previamente à abertura da sessão pública e sua ausência ensejará em desclassificação. 

 

8 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

8.1.2 -ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração (se houver) em vigor, devidamente registrado, 
onde se possa identificar o administrador, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por 
ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus administradores; 
8.1.3 -comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da 
composição da diretoria em exercício; 
8.1.4 -decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
8.2 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica, através do cartão do CNPJ, que também servirá para 
fins de comprovação do enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte; 

b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à dívida Ativa da União e 
prova de regularização perante o instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
– PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014; 

 
c) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Estadual; 

 
d) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, Cartão de Inscrição Estadual, (se houver); 

 

8.1 - Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, juntamente com a 
PROPOSTA, A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, ANTES DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA, DEVERÁ SER ANEXADA APENAS AS DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA E 
APENAS UMA VIA E CADA DOCUMENTO - a seguir informada: 
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e) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da Lei; 

f) prova de regularidade fiscal perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF - FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e/ou, no caso de estarem os débitos garantidos por penhora suficiente ou 
com a exigibilidade suspensa, será aceita a Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, que tenha os mesmos efeitos 
da CNDT; 

 
8.3 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA: 

 

a Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em 
data de emissão não anterior a sessenta dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO. 

b Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 
(dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 

 índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um). 

Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contabéis assim apresentados: 

i. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): publicados em Diário Oficial ou; publicados em 
jornal de grande circulação; e por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante. 

ii. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos 
de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou 
em outro órgão equivalente; fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

iii. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006: por 
fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de encerramento, devidamente autenticado na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; fotocópia do Balanço e das 
Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante; 

iv. Sociedade criada no exercício em curso: - fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou 
autenticado na Junta comercial da sede ou domicílio dos licitantes; 

v. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por outro profissional 
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

vi. As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Digital SPED, deverão apresentar: Termo de Abertura e 
Encerramento (impresso do arquivo SPED contábil, com número do recibo de entrega/HASH da escrituração); 
Recibo de Entrega de Escrituração contábil Digital (impresso do arquivo SPED contábil, com número do recibo de 
entrega/HASH da escrituração); Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPED contábil, com número do recibo 
de entrega/HASH da escrituração); Demonstração de Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPED contábil, 
com número do recibo de entrega/HASH da escrituração). 
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c as empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da  habilitação 
e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e 

d os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido 
constituída há menos de 2 (dois) anos. 

e os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal 
do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped 

f A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as 
obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices 
econômicos previstos no edital, conforme item B desta alínea. 

g As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 
habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, 
art. 65, §1º). 

h O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração 
assinada por profissional habilitado da área contábil e registrado no conselho da classe, apresentada pelo 
fornecedor. 

i balanço patrimonial deve obrigatoriamente atender ao art. 1.179 a 1.181 e §2º do art. 1.184 da Lei 
10.406/02; art. 177 da lei 6.404/76; NBC T 2.1.4 (Res. CFC 563/83); NBC T 3.1.1 (Res. CFC 686/90); 
Instrução Normativa DNRC nº 107/08; Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de novembro de 2007. 
 

 

8.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

a.  Atestado de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove(m) aptidão da proponente para desempenho de atividades em características, quantidades e prazos 
semelhantes às descritas no Termo de Referência. 

O(s) atestado(s) deverá(ão) se apresentar em nome da Licitante, com indicação de seu CNPJ, e fazer constar, 
impreterivelmente, a identificação do contratante, as especificações dos produtos fornecidos, as quantidades 
efetivamente entregues de cada produto e os prazos para fornecimento, consignando que foram plenamente 
cumpridos. 

Só serão admitidos Atestados de Capacidade Técnica que comprovem fornecimentos já executados, a fim de 
que seja demonstrada a experiência da Licitante. 

Entende-se por características compatíveis com o objeto desta licitação o fornecimento de itens similares aos 
pretendidos no(s) item(s); 
 
b. A ausência de apresentação de atestado claro, legível e idôneo, contendo o devido timbre da pessoa jurídica que o 
forneceu e que não atenda ao exigido, conforme estabelece este Edital, é motivo de inabilitação. 
A qualquer momento a equipe técnica do CIMESMI poderá por meio de diligencia solicitar documentos 
e/ou pedidos de esclarecimentos quanto a veracidade dos atestados apresentados pelas empresas licitantes. 
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c. No caso de pessoa jurídica de direito público ou privado, o (s) atestado (s) deverá (ão) ser assinado(s) pelo 
titular da pasta ou pelo responsável do setor competente. 

d. A empresa vencedora deverá apresentar em até 02 horas juntamente com a documentação técnica, proposta 
readequada, catálogo para os respectivos itens constantes de sua proposta, com indicação da marca e modelo, 
contendo todas as informações técnicas necessárias a avaliação da conformidade com as exigências deste Edital e 
seus Anexos.  

e. No(s) catálogos(s) deverá (ao) constar a identificação do(s) item(ns) correspondente(s) e o nome da empresa 
licitante. O catálogo deverá possuir informações que permitam concluir que estes correspondem às especificações 
técnicas contidas no Anexo I, deste edital, não podendo conter emendas ou rasuras, sob pena de desclassificação da 
licitante.  

f. O(s) catálogo(s) e similar(es) deverá(ão) ser preferencialmente em original, podendo ser impresso ou xerocopiado 
(legível) e colorido ou extraído da internet, contendo as características técnicas do produto ofertado. O(s) 
catálogo(s) deverá(ão) estar escrito(s) em português. 

g. Caso o Pregoeiro entenda por necessário, poderá solicitar amostras dos equipamentos. As amostras serão 
solicitadas ao vencedor do certame, se necessário, que deverá enviar os equipamentos para aprovação no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, no mesmo endereço onde ocorrerá a licitação. Os equipamentos serão recebidos pelo 
Pregoeiro para conferência dos produtos entregues de acordo com as propostas de cada licitante.   

h. As amostras serão analisadas por técnicos/funcionários da comissão requisitante, que, no caso de desaprovação, 
emitirão parecer com as justificativas técnicas da recusa. As amostras serão analisadas quanto ao atendimento das 
especificações: qualidade, quantidade, medida, cor e embalagem. Em caso de recusa da amostra, a licitante será 
desclassificada para o item, sendo convocados os licitantes subsequentes.  

i. DAS DOCUMENTAÇÕES TÉCNICAS: As licitantes poderão oferecer produtos de qualidade conforme 
descritivo apresentado, porém deverá comprovar mediante documentação técnica exigida a qualidade e 
performance dos equipamentos, através de folders, prospectos e outros materiais de divulgação, bem como 
certidões e selos de exigência obrigatória, que facilitem a análise de cada um dos produtos ofertados, encaminhados 
juntamente com a proposta inicial. 

 
 

9 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 

 
9.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e 
local indicados neste Edital. 

9.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem 
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

9.3 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 

9.4 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real 
por todos os participantes. 
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9.5 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito 
na fase de aceitação. 

9.6 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 
de lances. 

9.7 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

9.8 - O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo. 
 

9.9 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras 
estabelecidas no Edital. 

9.10 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

9.11 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances  
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de no mínimo R$ 50,00 (cinquenta 
reais). 

9.12 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa <aberto=. 

9.13 – Do modo de disputa aberto seguirá a seguinte ordem de etapas: 
 

9.13.1 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da 
sessão pública; 

 
9.13.2 – A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários; 

9.13.3 – Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação; 

9.13.4 – Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo 
menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, 
para a definição das demais colocações; 

9.13.5 Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários; 

9.14  Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados 
pelo Pregoeiro. 

9.15- Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados 
pelo Pregoeiro. 

9.17 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
primeiro. 

9.18 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
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registrado, vedada a identificação do licitante. 

9.19 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

9.20 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

9.21 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 

9.22 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez 
encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das 
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006. 

9.23 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa 
de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira 
colocada. 

9.24 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 3 (três) minutos controlados pelo 
sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

9.25 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem 
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior. 

9.26 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

9.27 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que 
só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do 
modo de disputa aberto e fechado. 

9.28 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto em lei, 
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

9.28.1 - produzidos no país; 
 

9.28.2 - produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
 

9.29.3 - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País; 

9.28.4 - produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
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previstas na legislação. 

9.30 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
empatadas. 

9.31 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deveráencaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado omelhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condiçõesdiferentes das previstas neste Edital. 

9.32 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
 

9.33 -Quando houver apenas um item por lote, o sistema ao final da sessão de disputa automaticamente atualizará a 
proposta do fornecedor pelo melhor lance ofertado. No entanto quando se tratar de mais de um item por lote o 
Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie, através do sistema, a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

9.34 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamentoda proposta. 
 
 

10 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

10.1 - Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e 
em seus anexos. 

10.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo 
fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

10.3 - A administração poderá requerer diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas 
 

10.5 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, 
no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

10.6 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

10.7 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, 
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

10.8 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
características do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se 
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, 
sob pena de não aceitação da proposta. 

10.9 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, 
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e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.9.1 - Se tratando de Lote, a desclassificação de um único item do lote implicará na desclassificação da proposta 
para todo o lote, ou seja, a proposta somente será aceita se atender aos requisitos para todos os itens que compõem 
o lote. 

10.10 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no <chat= a nova data e horário para a 
sua continuidade. 

10.11 - O Pregoeiro deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou 
o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 
diversas das previstas neste Edital. 

10.12 - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar 
com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

10.13 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes pelo 
<chat=. 

 
11 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

11.1 - Para julgamento, será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, CORRESPONDENTE AO 
VALOR GLOBAL, observados o valor máximo aceitável, os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, 
parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições definidas neste Edital. 

11.2 - O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor/ maior vantajosidade 
imediatamente após a fase de aceitação das propostas ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro 
acerca da aceitação do lance de menor valor/ mais vantajoso. 

 

11.3 - Se a proposta de menor valor/maior vantajosidade não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o pregoeiro poderá examinar a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procederá a 
verificação das condições habilitatórias do proponente, na ordem de classificação, ordenada e sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

11.4 - No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos e, entre preços 
unitários e totais, os primeiros. 

11.5 - Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor. 
 

11.6 - Serão rejeitadas as propostas que: 
 

11.6.1 - Sejam incompletas, isto é, não conterem informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita 
identificação do material licitado; 

11.6.2 - Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja,  
manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro; 

11.6.3 Apresentarem suas composições e insumos acima do orçamento estimado para a contratação; 
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11.6.4 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital; 

11.7 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor 
estimado para a aquisição do bem. 

11.7.1 - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento 
e as ocorrências relevantes. 

11.8 - Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado vencedor, sendo 
homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitação pela autoridade competente. 

11.9 - Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade jurídica, 
regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade, em razão de fatos 
supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento. 

 

12 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL) 
 

12.1 - A PROPOSTA FINAL do licitante declarado vencedor será automaticamente atualizada pelo sistema 
eletrônico sempre que houver apenas 1 item por lote. Quando houver mais de um item por lote o licitante declarado 
vencedor deverá atualizar sua proposta inicial inserida no sistema, no prazo definido pelo pregoeiro, de no mínimo 
02 (duas) horas a contar da solicitação no sistema eletrônico e deverá conter: 

 

12.1.1 – Os valores atualizados da proposta conforme o menor preço apurado na fase de lances e ou negociação; 
 

12.2 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, 
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

12.3 – Se faz necessário a especificação clara e detalhada do objeto licitado oferecido, vedada a propositura de 
alternativas, ficando os licitantes limitados às especificações deste edital, observando a ordem numérica disposta e 
indicando a marca, sendo que esta deverá ser obrigatoriamente especificada, podendo ser ofertada mais de uma marca 
mantendo preço único. 

b1) Identificação completa da empresa e do processo licitatório, 
 

b2) Preço UNITÁRIO e TOTAL do item, expresso em reais, com no máximo duas casas após a vírgula, fixo e 
irreajustável, compreendendo, além do lucro, encargos sociais, todas e quaisquer despesas de responsabilidade da 
proponente que, direta ou indiretamente, decorram da entrega do objeto licitado. 

b3) O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação. 
 

12.4 - Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da 
matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas 
as filiais. Caso a empresa seja vencedora de algum lote, o contrato será celebrado com a sede que apresentou a 
documentação. 

12.5 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução 
do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
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12.6 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, vinculam a Contratada. 

12.7 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global 
em algarismos e por extenso. 

12.7.1 - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de 
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

12.8 - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas 
de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

12.9 - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 
 

13 - DO RECURSO 
 

13.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública 
deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à LICITANTE 
VENCEDORA. 

13.3- Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da 
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

13.3.1 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 
admissibilidade do recurso. 

13.3.2 - A falta de apresentação das razões de recurso, em campo próprio do sistema, também importará a decadência 
do direito de recurso e, via de consequência, a adjudicação do objeto da licitação à LICITANTE VENCEDORA. 

13.4- A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio 
do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais LICITANTES, desde logo, intimadas a apresentar 
contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

13.5 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 

14 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

14.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja 
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

14.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 

13.1 – O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo (30) trinta 
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 
qual (is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
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procedimento licitatório. 
 
 

15 – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

15.1 - Findo o processo licitatório, a empresa vencedora será convocada via sistema eletrônico e e-mail a assinar a 
Ata de Registro de Preços, que obedecerá ao modelo anexo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da  convocação 
emitida pelo Setor, sob pena de decair do direito à contratação. 

15.2 - O subitem acima deverá ser desconsiderado caso seja outra a decisão da autoridade competente que não a 
homologação do processo licitatório ou outra for sua decisão. 

15.3 - Caso a licitante vencedora não atenda ao prazo previsto no item 15.1, ensejará a aplicação das sanções 
estabelecidas no item sanções administrativas deste instrumento, reservando-se o CONTRATANTE, o direito de 
convocar as licitantes  remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação, 
independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora neste instrumento. 

 
 

16 – DO PRAZO PARA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

16.1 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente 
à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor. 

16.2 O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento 
contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos 
orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro. 

16.3 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos 
créditos orçamentários respectivos. 

16.4 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada 
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro 
instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021. 

16.5 O instrumento contratual de que trata o item 16.4 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro 
de preços. 

16.6 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 
14.133, de 2021. 

16.7 - Se a empresa vencedora deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será 
responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço rejeitado e o tempo despendido poderá ser 
computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento. 

 
 

17 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

17.1 - Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga- 
se, ainda, a empresa vencedora a: 
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17.1.2 - Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item DAS CONDIÇÕES PARA 
ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

17.1.3 Fornecer com pontualidade os serviços solicitados conforme solicitação/requisição emitida pela 
Secretaria/Órgão Participante devidamente assinada por servidor competente para tal; 

 
17.2.3 Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização, qualquer anormalidade 
verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 
17.3.3 Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor dos serviços, objeto da presente Licitação; 

17.4.3 Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação; 

17.5.3 Comunicar à Administração modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se 
considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante na Ata; 

17.6.3 Todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas, que incidam ou venham a incidir 
sobre a Ata de Registro de Preços ou decorrentes de sua execução serão de exclusiva responsabilidade da empresa 
Fornecedora. 

17.7.3 Executar, com perfeição e segurança, todos os serviços descritos, indicados ou mencionados na Planilha 
Orçamentária e nesta Especificação, fornecendo todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários, sendo 
responsável pela existência de qualquer vício, irregularidade ou simples defeito de execução, mesmo após término 
dos serviços, obrigando-se a repará-lo de imediato. 

17.8.3 Utilizar equipamentos modernos e eficientes e ferramentas necessárias à boa execução dos serviços e empregar 
os métodos de trabalho mais eficientes e seguros, seguindo rigorosamente todas as normas correlatas. 

17.9.3 Apresentar, por escrito, à Fiscalização, antes do início da implementação dos serviços, o profissional 
responsável pela execução dos serviços, caso este seja distinto do apresentado na licitação, devendo este apresentar 
as mesmas competências técnicas comprovadas por meio da apresentação de atestado de capacidade técnica. 
 
17.10.3 Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a Fiscalização, no interesse da obra, julgue 
incompetente ou inadequado à consecução dos serviços, sem que se justifique, nesta situação, atraso no cumprimento 
dos prazos estipulados. 

 

17.11.3 Cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas, de Previdência Social e de Seguro de Acidentes do 
Trabalho. Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras que incidam ou venham a incidir 
sobre a execução dos serviços. 

17.12.3 Em caso de dúvidas durante a execução dos trabalhos, caberá a Empresa Contratada acionar a Fiscalização 
do Município Contratante, a qual determinará o que julgar mais indicado, comunicando à Contratada a solução 
adotada. 

17.1.1 -E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever empresa vencedora/contratada manter durante o período de 
vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os 
contatos oficiais com o CONTRATANTE, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, 
ofícios e todos demais atos administrativos. 
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17.13.3 As redes e tubulações de água, energia, esgotos sanitários, águas pluviais, telefônicas etc. que passem pelo 
local dos serviços deverão ser preservadas, ou seja, os serviços deverão ocorrer sem que seja prejudicado ou 
interrompido o funcionamento dos sistemas de abastecimento e serviços correspondentes ou correlatos. 

17.14.3 A Fiscalização do Município Contratante poderá exigir da Empresa Contratada a colocação de sinais 
correntes que julgar necessários para a segurança de veículos e pedestres. O Município Contratante não assumirá 
responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais dos serviços e nem atuará como mediador em conflitos 
que deles resultem 
 
17.15.3 A Fiscalização do Município Contratante poderá exigir da Empresa Contratada a colocação de sinais 
correntes que julgar necessários para a segurança de veículos e pedestres. O Município Contratante não assumirá 
responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais dos serviços e nem atuará como mediador em conflitos 
que deles resultem. 

17.16.3 A empresa contratada deverá fornecer e exigir dos seus funcionários o uso de uniformes, bem como de todos 
os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor, além dos que forem solicitados pela fiscalização. São 
equipamentos de proteção individuais e coletivos essenciais à execução dos serviços: capacete; óculos de segurança; 
colete de sinalização; cone de sinalização; botina com biqueira de aço; luva de raspa; perneira de proteção em raspa; 
respirador semifacial descartável (vapores orgânicos VOP2); bandeirola; protetor solar; protetor auditivo. 

17.17.3 Fornecer todo material e mão de obra pertinente à execução dos serviços. 

17.18.3 Dar garantia de seus serviços pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar do seu Termo de Recebimento. 

17.19.3 Participar de reuniões programadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE. 

17.20.3 Respeitar as normas estabelecidas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR/ÓRGÃO PARTICIPANTE. 

17.21.3 Assumir, automaticamente, ao firmar a Ata de Registro de Preços, a responsabilidade exclusiva por danos 
causados ao ÓRGÃO GERENCIADOR e ao ÓRGÃO PARTICIPANTE que o compõem ou a terceiros, inclusive 
por acidentes com ou sem mortes, em consequência de falhas na execução dos serviços contratados, decorrentes de 
culpa ou dolo de qualquer de seus empregados ou prepostos. 

17.22.3 Resguardar a ÓRGÃO GERENCIADOR e o ÓRGÃO PARTICIPANTE contra perdas e danos de qualquer 
natureza provenientes de serviços executados por força de contrato. 
17.23.3 Responsabilizar-se pelo Controle de Qualidade dos Serviços executados. 

17.24.3 Desenvolver seu trabalho em regime de colaboração com o ÓRGÃO GERENCIADOR e o ÓRGÃO 
PARTICIPANTE, acatando as orientações e decisões do setor de fiscalização, bem como dos profissionais que 
respondem por aquele setor. 
17.25.3 - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo 
CONTRATANTE, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações, antes de 
expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido. 

 
 

18 - DO CONTRATO 

18.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da empresa cuja proposta foi declarada vencedora 
será convocado via sistema eletrônico e e-mail para firmar/assinar o contrato ou instrumento equivalente, conforme 
minuta ANEXO (III), no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da convocação emitida pelo Setor Responsável, sob 



10
0 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS 
MUNICÍPIOS DO EXTREMO SUL DE MINAS – CIMESMI 

CNPJ 43.863.467/0001-78 
 
  

Página 100 de 141 
CNPJ: 43.863.467/0001-78 – Praça Coronel Justiniano, 164 – Centro – Cambuí – MG – CEP: 37.600-000  

pena de decair do direito à contratação. 
 
 

19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

19.1 - O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas da Lei 14.133/2021. 

19.2 - Constituem obrigações do CONTRATANTE, além da constante na lei 14.133/2021, as especificadas no 
Edital e seus respectivos anexos. 
19.3 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato; 

19.4 - Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos 
para atendimentos; 

19.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor; 

19.6 - Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Edital e no Instrumento Contratual; 

19.7 - Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato. 
 
 

20 – DA FISCALIZAÇÃO 
 

20.1 - A entrega do produto/serviço e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo 
CONTRATANTE, por intermédio da secretaria requisitante, que acompanhará a entrega do produto/prestação do 
serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação 
de fatura, notificando à empresa vencedora a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas. 
20.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o CONTRATANTE e terá as 
seguintes atribuições: 

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito 
entendimento pelos licitantes; 

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, 
principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc; 

c) Assegurar à empresa vencedora acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria; 
 

d) Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em 
desacordo com as especificações exigidas; 

e) Coletar, se julgar necessário, amostra(s) de todos os itens, para realização de análise; 
 

f) Comunicar oficialmente à empresa vencedora quanto à rejeição do(s) produto(s); 
 

g) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) 
produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado; 

h) Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas; 
 

i) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela empresa vencedora, de condições previstas neste 
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instrumento; 

j) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à empresa vencedora, no tocante ao fiel cumprimento do 
disposto neste instrumento; 

k) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à empresa vencedora; 
 

l) Instruir o(s) recurso(s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa 
discordar do CONTRATANTE; 

m) No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem restrições de qualquer natureza, o direito de 
acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados 
necessários. 

 
 

21. DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 
 

21.1 A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR). 
 

21.1.1 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo 
das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

21.1.1.1 não produzir os resultados acordados, 
 

21.1.1.2 deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou 
 

21.1.1.2 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los 
com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

21.2 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da 
prestação dos serviços. 

 

Do recebimento 
 

21.3 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o 
Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de 
cálculo detalhada. 

i. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no 
Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

ii.O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos 
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

21.4 Os serviços serão recebidos provisoriamente, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos 
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da 
Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X). 

i. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do 
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contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga. 

ii.O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo 
detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X). 

iii.O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo 
detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X) 

iv.O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e 
administrativo. 

v. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato 
irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e 
qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar 
no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao 
gestor do contrato. 

vi.Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais 
de um a ser feito, com a entrega do último. 

vii. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo 
ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais 
empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

viii.A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as 
eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 
14133, de 2021) 

ix.O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à 
entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

x. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

21.5 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a 
análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para 
recebimento definitivo. 

21.6 Os serviços serão recebidos definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo 
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

i. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, 
quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na 
execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades 
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento. 
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ii.Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja 
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, 
solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

iii.Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e 
documentações apresentadas; e 

iv.Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização. 

v. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação 
e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

21.7 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser 
observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no 
que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

21.8 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências 
verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

21.9 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança 
do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 
 
Liquidação 

 
21.10 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins 
de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período devidamente justificado. 

 

i.       O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos 
casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do 
art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 

21.11 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os 
elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) o prazo de validade; 
 

b) a data da emissão; 
 

c) os dados do contrato e do órgão contratante; 
 

d) o período respectivo de execução do contrato; 
 

e) o valor a pagar; e 
 

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
 

21.12 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a 
comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143
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21.13 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal,  
constatada por meio de consulta on-line . 

21.14 Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, 
para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo 
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

21.15 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos 
órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto 
à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir 
o recebimento de seus créditos. 

21.16 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos 
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 

21.17 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela 
rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto aos órgãos fiscais.. 

Prazo de pagamento 
 

21.18 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até trinta dias, contados da finalização da liquidação da 
despesa, conforme seção anterior. 

 

21.19 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre 
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização. 
 
Forma de pagamento 

 
21.20 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 
indicados pelo contratado. 

21.21 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 
 

21.22 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 

i. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, 
quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

21.23 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 
 

21.24 – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 
 

a) As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação correrão em Dotação Orçamentária 
própria, prevista no orçamento dos órgãos participantes para exercício de 2024/2025. 
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b) As despesas dos exercícios subsequentes correrão à conta das Dotações Orçamentárias consignadas 
para essa atividade nos respectivos exercícios, ficando estas condicionadas à previsão na Lei Orçamentária 
Anual – (LOA). 

 
 

22 – DA ENTREGA E GARANTIA DOS PRODUTOS 
 

a) O prazo de início da execução/implantação dos serviços será de até 60 (sessenta) dias, contados 
do recebimento da ordem de fornecimento. 

 
 

23 – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
 

23.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 
 

23.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que 
tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame; 

23.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em 
especial quando: 

 

23.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 
 

23.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
 

23.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 
 

23.1.2.4 deixar de apresentar amostra; 
 

23.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 
 

23.1.3 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

23.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

23.1.4 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a licitação 

23.1.5 fraudar a licitação 
 

23.1.6 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 
 

23.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
 

23.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
 

23.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 
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23.1.7 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 
 

23.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 
 

23.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos 
licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

23.2.1 advertência; 
 

23.2.2 multa; 
 

23.2.3 impedimento de licitar e contratar e 
 

23.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

23.3 Na aplicação das sanções serão considerados: 
 

23.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida. 
 

23.3.2 as peculiaridades do caso concreto 
 

23.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes 
 

23.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública 
 

23.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 
dos órgãos de controle. 

23.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

23.4.1 Para as infrações previstas nos itens 23.1.1, 23.1.2 e 23.1.3 a multa será de 0,5% a 15% do valor do 
contrato licitado. 

23.4.2 Para as infrações previstas nos itens 23.1.4 e 23.1.5, a multa será de 15% a 30% do valor do 
contrato licitado. 

23.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

23.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contado da data de sua intimação. 

23.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações 
administrativas relacionadas nos itens 23.1.1, 23.1.2 e 23.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade 
mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do 
ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

23.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 23.1.4 e 23.1.5, bem como pelas infrações administrativas 
previstas nos itens 23.1.1, 23.1.2 e 23.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de 
impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

 

23.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 23.1.3, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta 
em favor do órgão ou entidade promotora da licitação. 

23.10 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido 
por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e 
intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, 
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

23.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e 
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido 
a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua 
motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado 
do recebimento dos autos. 

 

23.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo 
de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

23.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que 
sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

23.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação 
integral dos danos causados. 

 
 

24 – DO REAJUSTAMENTO 
 

24.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens ou dos serviços registrados, nas seguintes situações: 

24.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou 
previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da 
alínea <d= do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021; 

24.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de 
disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; 

24.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou 
repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
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24.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para 
a contratação; 

24.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a 
contratação. 

 
 

25 – DA AMPLIAÇÃO E /OU REDUÇÃO 
 

25.1 – Conforme descrito no Anexo Ata de Registro de Preços. 
 
 

26– DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
 

26.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor: 
 

26.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado; 
 

26.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 
Administração sem justificativa razoável; 

26.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, ou 
 

26.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 

26.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 
14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro 
de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela 
manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da 
sanção. 

26.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 26.1 será formalizado por despacho do órgão 
ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

26.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar 
os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação. 

26.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro 
de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas: 

26.4.1 Por razão de interesse público; 
 

26.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou 
 

26.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior 
ou inferior ao preço registrado. 

 
 

27 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
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27.1 – Homologada a licitação o adjudicatário receberá autorização de fornecimento ou instrumento equivalente. 
 

27.2 – Caso o adjudicatário não preste o serviço ou forneça o(s) bem(s), objeto do certame, de acordo com a sua 
proposta, serão convocados os licitantes remanescentes, observada à ordem de classificação, para execução do 
serviço. 

27.3 - É facultado ao PREGOEIRO ou a AUTORIDADE COMPETENTE, em qualquer fase do julgamento 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem 
como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

27.4 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para execução dos serviços, decorrentes desta licitação, somente 
será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 

27.5 – Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em prestar os serviços, dentro do prazo 
estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades 
legalmente estabelecidas 

27.6 – Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de classificação nesta 
licitação. 

 

27.7 – Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados pela Lei 
14.133/21. 

27.8 – A AUTORIDADE COMPETENTE poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme estabelecido na 
lei 14.133/2021. 

27.9 – Será dada vista aos proponentes interessados tanto nas propostas comerciais como dos documentos de 
habilitação apresentados na sessão. 

27.10 - A contratação dos itens requisitados para cada evento deverá ser precedida da requisição específica não 
ficando necessariamente obrigado o CONTRATANTE a contratar todos os itens constantes no contrato, devendo 
o mesmo ser fornecido de forma fracionada ao mesmo. 

27.11 - É vedado à CONTRATADAsubcontratar total ou parcialmente o fornecimento sem autorização expressa da 
Administração. 

27.12 - A presente Licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado; ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado. 

 

27.13 – O PREGOEIRO, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na 
documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, 
sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

27.14 – É vedado ao FORNECEDOR retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão. 
 

27.15 - Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente Licitação serão 
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prestadas pelo PREGOEIRO de forma exclusiva pela plataforma de licitações Licitar Digital 
(www.licitacimesmi.com.br). 

 

27.16 - Integram o Presente Edital: 

a) Anexo I – Termo de Referência; 
 

b) Anexo II - Minuta da ARP; 
 

c) Anexo III – Minuta do Contrato; 
 

d) Anexo IV – Modelo de Proposta Comercial; 
 

27.17- Interessados poderão adquirir cópia do Edital somente via download do arquivo através do Portal Eletrônico 
http://www.licitacimesmi.com.br  

 

27.18 - O licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, pois o simples 
registro de proposta financeira junto ao sistema eletrônico de licitação utilizado, submete-a à aceitação incondicional 
de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do objeto em licitação e a 
observância dos preceitos legais e regulamentares que a regem, não sendo aceita alegação de desconhecimento de 
qualquer pormenor. 

27.19 - No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus anexos, prevalecerão as disposições do 
primeiro. 

27.20 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 
o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 
27.21 - Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 
em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou oportunidade, a apresentação de outros 
documentos ou informações complementares que se fizerem necessários, a fim de completar a instrução do processo. 

27.22 - É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a utilização 
de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas previstas 
em lei. 

27.23 - O CONTRATANTE reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público 
ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para recebimento das propostas 
e/ou sessão de lances, desqualificar qualquer licitante ou desclassificar qualquer proposta, caso tome conhecimento 
de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante, sem que isto gere direito à indenização 
ou ressarcimento de qualquer natureza. 

27.24 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e 
a segurança da contratação. 

27.25 – O Instrumento Convocatório é parte integrante do Contrato. 
 

27.26. Informações sobre o andamento da licitação poderão ser obtidas junto à Comissão de Licitações, nos dias 

http://www.licitardigital.com.br/
http://www.licitardigital.com.br/
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úteis, das 09h às 17h ou pelo telefone 35 99703-3934  e e-mail: licitacao@cimesmi.mg.gov.br . Ainda, poderão ser 
acompanhadas as fases através do Portal Eletrônico http://www.licitacimesmi.com.br. 

Consolação, 19 de junho de 2024. 

 

 

 

Rogilson Aparecido Marques Nogueira 

Presidente CIMESMI 
 

http://www.licitardigital.com.br/
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2024 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA Nº 
020/2024. 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE , CORRESPONDENTE AO VALOR GLOBAL 

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 

Constitui objeto do presente pregão eletrônico, a LICITAÇÃO COMPARTILHADA - EDITAL DE Registro 
de Preços para futura e eventual aquisição de centrais de ar, bebedouros, estruturas de aço/madeira, e 
equipamentos diversos, conforme descrito no ANEXO I – Termo de Referência, que serão utilizados pelo 
Consórcio e pelas secretarias diversas dos Municípios Consorciados, durante a vigência do registro de preços, 
conforme quantidades e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência. 

1.1 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO POR PLANILHA QUANTITATIVA, OS VALORES ESTIMADOS JÁ 
FORAM EXPOSTOS NO INÍCIO DO EDITAL. 

 

1. JUSTIFICATIVAS 
 

2.1. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

2.1.1 Considerando a necessidade de assegurar ambientes eficientes e adequados para o desenvolvimento das 
atividades administrativas e operacionais nos municípios que compõem o CIMESMI, é essencial proporcionar recursos 
materiais que garantam a eficiência e a qualidade dos serviços prestados. A aquisição de centrais de ar, bebedouros, 
estruturas de aço/madeira e equipamentos diversos visa atender a essas necessidades, conforme descrito no ANEXO I 
– Termo de Referência. 
 
2.1.2 Promoção do Conforto e Bem-Estar: A instalação de centrais de ar e bebedouros de qualidade é essencial para 
proporcionar conforto térmico e acesso a água potável, contribuindo para a saúde e bem-estar dos servidores públicos 
e dos cidadãos atendidos nas diversas secretarias dos municípios consorciados. Ambientes confortáveis aumentam a 
produtividade e a satisfação dos trabalhadores, refletindo-se na qualidade dos serviços prestados. 
 
2.1.3 Melhoria das Infraestruturas: A aquisição de estruturas de aço/madeira e equipamentos diversos é fundamental 
para a modernização e manutenção das instalações utilizadas pelo consórcio e pelas secretarias municipais. Esses 
recursos permitem a realização de atividades com maior eficiência e segurança, promovendo a longevidade das 
infraestruturas e otimizando os espaços de trabalho. 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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2.1.4 Garantia de Direitos e Inclusão: Considerando que o sistema de administração pública dos municípios que 
compõem o CIMESMI trabalha na perspectiva da garantia de direitos para todos os cidadãos e servidores, conforme 
preconizado pela Constituição Federal de 1988, é fundamental proporcionar acesso igualitário a ambientes adequados 
e inclusivos. A aquisição desses materiais e equipamentos atende às necessidades de infraestrutura, promovendo 
ambientes acessíveis a todos, independentemente de suas limitações físicas. 
 
2.1.5 Desenvolvimento Sustentável e Econômico: A escolha de materiais e equipamentos duráveis e de baixa 
manutenção justifica-se pela necessidade de investimento responsável e sustentável. A aquisição planejada desses bens 
permitirá uma gestão eficiente dos recursos públicos, garantindo a continuidade e qualidade dos serviços prestados, 
com um custo-benefício favorável a longo prazo. 
 
Atento a isto, acrescentamos que o eventual investimento para a aquisição destes bens é justificado frente aos benefícios 
proporcionados às secretarias e às populações dos municípios consorciados, considerando a durabilidade dos bens e o 
baixo custo de manutenção. 

 
 

2.2. DA JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 

A adoção ao sistema de registro de preços para a presente contratação, se baseia nas seguintes justificativas: 
 

a)  A demanda dos serviços tem natureza rotineira e se repete indefinidamente ao longo do tempo, 
tendo em vista que sempre haverá a necessidade de serviços que agreguem o setor de educação dos 
municípios que integram o CIMESMI; 

b)  Embora a demanda seja rotineira, não é possível definir previamente o quantitativo a ser 
demandado pela Administração, tendo em vista que pode surgir a qualquer momento a necessidade 
de contratação dos serviços; 

c)  O objeto é divisível e passível de fracionamento sem perda de qualidade ou de suas características 
essenciais, podendo ser contratado de forma parcelada, de acordo com as necessidades de cada 
Município; 

d) A licitação tem como objetivo o atendimento a mais de um órgão; 
 

e)  Tendo em vista a impossibilidade de definir o quantitativo a ser demandado pelos Municípios, 
não é possível a reserva orçamentária pelo CIMESMI. 

 

3. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

3.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
 

3.1.1 O ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE, apresentará as demandas para a CONTRATADA que 
irá elaborar, com base na Ata de Registro de Preços firmada, orçamento para cada situação demandada 
num prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, que aprovado pelo mesmo, será formalizado o contrato 
no qual o(s) orçamento(s) figurará(ão) como anexo(s). 

3.1.2 O orçamento descrito no item 3.1.1 deverá conter minimamente os seguintes itens: 
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a. Valores unitários e totais;  
b. Prazo para implantação; 
c. Eventuais informações solicitadas pelo órgão solicitante. 
d.  Marca 

3.1.3 Os serviços somente serão iniciados após a assinatura do respectivo contrato pelas partes e da emissão 
da Ordem de Serviços pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE CONTRATANTE (ÓRGÃO 
PARETICIPANTE), data esta que será a base para a contagem dos prazos pactuados 

3.1.4 O orçamento apresentado conterá a discriminação de todos os serviços envolvidos bem como o prazo 
de seu desenvolvimento. 

3.1.5 Os serviços serão executados conforme demanda, de acordo com a necessidade em todo território dos 
municípios do CIMESMI 

 

3.2 Das definições: 
 

3.2.1 Sem prejuízos do que consta nos normativos incidentes na espécie, mas, visando apenas padronizar as 
definições utilizadas no presente procedimento, seguem os principais termos com seus significados: 

a. Sistema de Registro de Preços: Conjunto de procedimentos para o registro formal de preços 
relativos à prestação de serviços para contratações futuras. 

b. Ata de Registro de Preços: Documento vinculativo, obrigacional, com características de 
compromisso para a futura contratação, em que se registram os preços, prestadores órgãos 
participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento 
convocatório e propostas apresentadas. 

c. Órgão Gerenciador: Órgão ou entidade da Administração Pública municipal responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos para o registro de preços e gerenciamento da Ata de 
Registro de Preços. 

d. Órgão Participante Contratante: Órgão que contrata a execução dos serviços supramencionados 
neste processo. 

e. Contratada: Empresa contratada para a execução dos serviços que trata este edital. 

f. Fiscalização: Atividade exercida de modo sistemático por representante da Administração 
formalmente designado, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, 
técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos. 

g. Programa de Necessidades: Conjunto de características e condições necessárias ao 
desenvolvimento das atividades dos usuários da edificação que, adequadamente consideradas, 
definem e originam a proposição para o empreendimento a ser realizado. 

3.3 Do Local da prestação de serviços. 
 

3.3.1 Prazo de início: A entrega dos serviços/bens objeto do contrato oriundo da Ata de Registro de 
Preços objeto desta solicitação, deverá ser no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, contados do 
recebimento da ORDEM DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO, decorrentes do contrato oriundo da Ata 
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de Registro de Preços, devido à urgência na execução das manutenções prediais. 

3.3.2 Os serviços serão executados dentro da área territorial de abrangência do CIMESMI, conforme 
descrição dos municípios compreendendo a zona urbana, a zona rural e os bairros mais distantes antes 
denominados distritos. Os serviços serão informados previamente, de acordo com as demandas, 
através a emissão da Ordem de Serviço. 

 

4 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

4.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas              da Lei 
nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 

4.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será 
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

4.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o 
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

4.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser 
cumpridas de imediato. 

4.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 
representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá 
informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do 
objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das 
sanções aplicáveis, dentre outros. 

Fiscalização 
 

4.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 
respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

 

Fiscalização Técnica 
 

4.7 O fiscal competente do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 
condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 
11.246, de 2022, art. 22, VI); 

4.8 O fiscal competente do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos 
defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II); 

4.9 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a 
correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III); 

4.10 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão 
ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o 
caso. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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4.11 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico 
do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

4.12 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua 
responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual. 
 
Fiscalização Administrativa 

 
4.13 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 
acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, 
solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

4.14 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, 
quando ultrapassar a sua competência. 
 
Gestor do Contrato 

 
4.15 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato 
contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem 
de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com 
vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da 
administração. 

4.16 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior 
àquelas que ultrapassarem a sua competência. 

 

4.17 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de 
empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do 
pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 

4.18 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 
desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais 
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

4.19 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei 
nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 

 
 

5 CRITÉRIOS DE PAGAMENTO 
Do recebimento 

 
5.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o 
Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de 
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cálculo detalhada. 
 

5.1.i Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 
aquela etapa, no  Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

5.2 Os serviços serão recebidos provisoriamente, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos 
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da 
Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X). 

5.2.i O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança 
oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser 
paga. 

5.2.ii O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, 
X). 

5.2.iii O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. 
(Art. 23, X) 

5.2.iv O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto 
de vista técnico e administrativo. 

5.2.v Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal 
técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a 
análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os 
indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à 
contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

5.2.vi Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado 
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

5.2.vii O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 
apontadas no Recebimento Provisório. 

5.2.viii A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 

5.2.ix O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

5.2.x Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 
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penalidades. 

5.3 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a 
análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para 
recebimento definitivo. 

5.4 Os serviços serão recebidos definitivamente , por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo 
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

5.4.i Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, 
com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente 
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 
cumprimento de obrigações, conforme regulamento. 

5.4.ii Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

5.4.iii Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, 
com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

5.4.iv Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização. 

5.4.v Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

5.5 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser 
observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no 
que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

5.6 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências 
verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

5.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança 
do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

 
Liquidação 

 
5.8 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins 
de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período devidamente justificado. 

5.8.i O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de 
prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143
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5.9 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os 
elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

 

a) o prazo de validade; 
 

b) a data da emissão; 
 

c) os dados do contrato e do órgão contratante; 
 

d) o período respectivo de execução do contrato; 
 

e) o valor a pagar; e 
 

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
 

5.10 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a 
comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante; 

5.11 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, 
constatada por meio de consulta on-line . 

5.12 Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, 
para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo 
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

5.13 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos 
órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto 
à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir 
o recebimento de seus créditos. 

5.14 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos 
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 

5.15 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela 
rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto aos órgãos fiscais.. 
 
Prazo de pagamento 

 
5.16 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até trinta dias, contados da finalização da liquidação da 
despesa, conforme seção anterior. 

5.17 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre 
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização. 

 

Forma de pagamento 
 

5.18 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 
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indicados pelo contratado. 

5.19 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 
 

5.20 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 

5.20.i Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 
retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação 
vigente. 

5.21 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 
 

6      FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 
 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 
 

6.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade 
PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR VALOR, 
CORRSPONDENTE AO VALOR GLOBAL. 

 

Regime de execução 
 

6.2 O regime de execução do contrato será POR DEMANDA. 
 

7 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
 

7.1 O valor de referência para aplicação do MENOR VALOR GLOBAL POR LOTE conforme data base constante 
neste edital e em seus anexos, corresponde ao valor extimado de R$ 372.943.393,60 (trezentos e setenta e dois 
milhões e novecentos e quarenta e três mil e trezentos e noventa e três reais e sessenta centavos). para o fornecimento 
dos itens listados no início deste edital. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

Conforme item 18 e 19 do edital. 
 

8. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 

8.1. O setor requisitante será o responsável pela fiscalização da ata de registro de preços no que compete ao 
fornecimento dos produtos, observando todos os aspectos contratados(prazos de validade, prazos de entrega, local de 
entrega, observância acerca da qualidadee marca dos produtos contratados, manutenção da relação inicial entre os 
encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a 
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manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da ata). 
 

9. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1.A ata de registro de preços terá duração até o limite de 12 (doze) meses da assinatura, podendo ser prorrogada de 
acordo com a Lei Federal 14.133/2021. 

 
 

10. PENALIDADES APLICÁVEIS 
Conforme item 23 do edital. 

 
 
 

DA SUBCONTRATAÇÃO: 
 

É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições: 
 

• A subcontratação fica limitada a 90% do valor total do contrato, mediante solicitação por 
escrito contendo, justificativa, documentos que comprovem a capacidade técnica do subcontratado, 
que posteriormente será avaliado e aprovado ou não pelo contratante, onde a documentação deverá 
ser juntada nos autos do processo. 

• Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 
mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 
o dirigente do órgão ou entidade contratante ou com o agente público que desempenhe função na 
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato ou se deles forem cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau. 

• A autorização e subcontratação concedida pelo Contratante não eximirá o beneficiário do 
Registro de Preços das responsabilidades assumidas nesta licitação 

 

11. DA MODALIDADE 
 

a. Nos termos da lei, são considerados bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. Trata-se de 
bens/serviços comuns, uma vez que as especificações foram objetivamente definidas por meio das especificações 
usuais de mercado, quando da elaboração do termode referência. 

b. O sistema de registro de preços está explicitado no artigo 82 da Lei Federal n. 14.133/2021. Da análise dos 
decretos regulamentadores do registro de preços (a exemplo, o Decreto n. 7.892/2013, em âmbito federal, e o Decreto 
n. 46.311/2013, no âmbito do Estado de Minas Gerais), bem como das doutrinas mais abalizadas acerca do tema, 
depreende-se que o sistema de registro de preços é cabível nas seguintes hipóteses: 

b.1 quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes; 

b.2 quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou a contratação de 
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serviçosremunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; 

b.3 quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgãoou 
entidade ou a programas de governo; 

b.4 quando, pela natureza do objeto, não for possíveldefinir previamente o quantitativo a ser demandado pela 
Administração. 

 
12. DA JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DO PREÇO POR LOTE 

O objeto foi reunido em LOTES por se tratar de uma solução composta, ou seja, não há como funcionar sem que os 
diversos serviços estejam integrados, pelas características de soluções desta natureza, nos termos do artigo 82, § 1º 
da Lei Federal n. 14.133/2021. 

 

Dada a peculiaridade dos serviços, seu desmembramento em vários itens, geraria, além de dificuldades na gestão 
contratual, maior preço e, ainda, o risco de um item ou mais restarem fracassados, o que inviabilizaria a 
implementação da solução. 

 

Se cada item do grupo for considerado e precificado separadamente, o seu valor de fornecimento aumentará 
sensivelmente, elevando o valor estimado da contratação. 

 
Assim, considerando-se a inviabilidade técnica e econômica para o parcelamento da solução em sua amplitude da 
presente contratação, bem como consideradas as suas respectivas peculiaridades, interdependência e natureza 
acessória entre os itens que compõem a solução, a contratação pretendida deverá ser realizada de forma global. 

 

Justifica-se, portanto, a adoção do tipo MENOR PREÇO, CORRESPONDENTE AO VALOR GLOBAL. É sabido 
da prevalência da licitação por itens ou lotes de itens para cada parcela do objeto quando este é divisível. Todavia, 
consoante se retira da Súmula 247 do Tribunal de Contas da União esta medida só se dá quando não se verifica 
prejuízo para o conjunto ou complexo ou implique em perda de economia de escala. No mesmo sentido, caminha a 
jurisprudência do Tribunal de Contas de Minas Gerais, que admite a adoção do MENOR PREÇO, 
CORRESPONDENTE AO VALOR GLOBAL quando justificada sua pertinência segundo um viés técnico. 

13. DA PROPOSTA 
 

a. O LICITANTE PODERÁ APRESENTAR PROPOSTA ATRAVÉS DO SITE: 
 

PLATAFORMA DE LICITAÇÕES LICITAR DIGITAL – www.licitacimesmi.com.br 
 

14. DO CRÉDITO ÓRÇAMENTARIO: 
 

As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta de dotação orçamentaria dos órgãos 
participantes. 

Consolação, 19 de junho de 2024. 

http://www.licitardigital.com.br/
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024 
 
CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios do Extremo Sul 
de Minas – CIMESMI, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 43.863.467/0001-
78, com endereço situado na Praça Cel. Justiniano, n° 164, centro - Cambuí – MG – Cambuí – 
MG – CEP: 37.600-000, neste ato representado pelo seu Presidente Sr. Rogilson Aparecido 
Marques Nogueira CPF no. 038.236.536-44, doravante denominada ÓRGÃO 
GERENCIADOR. 
 
CONTRATADA: (nome da empresa), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ 
nº xxxxxxxx, sediada na xxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo seu xxxxxxxx, xxxxxx, 
nacionalidade, estado civil, Portador da Carteira de Identidade nº xxxxxx, expedida pela x/xx, 
CPF nº xxxxxx, residente e domiciliado na xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
MUNICÍPIOS: 

I. BUENO BRANDÃO, inscrito no CNPJ sob n° CNPJ sob n.º 18.940.098/0001-22, com 
sede administrativa na Av. Afonso Pena, n° 225, centro, Bueno Brandão-MG, CEP 37.578-
000 

II. BRAZÓPOLIS, inscrito no CNPJ sob n° CNPJ sob n.º 18.025.890/0001-51, com sede 
administrativa na Rua Dona Ana Chaves, n° 218 - Centro - CEP 37.530-000; 

III. CAMBUÍ, inscrito no CNPJ sob n° CNPJ sob n.º 18.675.975/0001-85, com sede 
administrativa na Praça Coronel Justiniano, n° 164 – centro – Cambuí – MG 

IV. CÓRREGO DO BOM JESUS, inscrito no CNPJ sob o nº 18.677.633/0001 com sede 
administrativa à Rua Doze de Dezembro, nº 347, centro, Córrego do Bom Jesus – MG. 

V. CONSOLAÇÃO, inscrito no CNPJ sob 18.025.916/0001-61, com sua sede administrativa 
na Rua Ananias Cândido de Almeida, n° 44, centro, Consolação-MG. 

VI. MACHADO, inscrito no CNPJ sob 18.025.916/0001-61, com sua sede administrativa na 
Praça Olegário Maciel, n° 25, centro, centro, Machado-MG; 

VII. PARAISÓPOLIS, inscrito no CNPJ sob n° 18.025.965/0001-02, com sede administrativa 
à Praça do Centenário nº 103, centro, Paraisópolis – MG; 

VIII. SENADOR AMARAL, inscrito no CNPJ sob n° 41.778.556/0001-90, com sede 
administrativa na Av. Vereador José Alves de Rezende, n° 34, Loteamento Elisa Bueno, 
Senador Amaral-MG, CEP 37.615-000 

doravante denominados ÓRGÃOS PARTICIPANTES. 
 

ANEXO II MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
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EMBASAMENTO: Processo nº 020/2024 - Pregão Eletronico n° 020/2024 e na forma da Lei 
Federal de nº 14.133/2021 e subsidiariamente pela Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores 
alterações, no que couber, ficam contratadas mediante as cláusulas e condições abaixo 
especificadas: 
 
1 – DO OBJETO 
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
centrais de ar, bebedouros, estruturas de aço/madeira, e equipamentos diversos, conforme 
descrito no ANEXO I – Termo de Referência, que serão utilizados pelo Consórcio e pelas 
secretarias diversas dos Municípios Consorciados, durante a vigência do registro de preços, 
conforme quantidades e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do edital 
do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
020/2024 e proposta comercial apresentada.  
 
1.1.1. O instrumento editalício do processo licitatório supracitado, seus anexos e proposta 
comercial apresentada, são partes integrantes do presente instrumento como se aqui transcritos 
estivessem. 
 
2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
2.1. - providenciar a indicação, sempre que solicitado, dos prestadores, para atendimento às 
necessidades da Administração, obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de 
contratação definidos pelos participantes do Processo;  
 
2.2 - conduzir os procedimentos relativos a eventuais atualizações dos preços registrados e a 
aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;  
 
2.3 - recusar qualquer item fora das especificações estabelecidas no edital;  
 
2.4 - verificar a regularidade dos recolhimentos dos encargos sociais e trabalhistas antes de cada 
pagamento;  
 
2.5 - rejeitar, no todo ou em parte, os itens executados, pela licitante vencedora, fora das 
especificações do edital;  
 
2.6 - efetuar o pagamento na forma e no prazo convencionados nesta Ata;  
 
2.7 - aplicar as sanções regulamentares e contratuais, se necessário;  
 
2.8 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante 
vencedora;  
 
2.9 - comunicar à licitante vencedora as eventuais irregularidades observadas na execução dos 
itens para adoção das providências saneadoras;  
 
2.10 - fiscalizar a execução dos serviços, podendo sustar, recusar, solicitar fazer ou desfazer 
qualquer entrega que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas na 
Proposta de Preços. 
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2.11 – Disponibilizar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do contrato administrativo, dentre as quais documentação necessária, 
espaço físico, com estruturas, para o desempenho das atividades do profissional da contratada, 
consoante ao estabelecido nas normas que estabelece e rege os programas da atenção básica de 
saúde.  
 
3 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

3.1 Fornecer com pontualidade os serviços solicitados conforme solicitação/requisição emitida 
pela Secretaria/Órgão Participante devidamente assinada por servidor competente para tal; 

3.2 Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização, qualquer 
anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 

3.3 Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor dos serviços, objeto da 
presente Licitação; 

3.4 Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação; 

3.5 Comunicar à Administração modificação em seu endereço ou informações de contato, sob 
pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante na Ata; 

3.6 Todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas, que incidam ou 
venham a incidir sobre a Ata de Registro de Preços ou decorrentes de sua execução serão 
de exclusiva responsabilidade da empresa Fornecedora. 

3.7 Executar, com perfeição e segurança, todos os serviços descritos, indicados ou 
mencionados na Planilha Orçamentária e nesta Especificação, fornecendo todos os 
materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários, sendo responsável pela existência de 
qualquer vício, irregularidade ou simples defeito de execução, mesmo após término dos 
serviços, obrigando-se a repará-lo de imediato. 

3.8 Utilizar equipamentos modernos e eficientes e ferramentas necessárias à boa execução dos 
serviços e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e seguros, seguindo 
rigorosamente todas as normas correlatas. 

3.9 Apresentar, por escrito, à Fiscalização, antes do início da implementação dos serviços, o 
profissional responsável pela execução dos serviços, caso este seja distinto do apresentado 
na licitação, devendo este apresentar as mesmas competências técnicas comprovadas por 
meio da apresentação de atestado de capacidade técnica. 

3.10 Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a Fiscalização, no interesse 
da obra, julgue incompetente ou inadequado à consecução dos serviços, sem que se 
justifique, nesta situação, atraso no cumprimento dos prazos estipulados. 

3.11 Cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas, de Previdência Social e de Seguro 
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de Acidentes do Trabalho. Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigações 
financeiras que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços. 

3.12 Em caso de dúvidas durante a execução dos trabalhos, caberá a Empresa Contratada acionar 
a Fiscalização do Município Contratante, a qual determinará o que julgar mais indicado, 
comunicando à Contratada a solução adotada. 

3.13 As redes e tubulações de água, energia, esgotos sanitários, águas pluviais, telefônicas etc. 
que passem pelo local dos serviços deverão ser preservadas, ou seja, os serviços deverão 
ocorrer sem que seja prejudicado ou interrompido o funcionamento dos sistemas de 
abastecimento e serviços correspondentes ou correlatos. 

3.14 A Fiscalização do Município Contratante poderá exigir da Empresa Contratada a colocação 
de sinais correntes que julgar necessários para a segurança de veículos e pedestres. O 
Município Contratante não assumirá responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos 
locais dos serviços e nem atuará como mediador em conflitos que deles resultem 

3.15 A Fiscalização do Município Contratante poderá exigir da Empresa Contratada a colocação 
de sinais correntes que julgar necessários para a segurança de veículos e pedestres. O 
Município Contratante não assumirá responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos 
locais dos serviços e nem atuará como mediador em conflitos que deles resultem. 

3.16 A empresa contratada deverá fornecer e exigir dos seus funcionários o uso de uniformes, 
bem como de todos os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor, além 
dos que forem solicitados pela     fiscalização.  

3.17 Fornecer todo material e mão de obra pertinente à execução dos serviços. 

3.18 Dar garantia de seus serviços pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar do seu Termo de 
Recebimento. 

3.19 Participar de reuniões programadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR/ÓRGÃO 
PARTICIPANTE. 

3.20 Respeitar as normas estabelecidas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR/ÓRGÃO 
PARTICIPANTE. 

3.21 Assumir, automaticamente, ao firmar a Ata de Registro de Preços, a responsabilidade 
exclusiva por danos causados ao ÓRGÃO GERENCIADOR e ao ÓRGÃO 
PARTICIPANTE que o compõem ou a terceiros, inclusive por acidentes com ou sem 
mortes, em consequência de falhas na execução dos serviços contratados, decorrentes de 
culpa ou dolo de qualquer de seus empregados ou prepostos. 

3.22 Resguardar a ÓRGÃO GERENCIADOR e o ÓRGÃO PARTICIPANTE contra perdas e 
danos de qualquer natureza provenientes de serviços executados por força de contrato. 

3.23 Responsabilizar-se pelo Controle de Qualidade dos Serviços executados. 

3.24 Desenvolver seu trabalho em regime de colaboração com o ÓRGÃO GERENCIADOR e 
o ÓRGÃO PARTICIPANTE, acatando as orientações e decisões do setor de fiscalização, 
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bem como dos profissionais que respondem por aquele setor. 

3.25 O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo 
CONTRATANTE, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de 
Licitações, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido 

 
4 - DA FISCALIZAÇAO E DO RECEBIMENTO  
 
4.1 – A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar o objeto 
desta licitação será as Secretarias e Departamentos de cada Município Consorciado.  
 
4.2 - A empresa contratada para fornecimento do objeto do presente edital se obriga à: 
4.2.1 - Executá-lo, em conformidade com o edital, entregando o serviço e material solicitado 
no prazo máximo constante da ordem de fornecimento; 
4.2.2 - Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas com as 
pessoas envolvidas na execução do objeto, que não terão qualquer vínculo empregatício com a 
Licitadora; 
4.2.3 - Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus 
empregados venham causar ao patrimônio da Licitadora ou a terceiros, quando da entrega do 
material, objeto deste instrumento; 
4.2.4 - Garantir a qualidade dos serviços/obras executados, inclusive quanto ao disposto no art. 
618 do Código Civil. 
 
4.3 – A contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização da 
entrega dos serviços e materiais, bem como o acesso às fontes de informações que forem 
julgadas necessárias. 
 
4.4 – O CIMESMI e/ou Municípios consorciados reservam-se o direito de não receber os 
serviços/materiais em desacordo com as especificações e condições constantes deste 
instrumento convocatório, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas neste instrumento 
convocatório e nos termos da Lei Federal no 14.133/21. 
 
4.5 – É obrigatória a apresentação de Nota Fiscal pelo fornecedor no ato da entrega do objeto 
desta licitação junto ao almoxarifado do Município Consorciado, sob pena de não recebimento. 
 
5 - DO PREÇO 
5.1. Pela execução do objeto previsto na cláusula primeira desta Ata de Registro de Preços, a 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância global estimada de R$ 000,00 
(valor por extenso), observado os valores unitários, conforme Planilha em Anexo. 
 
6 DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
 
6.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens ou dos 
serviços registrados, nas seguintes situações: 
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a. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos 
imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução 
da ata tal como pactuada, nos termos da alínea <d= do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 
14.133, de 2021; 

b. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a 
superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços 
registrados; 

c. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de 
reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 
2021; 

d. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice 
previstos para  a contratação; 

e. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos 
para a contratação. 

6.2 NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 
 

6.2.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para 
negociar a redução do preço registrado. 

6.2.2 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será 
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades 
administrativas. 

6.2.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao 
cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de 
contratação mais vantajosa. 

6.2.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às 
entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que 
avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração 
contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021. 

6.2.5 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não 
poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao 
gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente 
que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso. 

6.2.6 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a 



12
9 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS 
MUNICÍPIOS DO EXTREMO SUL DE MINAS – CIMESMI 

CNPJ 43.863.467/0001-78 
 
  

Página 129 de 141 
CNPJ: 43.863.467/0001-78 – Praça Coronel Justiniano, 164 – Centro – Cambuí – MG – CEP: 37.600-000  

documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do 
preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas. 

6.2.7 Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o 
preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o 
fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do 
seu registro, nos termos do item 26.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, 
de 2021, e na legislação aplicável. 

6.2.8 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o 
gerenciador  convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, 
para verificar se aceitam manter seus preços registrados. 

6.2.9 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao 
cancelamento da ata de registro de preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da 
contratação mais vantajosa. 

6.2.10 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço 
registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a 
realidade dos valores praticados pelo mercado. 

6.2.11 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado 
contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço 
registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no 
art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021. 

6.3 REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO 
DE        PREÇOS 

6.3.1 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços 
poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as 
entidades participantes e não participantes do registro de preços. 

6.3.2 O remanejamento somente poderá ser feito: 
 

6.3.2.1 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou 
 

6.3.2.2 De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante. 
 

6.3.3 O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar 
será considerado participante para efeito do remanejamento. 

6.3.4 Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não 
participante. 

6.3.5 Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com 
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a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, 
desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos 
informados. 

6.3.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal 
ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento 
decorrente do remanejamento dos itens. 

6.3.7 Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade 
gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do 
item 7.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do 
remanejamento. 

6.4 CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS 
PREÇOS REGISTRADOS 

6.4.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor: 
 

6.4.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado; 
6.4.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 

Administração sem justificativa razoável; 
6.4.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, ou 
6.4.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 
6.4.2 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei 

nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de 
vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, 
mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas 
contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção. 

6.4.3 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 26.1 será formalizado por 
despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e 
da ampla defesa. 

6.4.4 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora 
poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de 
classificação. 

6.4.5 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em 
determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde 
que devidamente comprovadas e justificadas: 

6.4.6 Por razão de interesse público; 
6.4.7 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou 
6.4.8 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-

se superior ou inferior ao preço registrado. 
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7 - DO PAGAMENTO 
7.1. Os pagamentos serão efetuados, conforme as Ordens de Fornecimento emitidas pelo 
Município Consorciado, mediante apresentação das Notas Fiscais ou Faturas dos Serviços 
entregues, devidamente atestados pelo responsável da Unidade recebedora, através de boleto 
bancário ou depósito em conta corrente da contratada. 
  
7.2. A licitadora disporá do prazo de 05 (cinco) dias úteis para efetuar o atesto, ou rejeitar os 
documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento; 
 
7.3. A licitadora disporá de até 10 (dez) dias contados do atesto da respectiva nota fiscal/fatura 
para efetuar o (s) pagamento (s); 
 
7.4. A licitadora não fará nenhum pagamento à CONTRATADA antes de paga ou relevada à 
multa que porventura lhe tenha sido aplicada; 
 
7.5. Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a licitante vencedora deverá 
fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome 
do Município Consorciado, CNPJ, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a 
respectiva Agência em que deverá ser creditado o valor devido pela remuneração apurada. 
 
7.6. A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela licitante vencedora, diretamente ao 
representante do Município Consorciado, que somente atestará e liberara a referida nota fiscal 
para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas. 
 
7.7. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela 
será devolvida à licitante vencedora, pelo representante do Município Consorciado e o 
pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, 
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o CIMESMI/Município Consorciado.  
 
Parágrafo único - Deverá ser emitida uma Nota Fiscal para cada Ordem de Fornecimento. 
 
 
8 - DA DESPESA 
8.1. A despesa total com a execução do objeto de que trata esta Ata está estimada em R$ 000,00 
(valor por extenso), correndo à conta dos recursos consignados nas leis orçamentárias do 
município específica para os exercícios de 2024/2025: 
 
9 - VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E 
CADASTRO RESERVA 

 
9.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia 

útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, 
mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso. 

9.2 O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio 
instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro 
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a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, 
quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro. 

9.3 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da 
disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos. 

9.4 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela 
entidade  interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho 
de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 
14.133, de 2021. 

9.5 O instrumento contratual de que trata o item 9.2. deverá ser assinado no prazo de validade 
da ata de registro de preços. 

9.6 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado 
o art. 124 da Lei  nº 14.133, de 2021. 

9.7 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e 
ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços. 

 
10 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
10.1. O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 
 
10.1.1. A pedido, quando: 
a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior; 
b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos 
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material. 
 
10.1.2. Por iniciativa do CIMESMI/Município Consorciado, quando: 
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; 
b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo 
licitatório; 
c) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
d) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
e) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata 
de Registro de Preços, sem justificativa aceitável; 
f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas 
na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 
 
10.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o CIMESMI fará o devido 
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará os Proponentes a nova ordem de 
registro. 
 
11 – DA GARANTIA (CONFORME O CASO) 
11.1. A garantia dos serviços, contra quaisquer defeitos identificados, será sem ônus para a 
Prefeitura, contada da data de recebimento definitivo. 
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11.2. A garantia do objeto consiste na prestação, pela empresa contratada, de todas as 
obrigações previstas na Lei nº 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e 
alterações subsequentes. 
 
12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1 - A CONTRATADA, deixando de entregar documento exigido, apresentando 
documentação falsa, ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a 
proposta, falhando ou fraudando na execução do Contrato, comportando-se de modo inidôneo 
ou cometendo fraude fiscal, ficará suspensa de participar em licitações no CIMESMI e no 
Município sancionador, bem como nos demais Municípios consorciados por até 2 (dois) anos 
e, se for o caso, declarado inidôneo pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste Contrato e demais cominações legais. 
 
12.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas: 
12.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na execução 
do objeto, sobre o valor do saldo contratual; 
12.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias, com a consequente rescisão contratual; 
12.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata, no caso de a adjudicatária, 
injustificadamente, desistir do mesmo ou causar a sua rescisão. 
 
12.3 - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de 
outras, previstas na Lei Federal nº 10.520/02 e na Lei Federal nº 8.666/93, inclusive a 
responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
 
12.4 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser pago por 
meio de depósito bancário, ao Município sancionador, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 
a contar da data da sua aplicação. 
 
12.5 - O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente no Município 
sancionador em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao 
crédito existente, à diferença será cobrada na forma da lei. 
 
12.6 - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade 
do descumprimento, após regular processo administrativo, garantido em qualquer hipótese o 
contraditório e a ampla defesa. 
 

13 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

13.1 Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, 
estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir 
à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes 
requisitos: 

13.1.1 apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável 
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desabastecimento ou descontinuidade de serviço público; 
13.1.2 demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados 

pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e 
13.1.3 consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor. 

13.2 A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da 
adesão pelo fornecedor. 

13.3 O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar 
prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento. 

13.4 Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não 
participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, 
observado o prazo de vigência da ata. 

13.5 O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser 
prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante 
aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de 
vigência da ata de registro de preços. 

13.6 O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja 
integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha 
quantitativo registrado, observados os requisitos do item 13.1. 

Dos limites para as adesões 
 

13.7 As aquisições por órgãos ou entidades não participantes (caronas), conforme Decreto 
Estadual de Minas Gerais nº 46.311, de 16/09/2013, não poderão exceder a 100% (cem por 
cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, cabendo ao fornecedor 
adjudicatário da Ata, optar pela aceitação ou não do fornecimento, conforme a legislação. 

13.8 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços, conforme Decreto 
Estadual de Minas Gerais nº 46.311/2013, art. 19, § 3º, II c/c § 5° não poderá exceder na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o ÓRGÃO GERENCIADOR e ÓRGÃOS PARTICIPANTES, independentemente do 
número de ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES que aderirem. 

13.9 Compete ao ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE os atos relativos à cobrança do cumprimento 
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla 
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências 
ao ÓRGÃO GERENCIADOR. 

 
14 – DO FORO 
14.1. É competente o Foro da Comarca de Cambuí - MG, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços. 
 
14.2 - E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas 
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abaixo, que o tudo assistiu. 
 
 

ROGILSON APARECIDO MARQUES NOGUEIRA 
Presidente do CIMESMI e Prefeito de Consolação 

 
 
 
CONTRATADA: 
Empresa:  
Nome: 
RG:  
CPF: 
 
 
 
TESTEMUNHA:    TESTEMUNHA: 
Nome:    Nome:  
RG:    RG:  
CPF:         CPF: 
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TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., QUE 
FAZEM ENTRE SI *** ENTE PÚBLICO LICITANTE E A 
EMPRESA *** 

REF.: 
 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA Nº 
020/2024. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2024. 
 

Denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................ , 
sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato 
representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) 
.................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em 
observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006 e ***, resolvem celebrar o presente Termo de 
Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 020/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

A *** ENTE PÚBLICO LICITANTE por intermédio do(a) .................................... (órgão interno contratante), com 
sede no(a) ....................................................., na cidade de ...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ 
sob o nº ................................, neste ato representado(a) pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr. .................................. , 
portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ......................... , 
doravante 

 
 

 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 
fornecimento de centrais de ar, bebedouros, estruturas de aço/madeira, e equipamentos diversos, para atender 
o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO SUL DE MINAS – CIMESMI, 
consoante especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I), conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência, Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 
proposta vencedora e anexos ao instrumento convocatório, independentemente de transcrição. 

1.3. O regime de execução é o empreita por tarefa.

ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº /20   

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO. 
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1.4. Discriminação do objeto: 

 
 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

REPRESENTANTE: 

E-MAIL: TEL.: ( ) 
 

 
 

(Planilha dos itens) 
 

 
 
 

2.1.       O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data 
de          /       / e encerramento em          /       / , prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 
14.133/2021. 

 
 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.  
 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ ( ............. ). 
 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 

 
 
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.  
 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
orçamento da Municipal, para o exercício de 20***, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA. 
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Fonte: 

 
Programa de Trabalho: 

 
Elemento de Despesa: 

 
PI: 

 
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.  

 
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência. 

 
5.2. Em caso de atraso de pagamento, motivado pela Administração Pública, o valor a ser pago será atualizado 
financeiramente desse a data prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, tendo como base o Índice 
INPC (IBGE) do mês anterior ao pagamento da parcela. 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.  

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Edital e Termo de Referência, 
anexo a este Contrato. 

 
 
 

 
 

7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de *** dias úteis. 
 

7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato de preços será de *** dias úteis. 

 
 

8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.  
 

8.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 
 

9. CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.  
 

9.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao 
Edital. 

 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.  
 

10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela 
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital. 

 
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.  
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO 
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11.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, 
anexo do Edital, bem como no instrumento convocatório. 

 
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  
 

12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no edital de licitação, Termo de 
Referência e Ata de Registro de Preços, bem como neste instrumento contratual. 

 
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.  
 

13.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO:
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13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 
14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; 

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. 
 

13.2. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 
da Lei nº 14.133/2021. 

 

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista 
no art. 115 da Lei nº 14.133/2021. 

 

13.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES 
ASPECTOS, CONFORME O CASO: 

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 

13.4.3. Indenizações e multas. 
 
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.  
 

14.1. É VEDADO À CONTRATADA: 
 

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
 

14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, 
salvo nos casos previstos em lei. 

14.1.3.  
 

 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021. 
 

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 
 
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.  

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES. 
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16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 
14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e 
princípios gerais dos contratos. 

 
 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.  
 

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, 
de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021. 

 
 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.  
 

18.1. É eleito o Foro da Comarca de *** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 
Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, 
que, depois de lido e achado em ordem, foi assinado pelos contraentes. 

 
 

........, ......... DE ..................... DE 20***. 
 
 
 
 
 
 
 

Responsável legal da CONTRATANTE 
 
 
 
 
 
 
 

Responsável legal da CONTRATADA 
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